Ficha Técnica OLI
Estrutura S90 Sanitarblock com Autoclismo OLI74 Plus Mecéanico
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Identificacao do Produto

012436 e  Estrutura S90 Euro Sanitarblock com Autoclismo OLI74 Plus Mecénico

Definicao e Aplicacao

e Estrutura pré-montada para instalagdo a frente de parede de alvenaria e
acabamento em parede ligeira ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras
com espessura reduzida (90mm).

e  Compativel com todos os tipos de sanitas suspensas.

Caracteristicas Técnicas

Estrutura
e Metdlica de 1,5mm de espessura, resistente a corrosao
e Regulacdo dos pés em altura (0 — 150mm)
e  Facil regulagéo da curva de evacuagao para as laterais e em profundidade
[ ]

Suporta até 400kg



Ficha Técnica OLI
Estrutura S90 Sanitarblock com Autoclismo OLI74 Plus Mecéanico

Acessorios

1 Tubo de evacuacgéo g 90 x 250

1 Vedante para tubo de evacuacao o 125

1 Tubo de ligagéo o 45 x 180

1 Emboque g 45

1 Emboque @ 90 /110

1 Caixa de protecao

1 Torneira de esquadria G 2"

1 Esponja de protegéo de torneira de esquadria
1 Curva de descarga de sanita @ 90 / 90 L350
1 Tubo de descarga @ 56 x 165

1 Protecéo tubo @ 90

1 Protegéo tubo @ 45

De fixacao da estrutura a parede e ao chao

8 Parafusos ZN tirefon M8 x 60

8 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
4 Buchas para estrutura metalica

2 Elos de fixagéo rapida

4 Parafusos DIN933 M8 x 20

4 Anilhas de chapa DIN125 M8

De fixacdo da sanita a estrutura

2 Vardes roscados

2 Mangas para vardes roscados

2 Campanulas de protecéao

1 Anilhas plasticas de fixacao a sanita
4 Porcas M8

2 Anilhas ZN DM34

Garantias

e Garantia de 10 anos, segundo os termos gerais, coincidindo o inicio deste periodo
com a data da aquisi¢cao do produto.

e A garantia é apenas valida se o mesmo for instalado corretamente, de acordo com
as instrugdes que acompanham cada produto.



