icha Técnic
:‘ A-H64 Sumidero sifénllf:o extenselgle, rgjilla inox., salida vertical

10"4x10"4 mm.
RIUVERT
Accesorios para suelo. Uso privado - Complementos sumidero autolimpiante
Referencia  Medidas Caracteristicas u./caja
33040641 50/40 - 25
SIN PLOMO
CARACTERISTICAS:
SALIDA: Vertical
UNION: Encolar
Cuerpo: PVC
MATERIA PRIMA: Rejilla: acero inox
Caldereta: PVC
CIERRE: Apresion
APLICACIONES:

« Parainstalaciones con tela impermeabilizante en
platos de ducha de obra, sumidero de cuarto de
bafio, terrazas, patios...

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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1. Instalar la base del sumidero (1) soldandola al tubo de
evacuacion, nivelando el ala (2) del mismo con el
nivel previsto para la tela inpermeabilizante.

2. Aplicar cola en el ala del sumidero (2). Colocar la tela
inpermeabilizante de forma que cubra toda la zona a
impermeabilizar tapando el sumidero y
prestando especial atencion en que quede
perfectamente encolada al ala del mismo.

3. Una vez seca la zona de encolado, retirar la tela de PVC
que cubre el orificio central del sumidero con la ayuda de
una cuchilla. Colocar la alargadera (3) y sujetarla para que
quede al nivel acabado del piso.

4. Alicatar
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Cotas




C min-max

Referencia
33040641

A B C D E @F
105x105 83 147/89 155 104 40/50
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