Ficha Técnica
Placa de Comando Bound

230

OLI

25 6,5

C

)

113

3
C )
Identificagao do Produto
060767 Placa de comando mecénica bound branca
064522 Placa de comando mecénica bound cromo

Definicdo e Aplicacao

e Para aplicagdo em autoclismos interiores OLI com acionamento mecanico

Caracteristicas Técnicas

Dupla descarga que possibilita a poupan¢a de agua
Acionamento: mecanico

Dimensodes: 230 X 150 mm

Forgca de acionamento <20N

Espessura: 6,5 mm

Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click”

Autoclismos Compativeis

e OLI74 Plus Mecéanico
e Expert Evo Mecénico Frontal

Acessorios

e 2 Parafusos de comando de fixagao rapida;
e 2 Parafusos de fixagdo com sistema de aperto rapido.

(medidas em milimetros)



Ficha Técnica OLI

Placa de Comando Bound

Garantias

e Garantia de 2 (dois) anos, segundo o0s termos gerais, coincidindo o inicio deste periodo com a data da
aquisi¢ao do produto.
e Agarantia é valida apenas se 0 mesmo for instalado corretamente.

Observacgoes

e Estao disponiveis produtos similares. Para mais informagéo consultar o catalogo de Sistemas de Instalagdo
Sanitaria OLI ou o site www.oli-world.com




