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Identificacoes heste documento:

Atencgao!
Este simbolo avisa de danos materiais ou ambientais.

f Perigo!
Este simbolo avisa de danos pessoais.
L
>

Incentivo para acgoes
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1 Indicagdes sobre a seguranga

1.1

Utilizagao correcta

O ROMAX 3000 AC destina-se exclusivamente a utilizacdo de maxilas de compressao fabrica-
das pela ROTHENBERGER ou que tenham sido declaradas pela ROTHENBERGER.

O aparelho e as maxilas de compressao destinam-se exclusivamente a compressao prévia de
tubos e acessoérios de tubagens para os quais as respectivas maxilas de compressao tenham
sido concebidas. Qualquer outra utilizagdo além desta é considerada incorrecta.

A Rothenberger nao se responsabiliza pelas consequéncias e danos dai resultantes, nem pela
utilizacado de outras maxilas de compressao de outros fabricantes, assim como pelos danos
causados por estas.

De uma utilizagao correcta também faz parte o cumprimento do manual de instrugées, das con-
dicoes de inspecgao e manutengdo, bem como de todas as disposi¢cdes de seguranca
aplicaveis.

A ROMAX 3000 AC é uma maquina eléctrica manual e ndo pode ser utilizada de forma es-
tacionaria!

Este aparelho pode ser utilizado apenas da forma correcta indicada.

1.2

Indicag6es gerais de adverténcia para ferramentas eléctricas

é ATENCAO!
Devem ser lidas todas as indicagdes de adverténcia e todas as instrugoes.

O desrespeito das adverténcias e instrugées apresentadas abaixo pode causar choque
eléctrico, incéndio e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugoes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indicagdes de adverténcia, refere-se a
ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas
eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

1)

a)

b)
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Seguranca da area de trabalho

Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou areas
de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas com risco de explosao, nas quais
se encontrem liquidos, gases ou poés inflamaveis. Ferramentas eléctricas produzem
faiscas que podem iprovocar a ignicdo de po e vapores.

Mantenha criangas e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o
trabalho com a ferramenta. Distracdes podem causar a falta de controle sobre o aparelho.

Segurancga eléctrica

A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada. A ficha nao deve ser
modificada de modo algum. Nao utilize quaisquer fiches de adaptagao junto com
ferramentas eléctricas ligadas a terra. Fichas sem modificacdes e tomadas adequadas
reduzem o risco de choques eléctricos.

Evite que o corpo entre em contacto com superficies ligadas a terra, como por
exemplo tubos, radiadores, fogoes e geladeiras. Ha um risco elevado de choques
eléctricos, caso o corpo for ligado a terra.

A ferramenta eléctrica nao deve ser exposta a chuva nem humidade. A penetracao de
agua na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.

Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para
transporter a ferramenta eléctrica, para pendura la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado de calor, dleo, cantos afiados ou partes do aparelho
em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque
eléctrico.

Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensao
apropriado para areas externas. O uso de um cabo apropriado para areas externas reduz
o risco de choques eléctricos.
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f)

3)

b)

d)

f)

f)

g)

Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em areas
humidas, devera ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurancga de pessoas

Esteja alerta, observe o que esta a fazer, e tenha prudencia ao trabalhar com a a
ferramenta eléctrica. Nao use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de falta de atengao
durante a operagao da ferramenta eléctrica pode causar graves lesdes.

Usar um equipamento pessoal de protecgao. Sempre utilizar um 6culos de protecgao.
Equipamento de seguranga, como por exemplo, mascara de protec¢ao contra pd, sapatos
de seguranca anti-derrapantes, capacete de seguranga ou protecgao auricular, de acordo
com o tipo e aplicacao da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesoes.

Evitar uma colocagao em funcionamento involuntaria. Assegure-se de que a
ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conecta-la a alimentagao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacao de rede
enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte moével do aparelho,
pode levar a lesdes.

Evite uma posi¢cao anormal. Mantenha uma posicao firme e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma é mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes
inesperadas.

Use roupa apropriada. Nao use roupa larga ou jéias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem
ser agarradas por partes em movimento.

Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiragao de po6 e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estdo conectados e que sejam utilizados de forma
correcta. A utilizacdo de uma aspiracao de pé pode reduzir o perigo devido ao pé.

Utilizagcdo e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta
eléctrica correcta. A ferramenta correcta realizara o trabalho de forma melhor e mais
segura dentro da faixa de poténcia indicada.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor nao puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada através do
interruptor de ligar-desligar, € perigosa e deve ser reparada.

Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no
aparelho, de substituir acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de
seguranga evita o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

Guarde ferramentas eléctricas que nao estiverem sendo utilizadas, for a do alcance
de criangas. Nao permita que o aparelho seja utilizado por pessoas nao familiarizadas
com o mesmo ou que nao tenham lido estas instrugdes. Ferramentas eléctricas sao
perigosas nas maos de pessoas sem treinamento.

Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado. Verifique se as partes méveis do
aparelho funcionam perfeitamente e nao emperram, se ha pegas quebradas ou
danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Pe¢as danificadas
devem ser reparadas antes da utilizacdao do aparelho. Muitos acidentes tem como causa
uma manutencao insuficiente das ferramentas eléctricas.

Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Ferramentas de cortes
devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequéncia e podem ser
controladas com maior facilidade.

Utilizar a ferramenta eléctrica, acessoérios, ferramentas de aplicagcao, etc. conforme
estas instrugoes. Considerar as condig6es de trabalho e a tarefa a ser executada. A
utilizacao de ferramentas eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagdes previstas,
pode levar a situagdes perigosas.
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5) Servigo
A sua ferramenta eléctrica s6 deve ser reparada por pessoal qualificado e s6 devem

ser colocadas pecas sobressalentes originais. Desta forma é assegurada a seguranga
da ferramenta eléctrica.

1.3 Instrucoes de seguranca

A designacéao garras de fixagdo engloba também as garras intermédias, os anéis de fixacao e
as anilhas de fixagao.

Nunca coloque os dedos ou outras partes do corpo na area de trabalho do cilindro e das maxi-
las de compressao!

Desligar a ficha de rede antes de executar quaisquer trabalhos na maquina.

Em caso de danos no aparelho de modo a expor os componentes eléctricos ou pecas de ac-
cionamento, interrompa de imediato os trabalhos, desligar a ficha de rede e contacte o servigo
de assisténcia técnica! A execugao de reparacgdes incorrectas pode resultar em perigos sub-
stanciais para o utilizador!

Apenas as pessoas instruidas relativamente a operacdo da maquina podem produzir uniées de
compressédo de tubos com a ROMAX 3000 AC!

A maquina pode ser utilizada apenas com a maxila de compresséo colocada! A maxila de com-
pressao tem de estar em perfeitas condicdes técnicas.

Apenas uma maquina sem quaisquer tipos de avarias pode ser colocada em funcionamento!

Os trabalhos de manutencgao e reparagdo podem ser realizados apenas por oficinas especial-
izadas autorizadas pela empresa ROTHENBERGER!

Utilize apenas maxilas de compressao e sistemas de acessorios de tubagens para compressao
adequados e recomendados pela ROTHENBERGER!

Apos a colocacdo da maxila de compressao, verifique se o trinco esta bem engatado!

Em caso de avaria durante o processo de compressé&o, prima a tecla de PARAGEM DE
EMERGENCIA!

Apos a compressao, verifique se a unido de tubos apresenta um ajuste fixo!

As unides de tubos que ndo estejam correctas tém de ser novamente comprimidas com um no-
vo acessoério de tubagem!

Devem ser respeitadas as directrizes de colocagao dos fabricantes de acessorios de tubagens
e de tubos.

No caso de prensagem de juntas (pressfittings) ndo vedadas devese garantir que nao possa
penetrar humidade e/ou agua corrente para o interior da maquina!

Depois dos trabalhos de instalagao deve-se verificar o sistema de tubagem, com meios de veri-
ficagcdo adequados, face a estanquidade!

2 Dados técnicos

TensA0 de rede .......ocovviiiii e 230V, 50/60 Hz
Poténcia absorvida nominal...........cccccoeiiiieiiiiiiniice e 540 W
Velocidade de rotacdo do motor ......c.coeeevviiiiiiiiiiiiiiiee e 22 000 min”
Poténcia do EmbOoI0...........ccoovriiiiie 32 kN

DImMenSBES (CXLXA) ...ttt 465 x 125 x 90 mm

P S0 ca. 4,0 kg

Gama de trabalho (Dependente do sistema)........................... 2 12-110 mm
Temperatura de Utilizagao ..........cceeueiviiiieeii e -15°C - 60°C / 5°F — 140°F
L] oJo o [oN o] (o] (=Yoo= To TP IP 20

Classe de proteCGaAOD .......cevviuruuiiii e eeie e e e eereiaees [/ 5

\V/ToTe (o] e [0 o] 01T = Tox=To S3
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Nivel de press&@o acustica (Lpa) -« «rereererimierinniinnninniiiee, 71dB (A) | Koa3 dB (A)
I
1

Nivel da poténcia acustiCa (Lya) .«-«eeeemreerirerieeerieiieiiiicie e 82dB (A) | Kya3dB (A)

O nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar os 85 dB (A). Usar protectores de ouvidos!
Valores medidos apurados em conformidade com a norma EN 60745-1:2010.

Valor total de VIDragao ...........ocoovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. <2,5m/s®! K= 1,5m/s’

O nivel de vibragdes indicado nestas instru¢des foi medido de acordo com um processo de
medi¢ao normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparacao de
ferramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma avaliagéo proviséria da carga de
vibracoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplica¢des principais da ferramenta
eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicagoes,
com acessorios diferentes, com outras ferramentas de trabalho ou com manutengao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a carga de vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacgdo exacta da carga de vibragdes, também deveriam ser consider-
ados os periodos nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao esta
sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo periodo
de trabalho.

Além disso também deveréao ser estipuladas medidas de seguranga para proteger o
operador contra o efeito de vibragdes, como por exemplo: manutencao de fer-
ramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e organ-
izac&o dos processos de trabalho.

2.1 Ligagao a rede

>

S6 conectar a corrente alternada monofasica e s6 a tensao de rede indicada na placa de potén-
cia. A conexao as tomadas de rede sem contacto de segurana também ¢é possivel, pois trata-se
duma construgao da classe de proteccéo |l.

3 Funcionamento do equipamento

3.1 Tecla de paragem de emergéncia (A-1)

Caso existe perigo para a pessoa ou para a maquina durante a compress&o, premir imedi-
atamente a tecla de PARAGEM DE EMERGENCIA e largar a tecla ON! A valvula abre e o0 ém-
bolo regressa a posigao inicial. O motor desliga apds aprox. 10 seg.

3.2 Ligar (A-2)
Pressionar demoradamente o botao LIGAR até que o processo de moldagem seja concluido.
Quando o motor se desligar, isso indica que o processo de moldagem foi terminado.

3.3 Rodar as maxilas de compressao (A-3)

Dependendo do campo de aplicagéo, é possivel rodar a maxila de compressao em 270°.
3.4 LED (B)

Os LEDs branvos acendem-se ao longo do arranque do processo de moldagem (até aprox. 30
seg. apods a conclusdo do processo de moldagem).

Os LEDs brancos piscam: apés 20.000 processos de pressao, os LEDs piscam apés cada
processo de pressao como indicagao para a préxima inspec¢ao. Um sistema de contagem inter-
no memoriza a quantidade de compressdes desde que o0 equipamento saiu da fabrica.

3.5 Colocagao da maxila de compressao (%)

Desligar a fi cha de rede!

=>» Abrir o trinco (1).

=» Dependendo da aplicagdo, inserir a maxila de compressao (2).
= Engatar o trinco (3).

\_ROTHENBERGER
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Depois de cada substituicdo de maxila de compressao verificar com atencdo se a maxila de
compressao inserida corresponde ao contorno a comprimir € a largura nominal do acessorio da
tubagem a comprimir. Efectuando um controlo visual, certificar-se de que a maxila de com-
pressao esta totalmente fechada no final do processo de compresséo.

3.6 Operacgao (D)
Utilizar apenas sistemas de acessorios de tubagens para compressdao em conformidade com o
sistema, bem como maxilas de compressao concebidas para os mesmos. A largura nominal da

maxila de compressao tem de corresponder a largura nominal do acessoério de tubagem para
compressao.

Ao introduzir o sistema de acessorios de tubagens para compressao / sistemas de
tubos, existe perigo de esmagamento para os dedos ou outras partes do corpo na
area da maxila de compressao!!

=>» Inserir 0 acessorio de tubagem sobre o tubo (1). Afastar as maxilas de compressao e inserir
o tubo com o acessério de tubagem na perpendicular.

Entre o contorno de compresséo e o acessorio nao podem existir corpos estranhos. O
nao cumprimento desta norma origina falhas na compressao!

= Pressionar demoradamente o botdo LIGAR até que o processo de moldagem seja con-
cluido (2). Quando o motor se desligar, isso indica que o processo de moldagem foi termi-
nado.

=>» Afastar as maxilas de compressao e retirar o aparelho do local de compressao (3).

Nao efectuar o arranque da maquina durante o retorno do pistdo ou no caso de o botao de
emergéncia ser premido!

4 Conservagao e manutengao

Desligar a ficha de rede antes de executar quaisquer trabalhos na maquina.

Verificar a funcionalidade das maxilas de compressao. Maxilas de compressao danificadas ja
nao podem ser utilizadas, devendo ser enviadas para uma oficina especializada autorizada da
ROTHENBERGER.

Verificar a facilidade de movimento das maxilas de compressao e dos rolos de compressao.

Controlar regularmente o trinco quanto a danificagdes. Os trincos danificados devem ser sub-
stituidos numa oficina especializada autorizada da ROTHENBERGER.

Depois de terminados os trabalhos, o trinco e as maxilas de compresséo, limpar e lubrificar os
rolos de compressao.

O contorno de compressao tem de estar isento de massa consistente.

Outros trabalhos de manutencéao e reparagdo podem ser efectuados apenas por uma oficina
especializada autorizada da ROTHENBERGER.

No caso de uma selagem danificada, cessara o direito a garantia.

Apos 20.000 processos de compressao, ou 2 anos a maquina deve ser submetida a ma-
nutencdo numa oficina especializada autorizada da ROTHENBERGER.

Transporte a maquina na respectiva mala somente em conjunto.
Maquina de eletro-hidraulico néo loja de 3 horas a -5 ° C.

5 Acessorios

Nome do acessoério Numero de peca da ROTHENBERGER
Maquina de base ROMAX 3000 AC 1000001089
Caso ROMAX 3000 AC 1500000463
Garras de fixacao www.rothenberger.com
Anilhas de fixagao www.rothenberger.com
Pecas de reposicao www.rothenberger.com
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6 Servigo de apoio ao cliente

As instalacdes de assisténcia da ROTHENBERGER esté&o disponiveis para ajuda-lo (consulte a
lista no catalogo ou online). Estas instala¢cdes de assisténcia colocam também ao seu dispor
pecas de substituicdo e assisténcia.

Encomende os seus acessorios e pecas sobresselentes a um revendedor especialista ou
contacte a nossa linha directa de servigo-pds-venda:

Telefone: + 49 (0) 61 95/800 — 8200

Fax:

Email:

+ 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
service@rothenberger.com

www.rothenberger.com

7 Eliminagao

Algumas partes do equipamento sdo materiais valiosos e podem ser reciclados. Para este fim,
ha empresas de reciclagem autorizadas e certificadas a sua disposicéo. Para eliminar as partes
nao-reciclaveis (p. ex. Sucata electrénica) de modo compativel com o ambiente, por favor, entre
em contacto com a respectiva autoridade de reciclagem local.

S6 para paises UE:

Nao deite ferramentas eléctricas para o lixo doméstico! De acordo com a Directiva
Europeia 2012/19/CE relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electronicos
e a sua transposicao para Direito nacional é obrigatorio recolher separadamente
ferramentas eléctricas fora de uso e conduzi-las a reciclagem.
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