TIPOS 5P

PO POTENCIA - P2 230V 4007 H Q DND PESOD
KW HP IN(A) (pP) IN(A) (m) (mh) KG
SP10SN.V 075 10 314 04 18 24-927  160-20 1 13
SP10SNB-V 075 10 34 204F -  24-97  160-20 1.1& 113
SPISON-V 110 15 85 304 34  20-125 260-20 10T 193
SPISONB-W 100 15 85 304 -  20-125 260-20 1.UT 193
SPIS0F/25 1,00 15 &5 3J0gF 34  72-262 160-20 1.4 182
SP1SOFB/25 110 15 85 30uF -  72-262 160-20 114 187
SP1S0F/40 110 15 85 304 34 184-386 80-20 1 217
SPT105N-V SP1SOFB/40 110 15 85 30uF -  184-386  80.20 114 217
SPISSN-V 110 15 90 304F 37 15-132 28020 2* 133
SPISSMB-W 110 15 90 30u4F -  16-132 28020 2" 193
SP200M-V 150 20 101 354 41 25-146 300-20 T 195
SP200MB-V 150 20 W01 354 -  25-146 300-20 I 195
SP200F/25 150 20 100 35u4F 48 54-261 180-20 14T 192
SP200FB/25 150 20 00 35u4F - 54-261 180-20 14T 197
5P 300 N 20 30 - _ 64 33-170  320-20 20T N5
SPI00FI25 220 30 55 48-264 240-20 T 19
B — COM INTERRUPTOR DE ﬂr::m, NOS MODELOS MONOFASICAS.

TODOS 05 TIPOS FORNECIDOS COM 10 M DE CABO. PARA COMPRIMENTOS SUPERIORES, SUPLEMENTO POR METRO. NAS
SPM 200 NB -V MONOFASICAS, O PRECO INCLUI CONDENSADOR.

COMPORTAMENTO HIDRAULICO
_ o 2 4 €& & W 17 W ® B W n M ¥ B W n A
| Q@imin) | 00 333 667 1000 1333 1667 2000 2333 2667 2000 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5133 5667
SP 105N -V 5P 105 NE-V 95 92 87 &0 72 B3 51 33 24 00 - - - - o o L.
SP 150 N -V /5P 150 NB .V 131 125 120 14 109 W3 96 B89 B 73 63 52 39 20 00 - - -
SP 150 F/ 25/ SP 150 FB 25 283 262 M2 22 01 178 149 15 712 00 - - - - - . .
SP 150 F /40 / SP 150 FB /40 00 3\E 31 NI 1|84 00 - - - - - ... ..
SP155N-V/5P 155 NB -V Mim| 137 132 127 122 17 12 106 99 51 83 73 62 48 33 16 00 - -
SP200 N-V/ 5P 200 NB- V 152 146 140 134 127 120 13 105 97 88 &0 70 &1 51 41 25 00 -
SP 200 F/ 325/ 5P 200 FB/ 25 715 61 ME 29 12 193 111 142 101 54 00 - - - - . . -

SP300 N 175 120 165 159 152 146 139 133 126 118 111 103 93 B2 &9 53 33 00
SPI00F /25 773 %4 54 M2 13 N4 193 181 161 139 113 B3I 4% 00 - - - -




