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Paineis solares
SO 5000 TF V/H

O painel solar FKC-2 CTE da Bosch € uma boa aposta quando se procura um painel fiavel e
facil de instalar, com uma boa capacidade de absorcao energética.

» Tratamento altamente seletivo: PVD
A confianca e o tratamento seletivo de grande
rendimento permitem uma excelente poupanca de
energia em qualquer condicao.

» Circuito hidraulico com grelha
Distribuicao do fluido de forma homogénea, que
assegura uma correta distribuicao do calor no interior.

» Vidro solar de seguranca estruturado
Vidro estruturado que garante um bom desempenho e
uma elevada durabilidade.

» Ligacdes metalicas flexiveis
Facilitam a instalacao dos painéis solares,
proporcionando estanquicidade total e grande
durabilidade.

» Para montagem vertical ou horizontal
A possibilidade de montagem na horizontal permite
adaptar-se a um grande nimero de instalagoes,
aumentando a estética das mesmas.

Bainha para sensor de Grelha de tubos

temperatura
Isolamento

Vidro de seguranca solar

Absorvedor altamente seletivo
Saida de liquido solar (avango) (PVD)

Estrutura em uma sé pega em
fibra de vidro
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Painéis solares:
SO 4000 TF

A geragao renovada de painéis solares FCC220-2V CTE ampliam a oferta de painéis solares
Bosch no mercado, ja que se trata de uma gama de painéis de dimensdes menores (2,09m?
de superficie total), mantendo uma excelente competitividade e grande facilidade de

instalagao.

A geracao de painéis solares SO 4000 TF da Bosch
utiliza os padroes de tecnologia e qualidade que
caracterizam a nossa marca, destacando em toda a
gama as seguintes caracteristicas:
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Tratamento seletivo de alto rendimento. PVD

Em toda a gama de painéis optou-se por incorporar
um tratamento seletivo de maior rendimento, o que
permite uma excelente poupanca energética sob
quaisquer condicoes.

Circuito hidraulico com grelha de tubos

Com reduzida perda de carga, o que permite um
bom desempenho quando a instalacao atinge as
condicoes de estagnacao.

Caixa de aluminio no painel solar
De baixo peso, excelente resisténcia e com um

Coletor FCC220-2V CTE

Bainha para sensor de
temperatura

Vidro de seguranca solar
Cantos de plastico sintético

Saida de liquido solar (avango)

bom desempenho em relagao as condigoes
atmosféricas e radiacao ultravioleta.

Ligacdes metalicas flexiveis

Semelhantes as utilizadas nas gamas de painéis
SO 7000 e 5000, que permitem uma uniao rapida e
segura, absorvendo as dilatacdes que possam
ocorrer.

Isolamento em |3 mineral de 25mm de espessura
Permite uma reducao consideravel nas perdas de
calor do painel, com grande durabilidade.

Bainha para leitura de temperatura na parte
superior

Permite uma grande precisao na leitura da
temperatura do sistema, aumentando o rendimento
do painel solar.

Grelha de tubos

Isolamento

Entrada de liquido solar

(retorno)

Absorvedor de CU / Al (PVD)

Estrutura de aluminio
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Coletor FCC220-2V CTE

E o coletor com melhor rendimento da familia;
excelente desempenho em qualquer situagao.
Montagem disponivel na vertical.

A ampla gama de estruturas permite que os novos
painéis se adaptem a qualquer tipo de telhado:

» Telhado plano
» Telhado inclinado

As estruturas de suporte foram projetadas
especificamente para resistir as pressoes a que os
painéis estdo sujeitos, assim como as condicdes

Ligacdes metalicas flexiveis em aco atmosféricas e a radiacdo ultravioleta:
inoxidavel em toda a gama. ) .
» Estruturas fabricadas em aluminio, extremamente

leves e resistentes que facilitam a instalacao e
permitem a reducao dos custos de transporte.

» Desenhadas para suportar as forcas causadas pela
neve e vento segundo a norma DIN, assim como os
efeitos dos agentes atmosféricos (chuva, neve,
radiagao UV).

» O painel solar FCC220-2V CTE distingue-se
pela sua facil montagem e pelo seu excelente

rendimento nas mais variadas situagoes.
» Diferentes tipos de ganchos adaptados a diferentes

tipos de telhas (arabe, mista, plana ou telhado
ondulado).

» Com uma superficie total de 2,09m? e uma
superficie de abertura de 1.94m?2, o painel
FCC220-2V CTE é capaz de se adaptar a
qualquer situacao, sendo capaz de fornecer
até 1.470 W por cada unidade de painel.

» O vidro de seguranca solar de alto
rendimento, confere-lhe um bom fator de
eficiéncia otica, permitindo altos valores de
fracao solar e elevado rendimento.
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Painéis solares planos

SO 7000 TF

SO 5000 TF

SO 4000 TF

FT 226 - 2V FT 226 - 2H FKC-2S CTE FKC-2W CTE FCC220-2V CTE

Montagem

Dimensdes (AxLxP)

Area total (m?)

Area de abertura (m?)

Area do absorvedor (m?)

Volume do absorvedor ()

Peso vazio (kg)

Pressao de trabalho maxima (bar)

Caudal nominal (I/h)

Moldura

Isolamento

Absorvedor

Cobertura do absorvedor

Circuito hidraulico

vertical

1.175x2.170x87

2,55

243

2,35

1,6

10

50 - 150

Fibra de vidro com
tecnologia SMC

La mineral, com
55mm
de espessura

Altamente seletivo

PVD

Dupla serpentina

horizontal

2.170x1.175x87

2,55

2,43

2,35

1,96

44,8

10

50 - 150

Fibra de vidro com
tecnologia SMC

La mineral, com
55mm
de espessura

Altamente seletivo

PVD

Dupla serpentina

vertical

1.175x2.017x87

2,18

0,94

40

50 - 150

Fibra de vidro com
tecnologia SMC

La mineral, com
55mm
de espessura

Altamente seletivo

PVD

Grelha de tubos

horizontal

2.017x1.175x87

2,37

2,25

2,18

1,35

40

50 - 150

Fibra de vidro com
tecnologia SMC

La mineral, com
55mm
de espessura

Altamente seletivo

PVD

Grelha de tubos

vertical

1.032x2.026x67

2,09

1,94

1,92

0,8

30

50 - 150

Aluminio

La mineral, com
25mm
de espessura

Altamente seletivo

PVD

Grelha de tubos

Curva de rendimento instantianeo segundo EN 12975-2 (com base na area de abertura)

Fator de eficiéncian,

Coef. perdas linha [W/m? K]

Coef. perdas secundarias
[W/m? K?]

0§79

3,86

0,013

0,802

3,833

0,015

0,766

3,216

0,015

3,871

0,012

0,761

4,083

0,012



