5.3 - Implantacao

A implantacdo dos emissores é um factor
muito importante para garantir uma boa
eficiéncia de rega.

Atendendo a variedade de tipos de plantas
a regar (relvas, herbaceas, arbustos e arvo-
res) com diferentes alturas e dimensdes, é
conveniente que o projectista do sistema
de rega conheca o Plano de Plantacao,
para que possa decidir onde colocar os
emissores e, face aos obstaculos e tipos de
plantas existentes, escolher qual a altura da
haste do emissor emergente (10cm, 15cm,
ou 30cm), ou o modelo “shrub”, (para os
macigos arboreos - arbustivos).

A implantacdo dos emissores, isto €, a sua
disposicao no solo, pode ser feita em qua-

EMISSORES

drado, rectangulo e tridngulo (fig. 9), e é
definida por:

e Compasso - distancia entre dois emis-
sores consecutivos na mesma linha;

e Entrelinha - distancia entre duas li-
nhas consecutivas.

A seleccdo da implantagdo esta dependente
da:

e Forma da superficie a regar;

e Intensidade e direcgdo do vento domi-
nante;

¢ Inclinagdo do terreno;

¢ Tipo de solo;

¢ Alcance dos emissores;

¢ Cobertura pretendida;

e Precipitacdo dos emissores (hunca mis-
turar pulverizadores com aspersores).
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IMPLANTAGCAO DE ASPERSORES

A disposicdo em quadrado é a mais utilizada por ser a mais pratica (fig. 9-A).

Fig. 9-A - Disposi¢cdo em Quadrado

A disposicdo em rectangulo também é usual, principalmente devido as formas rectangulares
dos canteiros ou superficies a regar e também por esta disposicdo minorar o efeito do vento
(fig. 9-B).
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Fig. 9-B - Disposigdo em Rectdngulo

A disposicdo em tridngulo é considerada, por inUmeros especialistas da matéria, a que
proporciona melhor distribuigéo (fig. 9-C).
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Fig. 9-C - Disposicdo em Tridngulo

e Aspersor Turbina Hunter PGP
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