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Ficha de dados de seguranca
em conformidade com Regulag&o 830/2015/UE

data da impresséo 12.07.2017 NUmero da verséo 1 Revisdo: 12.07.2017

1 ldentificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- Identificador do produto Polonés aerosol efeito cromo

- Nome comercial:KEEN DEKO' CHROME

- Cadigo do produto designato pelo Cliente KD-30001-KD-30002

- UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e usos ndo recomendados :
Polonés aerosol efeito cromo para uso DIY e para uso profissional.

- Sector de Utilizacéo
U 21 utilizagdes consumidores: Residéncias = populagdo em geral = consumidores
SU22 Utilizagdes profissionais: Dominio publico (administragdo, educacao, actividades recreativas, servigos, arte
oficios)

- Categoria de produtoPC9a Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

- Categoria de process®ROC11 Projeccédo convencional em aplicacdes néo industriais

- Categoria de eliminacdo ambiental
ERC8a Utilizacéo dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos
ERC8d Utilizac&o dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos

- Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

- Fabricante/fornecedor:
ITAL G.E.T.E. srl Strada per Caselle, 16 - 20081 Morimondo - Milano Tel. 02-9407374 - Fax 02-9407371 — sito W)
www.italgete.it

- Entidade para obtencéo de informacgdes adicionaignfo@italgete.it

- NUmero de telefone de emergéncia: 112
CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS - CIAV +351 808 250 143

5 €

eb:

2 Identificacdo dos perigos

- Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE)° 1272/2008 :

GHSO02 chama

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente indieel. Recipiente sob presséo: risco de explosda sgBo do

calor.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritag8o ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em codade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constaatdo rétulo:
acetona
acetato de etilo
acetato de n-butilo
- Frases de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recigisob pressao: risco de exploséo sob a acéo do calo
( continuagdo na pagina 2)
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H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Frases de prudéncia
P101 Se for necessario consultar um médico, mdstre-embalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancgas.
P210 Manter afastado do calor, superficies quefatissas, chamas abertas e outras fontes de igiNé&o.
fumar.
P251 Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.
p211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fbmignicao.
p271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bentileglos.
P260 Na&o respirar as névoas/vapores/aerossois.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enmaguidadosamente com agua durante vario
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as) #ee for possivel. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritacéio ocular persista: congaitenédico.

P304+P340 EM CASO DE INALACAOQ: retirar a pessoa paraizona ao ar livre e manté-la numa posicédo que
nao dificulte a respiracéo.

pP312 Caso sinta indisposicéo, contacte um CENTRO DERWACAO ANTIVENENOS/médico.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expemaeraturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo cdegialacéo local/regional/nacional/internacional.

- Outros perigos :
Quando os recipientes de aerossois estdo sob pessgiecido a temperaturas superiores a 50 °Gseeltsformam e
podem representar um risco de lesdes corporaisgrav
Alto exposigdo, devido a causas acidentais ou @asade um abuso de inalacdo, ira provocar dificldd respiratorias,
narcose e pode ser fatal.
Os vapores sdo mais pesados que o ar e pode fmistaras explosivas e inflaméaveis com o ar, mesmdéeenperaturas
abaixo de 0 °C.
L’'uso vandalico del prodotto comporta pesanti samizili legge. Rimozione vernice: con Acetone e/aéite Nitro

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
De acordo com o Anexo Xl do Regulamento (CE) 190@frelativo ao registo, avaliacdo e restricdordeytos
quimicos (ver ponto 3 e 2) ndo cumprir os critéde<slassificacdo como PBT e mPmB - portanto, napkea.
Usar de acordo com boas praticas de trabalho pelatggar lixo.

- PBT: Néo aplicavel.

-mPmB: N&o aplicavel.

3 Composicao/informacado sobre os componentes

- Caracterizagdo quimica: Misturas
- Descrigéo:
Mistura das seguintes substéncias com aditivopa&gosos.
Aerosol pode, sob pressdo, com uma mistura dergeb/eresinas, pigmentos, aditivos e propelentdigdsfeito de

petréleo.

- Substancias perigosas:
CAS: 68476-40-4 |hydrocarbons, C3-C4 (propane, butane, isobutane) >30-<40%
EINECS: 270-681-%®> Flam. Gas 1, H22(&> Press. Gas,H280
CAS: 67-64-1 acetona >10-<20%
EINECS: 200-662-2@> Flam. Lig. 2, H225¢)> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,H336
CAS: 1330-20-7 |xileno,mistura de isémeros, puro >5-<10%

EINECS: 215-535-f&> Flam. Lig. 3, H226<)> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Iri2;
H315

CAS: 141-78-6 acetato de etilo >5-<10%
EINECS: 205-500-&> Flam. Lig. 2, H225{> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,H336
CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo >5-<10%
EINECS: 204-658-I® Flam. Liq. 3, H226{> STOTSE 3,H336
CAS: 7429-90-5 |aluminio em po6 (estabilizado) >1-<2,5%

EINECS: 231-072-® Flam. Sol. 1, H228

-SVHC : No SVHC presente na mistura
- avisos adicionaisHydrocarbons C3-4 Nota K 1,3 Butadiene <0,1%

PT—
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4 Primeiros socorros

- Descrigdo das medidas de primeiros socorros

- IndicacGes geraislevar a vitima para o ar livre.

- depois da inalagéo:
Imediatamente o transporte da pessoa para uma@wemntaminada. Se a respiracéo estiver fracam@agp aplicar
respiragao artificial e procure um médico imediaata. Se a pessoa esté inconsciente, ter o corfimahcom extensédo
da cabeca, para que o vémito eventual sai.

- depois do contacto com a pele:
Retirar as roupas contaminadas imediatamente. limealiatamente com grandes quantidades de aguately@io
menos 10 minutos. N&o utilizar solventes. Se &gdio persistir, consulte um médico.

- depois do contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dguente, mantendo as palpebras abertas.

- depois de engolir:
A ingestdo acidental do produto aerossol € imprelvdue isso acontega. Procure um médico imediatem€ausar
vOmito somente se o0 médico indica para o fazer.

- IndicagBes para o médico:

- Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudosroo retardados :
A falta de oxigénio devido a exposicéo a altas eotracdes pode causar asfixia.

- Perigos.Perigo de dificuldade respiratoria.

- IndicagBes sobre cuidados médicos urgentes e tratantos especiais necessarios :
O tratamento sintomatico ( descontaminagao, fungideis )

5 Medidas de combate a incéndios

- Meios de extin¢gdo

- Meios adequados de extingdd?6 seco, didxido de carbono o espumas de quimica.

- Meios de extin¢do que ndo devam ser utilizados poazées de seguranca:
Direct jatos de agua. O spray fino de agua é usadaarrefecer 0s recipientes expostos ao foges@rou calor, para
evitar estouros e explosdes.

- Perigos especiais decorrentes da substancia ou mist :
Num incéndio podem ser libertados:
Mondxido de carbono (CO).
O calor provoca um aumento da presséo dentro geeetes de aerossol, que deformam, estouram egadeojetada a
uma distancia consideravel, com o risco de profEageg fogo. A exposi¢éo aos gases de combustaolgatea sérios
riscos de saude.
Sob determinadas condic¢des de incéndio, ndo serpexiduir vestigios de outras substancias perigosas
Evite respirar os vapores, use uma mascara defgagkcom filtro especiais para fumacga e foggds (branco-
vermelho) em temperaturas fechados e/ou alto usagarelho.
Usar roupas a prova de fogo e manter uma distsegara.

- Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

- equipamento especial de protec¢ddisar uma méascara de respiracéo independente dubéerde.

- Qutras indicacoes.
Antes de abordar o incéndio, usar um equipamenfogietotal, completada com uma viseira do capazmteproteccao
para 0 pescoco

6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- Precaucdes individuais, equipamento de protec¢ageocedimentos de emergéncia :
Se os recipientes de aerossois sofrer danos qearczaazamento, imediatamente evitar qualquer pelgsdnto de
inflamac&o. Nao utilize ferramentas ou maquinasppgem produzir faiscas. N&o respirar os vapoeesassois. Fornega
ventilacdo adequada e imediatamente isolar osieatgs danificados aerosol.
- Precaucdes a nivel ambiental:
Evitar que penetre no subsolo / na terra.
Recolher a fase liquida do produto com material ialese inerte, evitando dumping em esgotos.
Ventilar o ambiente contaminado até ao complet@apkrecimento de gas.
- Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher os componentes liquidos com um materiahjgerva liquidos.
- Remissao para outras seccoes :
Para informag6es sobre uma manipulagdo segura,cagritulo 7.
Para informag6es referentes ao equipamento decpémténdividual, ver o capitulo 8.
( continuagdo na pagina 4 )
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Para informacdes referentes a eliminagao resideah capitulo 13.

7 Manuseamento e armazenagem

- Manuseamento:
Manusear somente em locais bem ventilados. Naoaipeesencga de chamas ou outras fontes de brittssévpl. N&o
ligue aparelhos elétricos até os vapores sdo ceenpdate dispersos. Consulte também a se¢éo 8.
Evite o contacto com os olhos.
Ter as regras normais de higiene.
- Precaucgdes para um manuseamento seguréssegurar uma boa ventilagéo / exaustéo no locethtlalho.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes:

Manter afastado de uma fonte de iluminacéo - néwfu

Encontrar medidas contra carregamento electrostatic
Nao vaporizar na direc¢cdo de uma chamas ou cogamitescente.

- Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventsancompatibilidades :
Mantenha os recipientes nas caixas originais, rditaotalmente a possibilidade de quedas ou calidd&o armazenar
em locais subterraneos, carburante e solventearténdensidade significativamente mais elevada .n@rateger contra
os raios do sol. Conservar em lugar fresco e sengelde fontes de calor. Manter afastado de qualqot de
combustéo - N&o fumar. Manter afastado de agertdardes, fortemente acidos ou alcalinos. Armazemalugares
destinados a produtos inflamaveis, com ventilacmaada e longe de aparelhos elétricos, evitargiim asacumulo de
cargas eletrostaticas. Observe as condi¢es @meysto Corpo de Bombeiros, de acordo com as qudatida
armazenadas.

- UtilizacBes finais especificas :
O produto é de uso geral para retoques de pintusaiperficies limitadas. A declaracéo de precaucdo
Prevencgdo P271 é usado apenas ao ar livre ou docahbem ventilado .

8 Controlo da exposicéo/proteccao individual

- Par@metros de controlo
Limiar de Valores limites de exposi¢éo dos ingretéie ACGIH TLV - TWA (Time Weighted Average) por &LV

STEL (Short-Term Exposure Limit) por 15 min. OElLlxites de exposi¢do ocupacional) Valores Unidoopaipara 8 h
15 min.

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do nodal de trabalho deve ser monitorizado:
68476-40-4 hydrocarbons, C3-C4 (propane, butane, isotane)
VLE |Valor para exposi¢édo longa: 1000 ppm
67-64-1 acetona

VLE |Valor para exposi¢éo curta: 750 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 500 ppm
A4,IBE;Irrit. ocular, TRS; SNC,Efeitos hematolég.
1330-20-7 xileno,mistura de isbmeros, puro
VLE |Valor para exposi¢éo curta: 150 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 100 ppm
A4;IBE; Irritacdo ocular, do TRS; afeccdo do SNC

141-78-6 acetato de etilo

VLE |Valor para exposi¢do longa: 400 ppm
Irritac@io ocular e do TRS

123-86-4 acetato de n-butilo

VLE |Valor para exposi¢éo curta: 200 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 150 ppm
Irritacdio ocular e do TRS

-DNEL

68476-40-4 hydrocarbons, C3-C4 (propane, butane, isotane)

por inalagdo | DNEL(GLOB) 16000 mg/m? (ratti) (OECD Guide 422 EPA OPPTS 870.3650)
Huntingdon Life Sciences (HLS) (2010a)

( continuagdo na péagina 5)
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67-64-1 acetona

por via dérmica DNEL (EC) | 62 mg/kg (Po4)
DNEL/24h 186 mg/kg (La4)
por inalagédo DNEL (EC) | 1210 mg/m3 (La2)

200 mg/m3 (Po2)
DNEL/24h 2400 mg/m?3 (Lal)
1330-20-7 xileno,mistura de isbmeros, puro

por via oral DNEL/24h 1,6 mg/kg (Po2)
por via dérmica DNEL (EC) | 180 mg/kg (La3)
108 mg/kg (Po4)

DNEL/24h 180 mg/kg (La2)
108 mg/kg (Po2)
por inalagdo DNEL/24h 77 mg/m3 (La2)

14,8 mg/m3 (Po2)

141-78-6 acetato de etilo
por via oral DNEL (EC)
por via dérmica DNEL (EC)

4,5 mg/kg (Nol)
63 mg/kg (La4)
37 mg/kg (Po4)

por inalagdo DNEL (EC) | 734 mg/m3 (La2)
367 mg/m3 (Po2)
DNEL/24h 1468 mg/m?3 (Lal)
123-86-4 acetato de n-butilo
por inalagédo DNEL (EC) | 480 mg/m3 (La2)
102 mg/m3 (Po2)
DNEL/24h 960 mg/m3 (Lal)
-PNEC

67-64-1 acetona
PNEC STP (EC) 100 mg/L (ide)
PNEC (EC) 10,6 mg/L (4gua doce)

1,06 mg/L (4gua do mar)
21 mg/L (émissions occasionnelles)

30,4 mg/kg (sedimento (dgus doce))
3,04 mg/kg (sedimento (dgua do mar))
33,3 mg/kg (suo)

141-78-6 acetato de etilo

PNEC (EC) 0,2 mg/m3 (oralmente)

0,26 mg/L (agua doce)

0,026 mg/L (dgua do mar)

1,65 mg/L (esa)

650 mg/L (ide)

1,25 mg/kg (sedimento (agus doce))
0,125 mg/kg (sedimento (agua do mar))
0,24 mg/kg (suo)

- IndicagBes adicionais:
O didmetro da particula da preparacéo sdo mend8@microns, uma parcela destes, tentativamenteriypeso é
inferior a 10 microns e da massa média do dianasrodinamico é de 28 microns.
Estes valores séo, no entanto, variam de acordademperatura, o tempo de entrega e modo de usar.

- Controlo da exposicéo
Evite a inalagdo do gés, vapores e particulasmssd, utilizando um ambiente adequadamente waeatila fim de
manter a concentracdo abaixo dos limites de ex@esie as medidas de higiene ambiental ndo s@estdis para cair
abaixo desses limites, a protecao respiratoriawmtEndevem ser adotadas.
- Gerais de protecc¢éo e de higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevencaadislgiira 0 manuseamento de produtos quimicos.
( continuagdo na péagina 6 )
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- Proteccéao respiratoria:

N&o necessario se o local for bem ventilado.

Se limites de exposigdo forem excedidos, use unsaare facial com filtro de gases, vapores orgarequoeeira, EN141 e

EN143 tipo e EN371
- Proteccdo das maos:

In geval van langdurig gebruik, gebruik beschernegmandschoenen bestand tegen oplosmiddelen, zxslsagn of

PVA, het type EN374
- proteccéo dos olhos:

Usar 6culos de seguranca, onde ha uma possibililadentato com o produto.

@ Oculos com anteparos laterais EN 166 F CE

Oculos de proteccdo herméticos, resisténcia arsmisecom protecéo lateral, EN166 tipo.
- Proteccao da pele:

Nao é necessario se usado corretamente.

Calgados e vestudrio antiestatico.

9 Propriedades fisicas e quimicas

- InformacgGes sobre propriedades fisicas e quimicag dase
- Informacgdes gerais

- Aspecto
Forma: Pode, sob pressdo com o produto e gas liquefeito
Cor: conforme a designacéo do produto

- Odor: tipo solvente

- Limiar olfactivo: N&o classificado.

- Informag®es importantes para a protecgao da satuded® ]
meio ambiente, bem como para efeitos de seguranca VALORES UNIDADE DE MEDIDA METODO

-valor pH: Nenhum aplicavel
- Mudanca do estado:
Ponto / intervalo de fuséo: Néo classificado.
Ponto / intervalo de ebuli¢&o: <0°C
- Ponto de inflamacéo: <0°C

- Inflamabilidade (Directiva 2008/47/CE del 08/04/2008 Extremamente inflamavel
- Temperatura de ignigao:

Temperatura de decomposicao: Né&o classificado.
- Auto-inflamabilidade: Superiore a 300 °C
- Perigos de exploséo: Né&o classificado.
- Limites de explosao:
em baixo: 1,9 Vol % (LEL)
em cima: 15,0 Vol % (UEL)
Presséo do pulverizador : 4,5 Bar +/- 0,2 a 20 °C
Densidade relativa em 20 °C 0,74 +/- 0,01 g/cm?
Densidade de vapor Né&o classificado.
Velocidade de evaporagéo Nao aplicavel.
- Solubilidade em / miscibilidade com
agua: pouco misturavel
- Coeficiente de distribuigdo (n-octanol/agua): N&o classificado.
- Viscosidade:
dindmico: N&o classificado.
- Outras informacgdes Radioatividade : ndo-radioativo
- Outras informacgdes: O produto néo é explosivo, mas os vapores saopaa&los

gue o ar podem formar misturas explosivas dep@stach
tineis e dutos queimgdo em chamas, incandesceoteren
elétricos, scintilee, 0 acimulo de eletricidadétiest ou
outras fontes de poder igualmente colocado muitgdalo
local de utilizacdo do produto.

PT—
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10 Estabilidade e reactividade

- Reactividade :Nenhuma reacgao perigosa quando armazenados eutaaioip corretamente.

- Estabilidade quimica :testing se ndo aquecido a temperaturas superiG@se

- Decomposicgéo térmica / condi¢fes a evitar:
N&o existe decomposi¢cdo em caso de armazenagemuseamento correctos.

- Possibilidade de reaccdes perigosadlenhuma reacgdo perigosa quando armazenados eutaaioip corretamente.

- Condicdes a evitar :
Evitar colisGes com objetos pontiagudos e evitadas, o que provoca perfuragdes ou quebra deestagipara
aerossois e, conseqiientemente, a fuga de gasesanéis e solventes. Evitar a exposicdo a tempasatlevadas ou luz
solar direta, 0 aguecimento a temperaturas supsrdb0 °C, que pode causar o aparecimento eagwajegcontentor,
mesmo a distancias consideraveis, com o riscoafgpgacao do fogo.

- Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.

- Produtos de decomposi¢ao perigosos:
Mondxido de carbono e diéxido de carbono.
O produto é inflamavel, apds a combustdo pode riigera & formacgdo de produtos de decomposicéo Eersgo
ver punto 5

11 Informacéo toxicoldgica

- Informacg@es sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacao:
68476-40-4 hydrocarbons, C3-C4 (propane, butane, isotane)
por inalagédo LC50/¥4h 14442738 mg/m? (ratti)

Clark DG and Tiston (1982)

1443 mg/L (ratti)

Clark DG and Tiston DJ (1982)

800000 ppm (ratti)

Clark DG and Tiston (1982)

NOAEC/390H 10000 ppm (ratti) (OECD Guideline 413 EPRRI'S 870.3465 (90))
Huntingdon Life Sciences (HLS) (2009b)

67-64-1 acetona

por via dérmic
por inalacédo

por via oral LD50

a LD50
LC50/4h

5800 mg/kg (ratti)
>20000 mg/kg (conigli)
>50 mg/L (ratti)

1330-20-7 xileno,mistura de isdbmeros, puro

por via oral LD50 3523 mg/kg (ratti)
por via dérmica LD50 4350 mg/kg (conigli)
por inalagédo LC50/4h 27 mg/L (ratti)

141-78-6 acetato de etilo

por via oral LD50 >5000 mg/kg bw (ratti)
por via dérmica LD50 >18000 mg/kg (conigli)
>20000 mg/kg-bw (conigli)
por inalagédo LC50/4h 44 mg/L (ratti)
LCL/6h >6000 ppm (ratti)

123-86-4 acetato de n-butilo

por via oral LD50 >6400 mg/kg (ratti)
por via dérmica LD50 >5000 mg/kg (conigli)
por inalacédo LC50/4h 21 mg/L (ratti)

7429-90-5 aluminio em p6 (estabilizado)

por inalagdo

| LC50/4h

| 5 mg/L (ratti)

- Efeito de irritabilidade primario:

- sobre a pele:

Prolongados ou repetidos contatos com a pele fazoeee a remogao das gorduras naturais e pode @aparecimento
da dermatite de contato alérgica nao.

( continuagdo na péagina 8)
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- sobre os olhos:

O contato direto causa irritagdo grave. Os sintgmea@em incluir: lacrimejamento, vermelhidao, inahagdor.
- sensibilizagdo:ndo é conhecida um efeito estimulante
-Ingestéo :

A ingestdo acidental de aerossol é um evento ingwalvingestao da irritacdo na garganta, o sistigestivo, nauseas,

vomitos e diarréia. Os efeitos podem incluir agsielescritos para inalacao.

Nao ha risco em condi¢cdes normais de uso.

12 Informacéo ecoldgica

Usar de acordo com boas praticas de trabalho helatpgar lixo.

- Toxicidade
- toxicidade aquatica:
68476-40-4 hydrocarbons, C3-C4 (propane, butane, isatane)

IC50 16000 mg/L (ratti) (OECD Guideline 422 EPA OPRI7H.3650)
Huntingdon Life Sciences (HLS) (2010a)

LC50/48h | 14,22 mg/L (Daphnia)
USEPA OPP 2008

LC50/96h | 24,11 mg/L (peixe)
QSAR EPA 2008

67-64-1 acetona

EC50/96h | 302 mg/L (algas)

LC50/336h | 4042 mg/L (peixe)

LC50/48h | 1680 mg/L (Daphnia)

1330-20-7 xileno,mistura de isbmeros, puro
EC50/24h | =>1 mg/L (Daphnia Magna)

EC50/48h | =>3,4 mg/L (Daphnia Magna)
LC50/96h | =>2,6 mg/L (peixe)

NOEC/168h =>0,96 mg/L (Daphnia Magna)
NOEC/72h | 0,44 mg/L (Algae)

141-78-6 acetato de etilo

EC50/48h | 260 mg/L (Daphnia)

LC50/48h | 5600 mg/L (Desmodesmus subspicatus)
>5000 mg/L (algas)

LC50/96h | 230 mg/L (Pimephales promelas)
NOEC/168h 2,4 mg/L (Daphnia)

NOEC/72h | >100 mg/L (Scenedesmus substicatus)
123-86-4 acetato de n-butilo

EC50/48h | 44 mg/L (Daphnia Magna)

LC50/96h | 18 mg/L (Pimephales promelas)

- Comportamento em sistemas ambientais :

- Potencial de bioacumulacéo :
O propulsor e os solventes tém coeficientes sgiittanol/agua baixa e ndo sdo definiveis como dimalativos.
N&o aplicavel.

- Mobilidade no solo :O propulsor e os solventes séo dispersados rapidame ar, sem poluentes do solo.

- Efeitos ecotoxicos :
Os ingredientes do ponto 3 ndo sdo definidas carsigentes, bio acumulativos e tdxicos para o @eibiente,
N&o aplicavel.

- Qutras indicag6es ecoldgicash quantidade de VOC: 545 g/l

- IndicagBes gerais:
N&o deixar chegar as aguas subterréneas, aos derégsia nem a canalizacéo.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se foeerardadas quantidades muito pequenas no subsolo.

- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
De acordo com o Anexo Xlll do Regulamento (CE) 19008 relativo ao registo, avaliagao e restridordelyptos
quimicos (ver punto 3 e 2) ndo cumprir os critéde<lassificado como PBT e mPmB -portanto ndo aglica
Usar de acordo com boas praticas de trabalho helatpgar lixo.

-PBT: N&o aplicavel.

-mPmB: N&o aplicavel.

( continuagdo na pagina 9)
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- Outros efeitos adversos Néo existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

13 Consideracoes relativas a eliminagéo

- Métodos de tratamento de residuos :
Lidar com qualquer residuo ou residuos de prodigcscordo com as normas de segurana anteriormestatds nas
seccles 7 e 8.
O armazenamento de contentores de residuos dereatizada em uma area especial designado, lontlado, longe de
fontes de calor e/ou materias incompativeis (Captiipulado por bacia de contendo & prova de fogpermeavel,
inatacavel e fisicamente separado do armazenarden&siduos em primeiro lugar.

- NUmero de cédigo dos residuos:
ACC = Em latas de folha de flandres.
Cddigo de residuos EWC referendo-se as latas de saris : 15 01 10*

- Codigo EWC relatado para a mistura ou substancia :
De acordo com o Catalogo Europeu de Residuos n&artigm especifico, mas de aplicacdo especificad@mgos dos
residuos deven ser atribuidos pelo utilizador casema aplicacéo que foi feita a este artigo.

- Caracteristicas recusa perigo :
H3-A = Facilmente infamavel.
H4 Irrittant

- Embalagens contaminadas:

-recomendacéo:
Eliminacgao residual conforme o regulamento dosigesypublicos.
O Unico cilindro pode ser eliminado através daltecde residuos sélidos urbanos sujeitos as pi@kidos Municipios
envolvidos.

14 Informag0es relativas ao transporte

-N° UN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- Designacdao oficial de transporte da ONU ]

-ADR 1950 AEROSSOIS
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- Classes de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 2 5F Gases
- Rétulo 2.1
-IMDG, IATA

-Class 2.1

- Label 21

- Tipo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicavel

- Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: N&o

- Precaucdes especiais para o utilizador Atencédo: Gases
- N° Kemler: -

-N° EMS: F-D,S-U

( continuagdo na péagina 10)
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- Transporte a granel em conformidade com o anexo lla
Convencao Marpol 73/78 e o Cédigo IBC Nao aplicavel.

- Transporte/outras informacdes: Os produtos em aerossol, embalado LQ2 quantidades
limitadas, nos termos do Capitulo ADR 3,4 pontosl324e
3.4.6. Estd em ADR isencdo / RID IMDG.

-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 1L
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restricdo em tuneis D
- UN "Model Regulation": UN1950, AEROSSOIS, 2.1
- UE Regulamento 927/2012 de 09/10/2012 - cédigo de
nimero de alfandega : 3208 20 90

15 Informacé&o sobre regulamentacéo

- Regulamentacéol/legislacéo especifica para a substénou mistura em matéria de salde, seguranca e aiabte
- Disposic¢des nacionais:
- Classificagao de acordo com a lei sobre a segurangas Fabricas--
- Classe de perigo para as agua€lasse de perigo para as aguas 2 (auto-classificaEitgoso para a agua.
- outros regulamentos, restrigoes e decretos que pbam Il codice doganale comunitario € 3208 20 90
- Substancias que suscitam elevada preocupacgédo (SVH&h conformidade com REACH, artigo 57 - 59
No son sustancias SVHC presentes figuran en " CANDIBAIST"
- Regulacéo RoHS :
Nao ha substancias: chumbo, mercurio, cadmio, cteemavalente, bifenilos polibromados (PBB), éteres
difenilpolbromados (PBDES) listados no Decreto dé42Ro. 27 que transpde a Directiva 2011/65/Ce (RoHS)
- Avaliagdo da seguranca quimicalNao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguran¢miQa.

16 Outras informacfes

- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflaméavel.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H228 Sélido inflamavel.
H280 Contém gas sob presséo; risco de explosdo antiia do calor.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H319 Provoca irritac@o ocular grave.
H332 Nocivo por inalacéo.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Recomendacdes quanto & formacao profissional
A formacao dos trabalhadores aos agentes quimaassér realizado em conformidade com a Directi¥e08/24/CE.
- Utilizacdes e restricdes recomendadas
As informag8es foram preenchidos com o melhor dso®conhecimentos sobre a base do Nacional enegnutos
europeus. O consumidor tem a responsabilidadeateoyzroduto, de acordo com as instrucdes e der tmulas as
medidas necessarias para dar cumprimento asregsas locais relativas a seguranca e higieneathaltio e preservacéo
do meio ambiente. A informag&o dada deve ser cereitd como uma descrigdo da garantia exigida expaelao nosso
produto. Declinamos qualquer responsabilidade poos consequentes, devido ao uso indevido do mrodut
- Abreviaturas e acréonimos :
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "Iné&ional Air Transport Association" (IATA)
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organization" (ICAQ)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) (=COV)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
STEL: Short Term Exposure Limit
TLV: Theshold Limit Value
TWA: Time Weighted Average
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent very Bioaccumulative
CLP: Classification, Labelling and Packaging
REACH: Registration, Evalutation, Authorization@Hemicals
SVHC : Substance of Very High Concern
PNEC: Predicted No Effect Concentration (Risk Assast)

ACGIH: American Conference of Governmental Indastrygienists.
STEL/C: Short-Term Exposure Limit/Ceiling.

( continuagéo na péagina 11)
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LEL: Lower Explosive Limit
UEL: Upper Explosive Limit
BW: Body weight
NOAEL: No Observed Adverse Effects Level
RoHS: Restriction on the use of Hazardous Subssance
RTECS : Registry of Toxic Effects of Chemical Saivstes.
NOAEC : No Observed Adverse Effects Concentration
CER : Catalogo Europeo Rifiuti.
NOAEL : No Observed Adverse Effects Concentration
Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard @gory 2
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