WAVIDEIRA FICHA TECNICA

80L AP VERTICAL PAREDE em AIS| 316L

termoacumuladores
water heaters

REFERENCIA
30.080.01.00

CAPACIDADE MODELO INSTALAGAO
| 80L | | ALTA PRESSAQ (AP) | | VP [ VERTICAL PAREDE

CUBA: Chapa de aco inoxidavel AISI 316L
BLINDAGEM: Chapa de aco LAF com 0,8mm de espessura "._ﬂ_h

ACABAMENTOS: it VIDEIRA

BLINDAGEM: Pintada no exterior a po electrostatico, cor cinza

| ISOLAMENTO TERMICO: |

Espuma rigida de poliuretano injectado a alta densidade

(= 35kg/m?3], com 50mm de espessura com condutividade térmica
de 0,022 W/m.°C a 50°C cumprindo com o0 n°17 do artigo 14° e anexo
[l - Quadro Equipamentos e Depoésitos do Decreto de Lei 79/2006 de
4 de Abril RSECE

| EFICIENCIA DE CONVERSAO DO SISTEMA DE PREPARACAO DE AQS:| 0,96

| PRESSAO DE ENSAIO: |12 bar | PRESSAO MAX. SERVICO: | 6 bar
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| TEMPO DE AQUECIMENTO: | 2h50m

[%~ WATTS COM COPO DE ESGOTO SIFONADO:]

Equipado com grupo eléctrico de 1.500W x 230V com termostato de
regulacao exterior e limitador térmico de seguranca, termémetro
analdgico graduado 0-120°C;

Equipado com cabo com ficha

| ESQUEMA ELECTRICO: MONOFASICO 1 RESISTENCIA (1~230V): |

—

ﬁ Limitador térmico

12

Termodstato M
X oto
regulavel I

GRUPO HIDRAULICO DE SEGURANCA

1. Copo de esgoto sifonado; 2. Ligacdo roscada para copo de esgoto; 3. Guia de 4gua
para descarga; 4. Passador de corte ao termoacumulador. Para abrir, rode para a
direita meia volta; 5. Entrada de dgua da rede, valvula anti-retorno; 6. Entrada de
agua fria para o termoacumulador; 7. Comando de descarga / limpeza e esvaziamento

GRUPO ELECTRICO

Sinalizador de servico

do termoacumulador (rodar sé para a esquerda); 8. Valvula de Seguranca

P495mm

860mm

LEGENDA: | 1. Copo de esgoto sifonado; 2. Grupo Hidraulico; 3. Limitador Térmico Rearmavel; 4. Termémetro; 5. Termdstato

Entrada %" M; Saida %" M
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