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SISTEMA ANTIRRETORNO COM
MEMBRANA DE SILICONE

\ HIGIENE E FACIL MANUTENGCAO

Sistema antirretorno con membrana de
silicone.

ACABAMENTO PERFEITO J

- Regulacéo da altura

gragas aos calgos de encaixe
(+2mm) REGULAGAO FACIL
- Nivele a espessura do
azulejo: de 8 a 16 mm

IMPERMEABILIZAGAO

‘/ GARANTIDA

Instalagdo com bandas
de butyl autocolantes
(incluidas no pack).

EXTRA-SLIM
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pavimento

- Pés regulaveis e
montados em rétulas
- Regulaveis em altura
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SISTEMA ANTIRRETORNO COM MEMBRANA DE SILICONE

VANTAGENS: Menor ocupagao, 100% antiodores,

FUNCIONAMENTO: Quando a &agua passa,
100% antirretorno de agua e 100% antiinsectos

a membrana abre-se. Sem fluxo de agua, a

membrana volta a sua forma inicial. ~
RESISTENCIA: Prova de resisténcia quimica:

néo ha deterioragdo da membrana apoés testes

com varios produtos de limpeza (lixivia,
desentupidores...).

Produto testado e em conformidade com critérios

regulamentares.

FUNGAO: O sistema antirretorno com membrana
de silicone substitui o sifao tradicional por um
desempenho incomparavel.
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Referéncia 30721025 30721028 30721031

Descrigao CANALETE VENISIO SLIM 300 MM | CANALETE VENISIO SLIM 500 MM |CANALETE VENISIO SLIM 700 MM
Cédigo de barras 3375537209507 3375537209538 3375537209569

Colisagem 01/06 01/04 01/04

Packaging Caixa Caixa Caixa

+ SISTEMA ANTIRRETORNO COM MEMBRANA - DEBITO EM L/MIN SOB 20 MM DE AGUA

DE SILICONE: garantia 100% sem odores e sem (SEGUNDO OS CRITERIOS DA NORMA NF EN 1253):
retorno de agua 35 L/min (conforme os critérios normativos)
+ MANUTENGAO FACIL a membrana é amovivel, + ALTURA DO CANALETE SOB O PAVIMENTO:
. acessivel por cima e equipada de um filtro para 50 mm
Caracteristicas reter os cabelos. « INSTALAGAO: Nivelamento da espessura do azulejo:
+ Compativel com caixa sifonica de 8a 16 mm
+ LIGACAO: saida horizontal @ 40 a colar + ALTURA DE REGULAGAO DOS PES: de 50 a 110mm

+ ACABAMENTO: quadro e grelha de ago inoxidavel

Prego 163,97 € 209,37 € 254,02 €

ib > Tela impermeavel 1500 x 1800 mm: (referencia 30718244) pag.32



