MWAVIDEIRA FICHA TECNICA

150L Optimum SOLAR VS

termoacumuladores

water heaters % a

REFERENCIA CAPACIDADE TIPO MODELO INSTALAGAO
45.150.12.30 150L ALTA PRESSAO Optmum SOLAR VS VERTICAL SOLO

caracteristicas construtivas

material da cuba / tampos chapa de ago inoxidavel DUPLEX LDX2101

isolamento térmico espuma de poliuretano expandido com 50mm de espessura com condutibilidade térmica de 0,022 W/m.2C

a 70°C, cumprindo com a Tabela .09 - Espessuras minimas de isolamento para equipamentos e depdsitos,
da Portaria 349-B/2013 de 29 de Novembro, decorrente do Decreto de Lei 118/2013A

revestimento exterior revestido pelo exterior com chapa de aco DX51D pintada a p6 electrostatico

permutador tipo serpentina construido em tubo de ago inoxidavel AlISI 316L

area do permutador 0,67m? de area de permuta

pressdo de ensaio 12bar

pressdo max. servico 6bar

outros equipado com grupo elétrico de 1.500W x 230V

perda de energia 63W

classe energética C

identificacdo das ligages e dimensoes do depdsito

ligagOes
1. entrada de agua fria sanitdria - %”’F
2. saida de agua quente sanitaria - %”’F @550
3. retorno A.Q.S. - %”’F
4. entrada no permutador - %”’F @

5. saida do permutador - %"’F

6. sonda de temperatura @9mm (int)

7. grupo elétrico
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