
 

 

GAMA DE ESQUENTADORES 
DISPONÍVEIS 

 

 
REFERÊNCIA POTÊNCIA VOLTAGEM FUSÍVEL APLICAÇÃO 

MBH 3 3,5 KW 230 V 15 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE 

MBH 4 4,4 KW 230 V 19 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE 

MBH 6 5,7 KW 230 V 25 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE; P/RAMPA CABELEIREIRO 

M3/SNM 3,5 KW 230 V 15 A POR BAIXO LAVATÓRIO / LAVA-LOIÇA 

M4/SNM 4,4 KW 230 V 19 A POR BAIXO LAVATÓRIO / LAVA-LOIÇA 

M3/SMB 3,5 KW 230 V 15 A POR CIMA LAVATÓRIO / LAVA-LOIÇA 

M4/SMB 4,4 KW 230 V 19 A POR CIMA LAVATÓRIO / LAVA-LOIÇA 

MBX4 SHOWER 4,4 KW 230 V 19 A P/ CHUVEIRO 

MBX6 SHOWER 5,7 KW 230 V 25 A P/ CHUVEIRO 

CEX 9 - O 6,6-8,8 KW 230 V 29-38 A P/ HABITAÇÕES T1 / T2 (MONOFÁSICO) - LIG. BAIXO 

CEX 9 - U 6,6-8,8 KW 230 V 29-38 A P/ HABITAÇÕES T1 / T2 (MONOFÁSICO) - LIG. CIMA 

CEX - O 11-13,5 KW 400 V 20 A P/ HABITAÇÕES T1 / T2 (TRIFÁSICO ELECTRÓNICO) - LIG. BAIXO 

CEX - U 11-13,5 KW 400 V 20 A P/ HABITAÇÕES T1 / T2 (TRIFÁSICO ELECTRÓNICO) - LIG. CIMA 

MCX 3 3,5 KW 230 V 15 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE 

MCX 4 4,4 KW 230 V 19 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE 

MCX 6 5,7 KW 230 V 25 A P/ UMA TORNEIRA JÁ EXISTENTE; P/RAMPA CABELEIREIRO 

DBX 18 NEXT 18 KW 400 V 26 A P/ HABITAÇÕES T2 / T3 (TRIFÁSICO) 

DBX 21 NEXT 21 KW 400 V 30 A P/ HABITAÇÕES T3 / T4 (TRIFÁSICO) 

DBX 24 NEXT 24 KW 400 V 35 A P/ HABITAÇÕES T3 / T4 (TRIFÁSICO) 

DEX 12 NEXT 18-27 KW 320 V 38-50 A P/ HABITAÇÕES T4 (MONOFÁSICO) 

DEX NEXT 18-27 KW 400 V 26-40 A P/ HABITAÇÕES T4 (TRIFÁSICO) 

DSX TOUCH 18-27 KW 400 V 26-40 A P/ HABITAÇÕES T4 (TRIFÁSICO) 

 

 

 

Na aquisição de um esquentador existem vários aspectos a ter em conta: 

1. A finalidade do esquentador (chuveiro, banca, geral, etc.). 

2. A potência eléctrica, a voltagem e o fusível. 

3. Saber se o local onde será aplicado (lavatório / lava-loiça) já tem misturadora. 

Importante: 

Poderá haver necessidade de pedir um aumento de potência para instalar um esquentador eléctrico CLAGE 

– água quente instantânea. No entanto, o consumidor beneficiará de uma redução de custos em água, energia e 

conforto, que só os aparelhos CLAGE facultam. 

-- O CEX9 vem programado de fábrica a 8.8KW. Em caso de necessidade de programação para 6.6KW, por favor 

contacte a assistência técnica. 

  
 

 

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

Após a instalação do aparelho é obrigatório encher o mesmo antes de ligar à corrente, deixando a água 

das duas torneiras correr durante 1 MINUTO. O desrespeito desta regra torna a garantia NULA. 

A resistência queimada não está coberta pela garantia. 

Se depois de instalar o aparelho achar que este não funciona correctamente, NÃO retire o aparelho, CONTACTE 

O SEU FORNECEDOR. 

Todos os aparelhos são rigorosamente testados antes de serem embalados, daí a possibilidade de apresentarem 

vestígios de água.  

Os esquentadores electrónicos permitem regular a temperatura exacta de saída da água entre os 35º e os 55º. 

Estes aparelhos são bastante eficazes, uma vez que podem prevenir eventuais queimaduras. 

Utilize sempre os espalhadores especiais para torneira e chuveiro, que são fornecidos com o equipamento (séries 

SMB; SNM; MBH). 

Os esquentadores MBH não trazem torneira misturadora. Estes aparelhos são apropriados para instalações onde 

exista lavatório ou lava-loiça com torneira. 

O suporte do SMB é a própria misturadora, que por sua vez é enroscada na saída de água fria. 

O MBH 6 e o CEX 9 são aconselhados, entre outros, para salões de cabeleireiro, casas de banho ou apartamentos 

T0 ou T1. Estes aparelhos, quando utilizados para chuveiro, devem funcionar com um chuveiro especial de 

economia. Informe-se junto do seu fornecedor. 

 

 

Os esquentadores eléctricos CLAGE são de alta qualidade e de uma segurança absoluta.  

RESPEITE SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA. 

 

 

Desde a fundação da CLAGE na Alemanha em 1951, NUNCA foi registado qualquer acidente (electrocução) 

na utilização destes equipamentos. 

 

O serviço pós-venda é da inteira responsabilidade da assistência técnica.  

  

Sempre que necessitar, não hesite: CONTACTE O SEU FORNECEDOR. 

 

 

 

ECONOMIA GARANTIDA ATÉ 65% 


