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Especificacoes

Sensys 250SD

Produtos .
(com 2 serpentinas)

Localdeinstalacgfo teror
Volume Nominal(L) ... L
'Material do depésito DUPLEX 2205 (EN14462)
Areaserpentinasolar(m? 10
Areaserpentinaapoio(m? o7
_Poténcia calorifica sem apoio elétrico suplementar (kW) 15
Tipo de motor doventitador ] oc_
_Caudal de ar SP1/SP2 [sem tubagens) (m*h) . : 0
Controlador doventilador Ajustével 2 velocidades)
Classe IP Ll
‘Material do isolamento / Espessura Poliuretano rigido com 70mm espessura
Diametro das condutas () 60
Pesovaziolkg) ms.
Grupodeseguranca7bar  Induido
Perfil de Consumo XL
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Especificacoes técnicas de desempenho

Produtos Sensys 300S
_Aquecimento de agua de 10°C a 51°C; Temp. ar 20°C;COP* 3275
_Temperatura de servico(°C) 6/435
_Temperatura méxima da 4gua quente comBC(°C) 60
_Temperatura méxima da 4gua quente com resisténcia elétrica de apoio(°C) 0

* de acordo com com a norma EN 16147

Especificacoes técnicas bomba de calor

Para todos os produtos

_Fluido Frigorigéneo Riz4a
_Temperatura de funcionamento doar (¢ . -0/+3%5
_Pressdo méximadacubalbar) 6
Nivelsonoro@) . 385dstancazma200q)
_Temperatura maxima da agua [BC + resisténcia elétrica/séBCI(°C) 70/60
_Caudal de ar sem conduta [1? velocidade / 2° velocidadel (m®h) ~~ 38/4%0
_Caudal de ar com conduta [12 velocidade / 22 velocidadel (m%h)  ~ 300/38
_Tipo de controlo de temperatura .. Bletrénico
_Interface com o utilizador LCD + botbes de controlo + indicador LED
Manual / Programa / Full
Modos de operacao (rdpido aumento de temperatura)

Especificacoes elétricas

Para todos os produtos

Corrente (V/H2) ... 230/50

_Poténcia nominalabsorvidaW) .60

Consumomaximo (W) .. 2600

_Corrente nominal [s6 BC/ BC + resisténcia elétrical (A} 26/113.

Corrente fusivel(A) ... 6
Resisténcia elétrica de apoio (kW) 2.0
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Desenho Técnico
Com 2 serpentinas
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