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LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE HOJAS DE SIERRA‘

PRECISION, l
CALIDAD,
INNOVACION

Durante mas de 130 afos, fabricantes de todo
el mundo han confiado en las herramientas de
precision de L. S. Starrett Company para garantizar
la calidad consistente de sus productos.

Los profesionales méas exigentes saben que lamarca
Starrett en hojas de sierra de cinta, herramientas
de mano o instrumentos de precisién, es sinénimo
de calidad, servicio excepcional y una asistencia
técnica especializada.

Con controles de calidad muy rigurosos, los
equipamientos mas modernos y un compromiso
constante en investigacion y desarrollo, los mas
de 5.000 productos de la gama actual de Starrett
contindan siendo los mas precisos, robustos y
duraderos disponibles en el mercado.
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FABRICAS EN TODO EL MUNDO

Starrett esta comprometida en la fabricacion de herramientas de precisién desde 1880, vende productos en
todo el mundo desde 1890 e introdujo su primera hoja de sierra en 1904. Con su sede central situada en
los EE.UU. desde su fundacion, Starrett tiene una tradicion y una reputacion tan rica y sélida que las palabras
“Calidad” y “Starrett” se han convertido en sinénimos.

La empresa emplea mas de 2.000 personas en todo el mundo con ventas superiores a los 200.000.000 ddlares
americanos.

Starrett
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1 - Athol, Massachusetts, EE. UU. 5 - Mount Airy, Carolina del Norte,
EE. UU.

6 - Columbus, Georgia, EE. UU. 7 - Itu, Sao Paulo, Brasil 8 - Jedburgh, Escocia 9 - Suzhou, China
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CORONAS PERFORADORAS
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GUIA DE APLICACION

)
é
0
<
Carburo al Multi Especial Carburo  Texturade  Especial
x . Fast Cut  Deep Cut  Cordless tungsteno Pro Chapa Deep Cut  diamante construccién
0 Espesor del material /
LL Aplicacién i .
F S 3 W
i B B J
0- o = 1 i
1))
Ref. FCH DCH T FCW M TD D BM
< f C C CscC C C S C C
Z
0 Profundidad Segun Segun
x 41 mm 51 mm 13 mm 417 mm 54 mm 16 mm 25 mm - iy
0 de corte didmetro  didmetro
O
S B A v A R s 4
Espesor 3-13 mm
del material |; | |; I |; | |; | |; |
w M MM MUJdH
Metal #
Acero Inox. r‘r, * * * 7:\*7 *
Metales no
ferrosos £ 7’1\*7 7’1\*7 * 7:\*7 7'\\7
Hierro
L. o x x * *
Madera ‘_.::f ' * * * * >
Madera con ‘
puntas ﬁ‘::r; *
-
Contrachapado
2 *x X kX % %
MDF o %
. ?
Plastico J i\( * i\{ Sﬁ\{ 71\(
Acrilico i * * * )¢ )¢
Fibra de vidrio ' * * * 7,'\*7 * 71% 7% jﬁ
Formica P * * * 71\( 7,'\(
Yeso * * 7,'\( 7,'\(
Suelo <
suspendido \ * * *
'ﬁ
Cerdmica * * 7,'\(
Porcelana /
Vidrio / Piedra 7:\*7

Ladrillo y
mamposteria

* *

hl
)
*

Ver siguiente pagina para conocer las

Rendimiento del corte Excelente Y& Bueno Y recomendaciones de corte.

10



CORONAS PERFORADO

RAS

1))
VELOCIDAD DE CORTE RECOMENDADANA <
x
(RPM) 0
Q
q
x
BI-METAL 8
Bi-Metal Fast Cut & Deep Cut %
mgm Acero Templado LEE 1TT2r y acero Hierro fundido ity el Madera y plastico o
para herramientas y cobre )
14-25 580 - 350 300-175 400 - 235 790 - 470 800 - 500 <
27 - 51 325-170 160 - 85 215-115 435-230 500 - 200 Z
52-76 165- 115 80 - 55 110-75 220-150 200 - 150 8
79-102 110-85 55-40 70 -55 140- 110 150 - 100 8
105-127 80 - 65 40 - 30 55-25 110-85 100 - 85
133-152 55 25 55-25 75 75
160-210 40 20 55-25 60 60
Bi-Metal Cordless
[} Acero inox. y acero s
eea Acero Templado para herramientas Madera y plastico
16 -20 500 230 700
22-29 400 185 550
30-38 330 150 450
DIENTES DE METAL DURO CON CARBURO
AL TUNGSTENO MULTI-PRO
[} . . P . . .. Suelo [} Todos los
ot Hierro fundido = Madera y plastico Fibra de vidrio Aluminio suspendido T materiales
16-25 420 - 320 3200 - 2800 800 - 500 1650 - 1400 500 - 400 19-27 1700 - 1300
29-51 300 - 160 2400 - 1300 450 - 200 1200 - 600 350-190 29 - 51 1100 - 650
54 -79 150 - 100 1200 - 850 190 - 150 580 - 400 180-120 54 -76 600 - 425
83-102 90 - 80 800 - 650 140 - 100 380 - 300 110-95 79-102 400 - 325
105-127 75 - 60 620 - 480 100 - 85 300 - 200 90 - 80 111-159 300-210
140 - 152 50 - 40 420 - 350 80-75 180-120 70 - 60
DIENTES DE METAL DURO
PUNTA DE CARBURO DEEP CUT ESPECIAL CHAPA
(1] Acero inox. y acero .. (] Acero inox. y acero Hierro Fibra de
mm S [T para herramientas Ml mm HEED ETFLEE para herramientas  fundido vidrio
15-21 700 - 1000 300 - 700 1000 - 1400 15-25 800 - 640 460 - 370 420 - 320 800 - 500
22 -30 500 - 800 200 - 450 800 - 1100 26 -39 590 - 460 320-270 300 - 160 450 - 200
32-40 300 - 600 175-315 600 - 850 40-55 400 - 320 220-170 300 - 160 450 - 200
45 -50 200 - 500 120 - 225 500 - 750 60 - 85 265 -200 140 - 105 150 - 100 190 - 150
51-60 200 - 400 95-195 400 - 550 90 - 100 175-130 90 - 65 90 - 80 140 - 100
64 -75 150 - 300 80 - 150 300 - 450
80- 100 100 - 200 60-120 200 - 300

TEXTURA DE DIANMANTE

DINMANTE ESPECIAL PARA

CONSTRUCCION CORTE EN SECO

mgm Velocidad min.  Velocidad max. mgm Velocidad min.  Velocidad max.
14 -25 500 1000 22 -52 250 500
27 - 51 250 500 65-78 150 300
52 -83 150 300 102 - 152 100 200
86 - 152 100 200



F/\ST C UT REE mgm rec:::ir?:l)ado Rendimiento del corte

2 FCHO14 14 mm
FCHO16 16 mm bie
4 CORONA PERFORADORA [0 m
8  BI-METAL FAST CUT s oA %
o FCH020 20 mm A .
8 FCHO21 21 mm cPi:eoiLcl)?tc:dad A A
A4
Dentado constante 5.5 DPP Espesor Extra FCHO22 22 mm
m —_—
L Cobalto HSS FCHO24 24 mm AAM Espesor Hasta
[l e del material 13 mm
fead FCHO25 25 mm A1-1
(0)) Metal *
< L% . FCHO027 27 mm Acero Inox.
Z Smmtt FCH029 29 mm
® =zoa FCHO30  30mm Metales no *
g 41 mm ferrosos
O FCHO32 32 mm
Hierro
- FCHO033 33 mm
O Starrett fundido ‘ *
F==rasrcur | FCHO35 35mm
!
- METAL -
k_/"/ e >rmm Madera '“--F. *
FCH038 38 mm
FCH040 40 mm Contra- *
chapado [ —
Las coronas perforadoras FAST CUT de dentado constante estan FCHO4T 41 mm 3
' . . FCHO43 43 -
realizadas con el nuevo acero Starrett. Una mayor resistencia al mm Plastico *
. o , , FCHO44 44 mm
desgaste y al calor junto con el nuevo disefio de diente, permiten
., L. . FCHO46 46 mm Acrili *
una acciéon suave y répida de corte en una amplia gama de criico
-l FCHO48 48 mm
materiales. .
, o o FCHO51 51 mm Fibra de ¥
Especialmente indicada para el corte de chapa de acero inoxidable vidrio
. FCHO52 52 mm
y acero templado, las nuevas coronas FAST CUT realizan cortes en fCHO54 . A10 Formica s *
tubos con espesor hasta de 13 mm. FCHOS6 56 mm ATOM
FCHO57 57 mm . Yeso ) -
CARACTERISTICAS ——
FCHO60 60 mm AT7-38 Suelo P *
e Dentado constante FCHOBA 64 mm Ao suspendido \7 J
e Profundidad de corte 41 mm FCHO65 65 mm
*  Mayor duracién de la corona FCHO67 67 mm
e Mayor resistencia al calor FCHO68 68 mm
e Excelente acabado del agujero FCHO70 70 mm
. . . . FCHO73 73 mm
e Especial comportamiento en materiales finos y en
o FCHO76 76 mm
acero inoxidable
o FCHO79 79 mm
L]
Menor vibracién FCHOE3 F—
e Uso recomendado en maquinaria electroportatil FCHOS6 86 mm
FCHO089 89 mm
FCH092 92 mm
FCH095 95 mm
FCHO98 98 mm
FCH102 102 mm
FCH105 105 mm
. = m FCH108 108 mm A10
ICORTES MAS 5 e
RARPIDOS Y B - FCH114 114 mm
] = A2
SUAVES! : FCH121 121 mm
FCH127 127 mm A17-38
FCH133 133 mm A2-1
FCH140 140 mm
FCH152 152 mm

Of$40
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DEEP CUT

CORONA PERFORADORA
BI-METAL DEEP CUT

Dentado 4/6

Espesor Extra
bk Cobalto HSS

i
51 mm m S rrett

: js==DEEP CUT |
Starrett
=T

H-METAL

—_—

Las coronas DEEP CUT combinan las caracteristicas del dentado

variable DPP con el nuevo acero Starrett, mejorando la resistencia
al desgaste a elevadas temperaturas y presentando un nuevo
disefo del diente.

Mayor profundidad de corte hasta 51 mm.

CARACTERISTICAS

o Dentado variable 4/6

e  Especial comportamiento en materiales gruesos

e  Especialmente disefada para trabajo en producciény
taladro de columna

iPROFUNDIDAD
DE LA SIERRA
51 MM

IDEAL PARA
EL CORTE
DE TuBOS
ANAN V| =0
LADOS!

REE. (%] Husillo
mm recomendado
DCHO19 19 mm
DCH020 20 mm Excelente
DCHO21 21 mm
DCH022 22 mm ATE
beHoz4 24mm AdE Profundidad
DCHO025 25 mm de corte
A1-1E
DCHO027 27 mm
DCHO029 29 mm Espesor
del
DCHO030 30 mm .
material
DCHO32 32 mm
DCHO33 33 mm
DCHO35 35 mm Metal
Acero Inox.
DCHO37 37 mm
DCHO38 38 mm Metales no
DCHO040 40 mm ferrosos
DCHO41 41 .
mm Hierro
DCHO043 43 mm fundido
DCHO44 44 mm
DCH046 46 mm Madera
DCHO048 48 mm Contra-
DCHO51 51 mm chapado
DCHO52 52 mm Plastico
DCHO54 54 mm
AT0E N
DCHO56 56 mm Acrilico
A2E
DCHO57 57 mm .
Fibra de
DCHO59 59 mm A17-38E vidrio
DCHO60 60 mm
A2-1E .
DCHO64 64 mm Formica
DCHO65 65 mm
Yeso
DCHO67 67 mm
DCH068 68 mm Suelo
DCHO70 70 mm suspendido
DCHO73 73 mm
DCHO76 76 mm
DCHO79 79 mm
DCHO83 83 mm
DCHO86 86 mm
DCHO89 89 mm
DCHO092 92 mm
DCHO095 95 mm
DCH098 98 mm
DCH102 102 mm
DCH105 105 mm
DCH108 108 mm
A10E
DCH111 111 mm
DCH114 114 mm A2E
DCH121 121 mm A17-38E
DCH127 127 mm
A2-1E
DCH133 133 mm
DCH140 140 mm
DCH152 152 mm
DCH160 160 mm AZE
DCH168 168 mm
A17-38E
DCH177 177 mm
DCH210 210 mm A2-1E

2 YouTube

Mira nuestro video
AN

3-13 mm

>13 mm

CCO8G«LALAR A

Rendimiento del corte

51 mm

* ot ot ot ot ot ot ot ot % o J [N

CORONAS PERFORADORAS




CDR DLESS REE. (1) Rendimiento del corte

U) mm
¥ CORONA PERFORADORA cscretonm af
O CSC19 19 mm ETE *
g BI-METAL CORDLESS oo aomm
m CSC22 22 mm Profundidad
0 de corte IS
L CSC25 25 mm
x Espesor
w csc27 27 mm del <3mm IZ
- CsC29 29 mm material
2 CSC30 30 mm Metal g *
Z . €5C32 32 mm Acero Inox.
8 o o x CSC35 35 mm Metales no g *
8 f Ccsc3s 38 mm ferrosos
F !
i CSC40 40 mm Madera o pe
CSC51 51 mm c -
ontra-
chapado — *
Plastico } 7,'\(
Acrilico h )¢
Las coronas CORDLESS estan construidas en acero rapido endurecido b d
Fibra de
y dientes de acero rapido de alta resistencia a la abrasién con una vidrio ' >
base de aleacién tenaz proporcionando una excepcional robustez, Formica ! *

durabilidad y resistencia al astillamiento.

CARACTERISTICAS

e Dentado constante 8 DPP - cortes muy suaves.

e  Especialmente recomendada para los trabajos con taladros
portatiles a bateria, tales como trabajos de mantenimiento
y sector eléctrico (madera, plasticos de espero fino, paneles
eléctricos y cajas de luz).

e Ideal para el corte de acero inoxidable, chapas de aceros
herramienta, acero dulce, cartén, yeso, madera y plasticos de
espesor fino.

e El control de profundidad de la base de la corona evita que se
taladre por encima de la maxima profundidad de corte.

e« Completamente montadas, no hay necesidad de comprar por
separado la broca ni el husillo.

2 YouTube

Mira nuestro video
N
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CARBURO AL tiple fiado.. ato rendimiento”
TUNGSTENO
CORONA PERFORADORA CON

DIENTES DE METAL DURQO DE
CARBURO AL TUNGSTENO

CORONANAS PERFORNADORAS

] Husillo ..
REF. mm T Rendimiento del corte
cTo19 19mm
1022 22 mm XA *
CT025 25 mm XA4 B *
ueno
1029 29 mm Dientes de metal duro y gran dureza que proporcionan un alto
CT032 32 mm Profundidad oo - i
41 mm rendimiento y larga duracién cortando materiales muy duros
CT035 35mm de corte .
038 - 0 abrasivos.
CToao 40 mm <3mm M Alta resistencia al calor.
CT041 41 mm Espesor Cortes concéntricos de alta calidad.
CT044 44 mm del ) 3-13 mm M
material
cTo48 48 mm
CTO51 51 mm >13mm M
cros4 54 mm Hierro * CARACTERISTICAS
CT057 57 mm . ..
fundido ‘ e Muy eficiente en el corte de maderas duras,
CT060 60 mm o o ‘ o
J— 64 . aglomerado, aluminio, fibra de vidrio resinas, plasticos,
Madera i * o - . .
CT067 67 mm recubrimientos ceramicos y hierro fundido.
1070 70 mm Madera 1.4 e larga duracion, orificio de corte limpio y eficaz
XA17-38 con - .
CT076 76 mm ountas = ‘ * expulsion del centro.
c1o79 79 mm XAz c e Adecuada para herramientas electroportatiles.
1083 83 mm A0 ontra- * .
chapado = e Profundidad de corte 41 mm.
CT086 86 mm
CT089 89 mm
Plastico
CT092 92 mm *
CT095 95 mm B
CTo98 98 mm Acrilico U *
1102 102 mm
CT105 105 mm Ceramica ' *
CT108 108 mm
crin 111 mm Fibra de e
CT114 114 mm vidrio
T2 121 mm
cT27 127 mm Formica s *
CT140 140 mm
CT152 152 mm Yeso ) *
Suelo
suspendido \) *
Ladrillo y * 15
mamposteria



CORONANAS PERFORNADORAS

MULTI PRO

CORONA PERFORADORANA
CON DIENTES DE METAL
DURO MULTI-PRO

ESPECIAL MADERA — CORTE RAPIDO

Dientes con punta de metal duro y triple afilado

| ]

multi
1{O)

54 mm

Las coronas con dientes de metal duro especial madera de corte
réapido son la herramienta perfecta para usuarios de la construccion,
instaladores y aficionados al bricolaje.

Realizan cortes muy rapidos y tienen una vida Util extraordinaria.

CARACTERISTICAS

e Usos multiples: corte de maderas duras, DM, plasticos, azulejos
de cerdmica y ladrillos.

e Corte suave con generacién de calor minima.

e Profundidad de corte de 54 mm, permitiendo su uso en
juntas de viguetas, eliminando la necesidad de utilizar brocas
helicoidales para madera.

e Disponibilidad de husillos especiales con brocas piloto
extralargas.

16 ‘ Storrett

(%] Husillo
REF. ..
mm recomendado Rendimiento del corte

FCWO019 19 mm
FCW020 20 mm AlE

Excelente 7"(
FCW022 22 mm A4E

H
FCW025 25 mm (HSS extralarga)
o
FCWO027 27 mm XA1 Bueno *
FCW029 29 mm “aa
FCW030 30 mm Profundidad
54 mm

FCW032 32 mm de corte
FCWO035 35 mm
FCW038 38 mm <3mm M
FCW040 40 mm Espesor
FCW041 41 mm del 3-13 mm M
FCW044 44 mm material
FCW048 48 mm >13 mm M
FCWO051 51 mm
FCWO54 54 mm Madera 5 ; 71\’
FCWO057 57 mm

Contra- *
FCW060 60 mm chapado
FCWO064 64 mm
FCW065 65 mm MDF J 7:\7
FCWO067 67 mm
R 68 mm A17-38E Plastico J 7,’\’
FCWO070 70 mm A2E .

Acrilico U 71\7
FCWO073 73 mm A0
FCWO076 76 mm (HSS extralarga) L.

Ceramica 71\’
FCW079 79 mm

o .
FCWo83 83 mm Fibra de U s
XA17-38 idri

FCW086 86 mm vidrio
FCW089 89 mm XA2 Formica e >
FCW092 92 mm A0
FCW095 95 mm Yeso \) Dig
FCW098 98 mm
FCW102 102 mm
FCW105 105 mm
FCW108 108 mm
FCW109 109 mm
FCW111 111 mm
FCW114 114 mm
FCW118 118 mm
FCW121 121 mm
FCW127 127 mm
FCW140 140 mm
FCW152 152 mm
FCW159 159 mm

3 YouTube [=]:773 (=]
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CORONA PERFORADGORANA

CON DIENTES DE
METAL DURO PARA
CHAPAS DE METAL

PUNTA CENTRADORA
Mayor velocidad de corte y precision
Cortes concéntricos sin vibracion

BROCA ESCALONADA
Cortes més rapidos
DIENTES DE CARBURO en materiales finos
Cortes mas rapidos debido a la

facil y rapida eliminacion de la

viruta. Minimizacion del calor MUELLE EXPULSOR
prolongando la vida ¢til de la Facil extraccién
corona. El nuevo disefio de del centro

la garganta evita enganches
y dota de mayor fuerza al
dentado de la corona

CONTROL DE SEGURIDAD

El control de profundidad de
la base de la corona evita que
se taladre por encima de la
méaxima profundidad de corte

CONSTRUCCION
SOLIDAD DE UNR PIEZA

Las coronas con dientes de metal duro para chapas de metal son
ideales para el corte de aceros de alta aleacion y aceros inoxidables,
metales ligeros no ferrosos y plasticos reforzados.

Los dientes de metal duro tienen un angulo positivo de corte que
proporciona una evacuacion rapida y eficiente de la viruta, con una
profundidad de corte de 13 mm.

CARACTERISTICAS

e Husillo incorporado

e Recomendada para el corte de aceros de alta aleacion, aceros
inoxidables, metales ligeros no ferrosos y plasticos reforzados.

e |deal para el corte en produccion.

e El control de profundidad de la base de la corona evita que se
taladre por encima de la maxima profundidad de corte.

REF.

SMO015
SMO16
SMO017
SM018
SM019
SM020
SMO021
SM022
SM023
SM024
SM025
SM026
SM027
SM028
SM029
SM030
SMO031
SM032
SM033
SM034
SM035
SM036
SM037
SM038
SM039
SM040
SM045
SMO050
SMO051
SMO055
SMO060
SMO065
SM070
SMO075
SM080
SM085
SM090
SM095
SM100

Rendimiento del corte

Excelente

Bueno

Profundidad
de corte

Espesor
del
material

Metal
Acero Inox.

Hierro
fundido

Fibra de
vidrio

16 mm
ssmm - [V]
& *
o« x
@ x




C D R D N/\ Rendimiento del corte RER mgm

PERFORADORA DEEP e
CUT CON DIENTES o

DE METAL DURO s o

CORONANAS PERFORNADORAS

Profundidad CTD20 20
25 mm
de corte cTD21 21
DIENTES DE CARBURO AL TUNGSTENO
alta resistencia al calor y al desgaste <3 mm M crzz 2
MUELLE EXPULSOR CTD23 23
para extraer el _ Espesor 313 cTD24 24
centro 3 Filos de corte del material cms 25
3 filos de corte CTD26 26
Exterior >13 mm m cTD27 27
Filo de corte
CTD28 28
Interior Metal
i Filo de corte CTD29 29
Profundidad de 1 Acero Inox. *
corte hasta Intermedio CTD30 30
Filo di 1

25 mm i e} Metales no e CTb32 32
ferrosos CTD33 33
[ CTD34 34
Hierro CTD35 35
CONSTRUIDA o ‘ koo

en una solida MATERIAL DE CORTE DE
y Unica pieza ALTO RENDIMIENTO: Fibra de * cp3s 38
oxidabl vidrio 4 cTD39 39
Acero inoxidable 1040 0
Acero CTD45 45
Metal no ferroso CTD50 50
Aluminio 1D >
. . CTD55 55

Hierro fundido
CTD60 60
CObre CTD64 64
. . o . CTD65 65
La corona perforadora Deep Cut con dientes de carburo (CTD) Starrett es la solucion ideal para la perforacion intensiva 170 2

en acero templado e inoxidable, hierro fundido, aluminio y cobre de cualquier espesor hasta 25 mm (1”). Las coronas — c1pss 75
perforadoras CTD cuentan con tres angulos diferentes en el filo de corte de cada diente. Este triple filo de corte  cpso 80
proporciona un corte rapido, con minimos enganches cuando la sierra empieza a cortar, desalojo de viruta eficiente ~ CTD85 85

minimizando la acumulacién del calor, maximizando asf la vida de la sierra. La CTD corta placas, acero inoxidable de ~ ¢™%0 90
. , . fat . g . CTD95 95

hasta 25 mm de grosor, perfiles, tuberias y estructuras de acero con un taladro fijo o portatil, en una fraccién de tiempo
CTD100 100

de lo que tardaria una corona perforadora estandar.

CARACTERISTICAS

e Se suministra completamente montada sin necesidad de PARTES DE REPUESTO

comprar por separado el husillo y la corona.

i . . ) ] REF. DESCRIPCION
e Triple filo de corte en cada diente proporciona un maximo
rendimiento y hace a la sierra mas robusta. AO14F Broca piloto de repuesto
A7CT Muelle expulsor de repuesto

e Puede usarse con taladros portéatiles o fijos, a red eléctrica o
bateria.

e Todas las sierras son suministradas con un muelle expulsor
para ayudar a la expulsion del centro.

o  Disponibles recambios de brocas piloto. ° YOUTUbe

Mira nuestro video

= Storrett



CORONA PERFORADORA DE
DINMANTE PARA CERAMICA
Y GORES PORCELANICO

Con un filo de corte recubierto de polvo de diamante, es la
solucion perfecta para las instalaciones de cocinas y bafos.

Utilice como accion de pretaladro la exclusiva corona de
diamante Starrett de @ 6,5 mm (Ref. D006.5), del mismo
didmetro que su habitual broca piloto. Acéplela a su taladro
y podréa perforar agujeros de gres porcelanico hasta 152 mm
de @ con la gama completa de coronas con contextura de
diamante Starrett.

CARACTERISTICAS
o e o , REF o REF, DESCRIPCION
e Cortes limpios en cerdmica, vidrio, piedra y especialmente : mm
«  GRES PORCELANICO hasta grado 8. D005 T i T A A
e Serecomienda el uso de la plantilla guia solamente para D006 6:mm soporte de goma antideslizante.
el inicio del taladro DO06.5* 6,5 mm
° La corona se acopla directamente al portabrocas D008 8 mm *Mismo diametro que la broca piloto que utiliza (6,5 mm)
P P ’ DO10 10 mm en las coronas de diamante estandar hasta 152 mm.
e Es necesaria la refrigeracion con agua para garantizar D012 12 mm

una maxima duracion de la corona.

Rendimiento del corte

Excelente

Profundidad

de corte S i

<3 mm M
Espesor 3-13 mm M
del material

REF. DESCRIPCION
>13 mm

Botella dispensadora de agua
Porcelana / WCDO1  refrigerante. Contenido 100 ml

Vidrio / \) *
Piedra

-]

HETERCOOLMT DIEPENSER

Las coronas de diamante y materiales abrasivos siempre deben refrigerarse con agua fria.

Ceramica

A *
F?zr_ade u *
& *

Ladrilloy
mamposteria

CORONANAS PERFORANADORAS
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CORONANAS PERFORNADORAS

CORONA
PERFORADORA
CON TEXTURA
DE DIANMANTE

Las coronas de Diamante Starrett para ceramica y
materiales abrasivos tienen el filo de corte recubierto de
polvo de diamante, que proporciona la limpieza necesaria
para altas velocidades de corte.

CARACTERISTICAS

e Ideal para poliéster, plasticos, reforzados de vidrio,
industria ndutica, articulos de cerdmica, piedra, ladrillo
y otros materiales abrasivos.

e larga duracion, orificio de corte limpio y eficaz
expulsion del centro.

e Profundidad de corte hasta 41 mm.

x| Storrett

Rendimiento del corte

e B
EI. -

Profundidad

de corte st
<3 mm

Espesor

del 3-13 mm

material

Ceramica

Porcelana /
Vidrio /
Piedra
Marmol /
Granito
Fibra de
vidrio
Ladrilloy
mamposteria

+ % ¢ % % { B J

Las coronas de diamante y materiales

abrasivos siempre deben refrigerarse
con agua fria.

REE mgm rec::::lc;,ado
D014 14 mm
D016 16 mm
D017 17 mm
D0194 19 mm
D020 20 mm
D021 21 mm XA1
D022 22 mm XA4C
D024 24 mm
D025 25 mm
D027 27 mm
D029 29 mm
D030 30 mm
D032 32 mm
D033 33 mm
D035 35 mm
D037 37 mm
D038 38 mm
D040 40 mm
D041 41 mm
D043 43 mm
D044 44 mm
D046 46 mm
D048 48 mm
D051 51 mm
D052 52 mm
D054 54 mm
D056 56 mm
D057 57 mm
D059 59 mm
D060 60 mm
D064 64 mm
D065 65 mm XAT7-38
D067 67 mm XA2
D068 68 mm XA10
D070 70 mm
D073 73 mm
D076 76 mm
D079 79 mm
D083 83 mm
D086 86 mm
D089 89 mm
D092 92 mm
D095 95 mm
D098 98 mm
D0102 102 mm
D0105 105 mm
D0108 108 mm
DO111 111 mm
D0114 114 mm
D0121 121 mm
D0127 127 mm
D0140 140 mm
D0152 152 mm




CORONA
PERFORADORA
DE DIANMANTE

ESPECIAL CONSTRUCCION PRO CORTE EN SECO

CARACTERISTICAS
Disefada para el corte intensivo en seco en ladrillos y blogues

de cemento.

Recomendadas para fontaneros, electricistas y otros

instaladores, son de gran utilidad en la construccion de tuberias,

canales de ventilacion, caferias y conductos eléctricos.

Ratios de velocidad de corte mejores que otras coronas de

metal duro con menor necesidad de presion.
Amplia gama de accesorios.

Rendimiento del corte REF.

BMC022
Excelente *
BMC028
* BMCO038
Profundidad Segun el BMC042
de corte didmetro BMC048
Espesor
BMCO052
del >13 mm M
material BMCO65
Ladrilloy
mamposteria ‘ * BMCO078
BMC0102
BMCO0107
BMCO0117
BMCO0127
BMCO0152

22 mm
28 mm
38 mm
42 mm
48 mm
52 mm
65 mm
78 mm
102 mm
107 mm
117 mm
127 mm
152 mm
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CORONANAS PERFORNADORAS

22

gama de coronas. Recomendados para profesionales, instaladores, industria en general y
aficionados al bricolaje, nuestros estuches ofrecen una variedad de coronas con tamafnos
especificamente seleccionados para adecuarse a cada tipo de trabajo. Suministrados en un

ligero y atractivo estuche de transporte.

EQUIPOS DE CORONAS

Starrett ofrece una gama completa de estuches como complemento a nuestra nueva

EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL FAST CUT

REF. @ CORONAS mm HUSILLOS MUELLE APLICACION
KFC06043  22-29-35-44-51-68 A1-A10 A7(2)  Mantenimiento
KFC06042  16-20-25-32-40-51 A1-A10 A7(2)  Electricistas

19-22-25-32-35-38-44- .
KFC11051 5167 6876 A2-A1 A5-A7 (2) Industrial

EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL DEEP CUT

CON PUNTA DE CARBURO
REF. @ CORONAS mm
KCT08001  16-20-22-25-32-40-51-64

KCT07001 16-20-22-25-32-40-50

EQUIPOS DE CORONAS DIAMANTE
ESPECIAL GRES PORCELANICO

REF. DESCRIPCION

Estuche de plastico con 6 coronas con contextura
ELEIN diamante: 5-6-6,5-8-10 y 12 mm + varilla expulsora

EQUIPOS DE CORONAS DIAMANTE
ESPECIAL CONSTRUCCION

REF. © CORONAS mm HUSILLOS
BMA1-BMA2-
BMKIT1 38-52-65-117-127 BMA1240-
BMA2240

Starrett

ACCESORIOS

BMA3200 Broca Piloto
BMADS Elemento expulsor

Funda resistente a los
impactos / Los diametros
de las coronas estan
indicados.

EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL DEEP CUT

REF. @ CORONAS mm HUSILLOS
KDC0603-P 19-22-29-38-44-57 A1E-A10E

KDCO0603-E 22-29-35-44-51-68 A1E-A10E

22-25-32-35-38-
44-54
19-22-25-29-32-35-
38-44-51-68-76

KDC0704-L A1E-A10E

KDC1103-M

ATE-A10E

MUELLE
A7

A7

A7 -A19

A7

APLICACION
Fontaneros

Electricistas

Cerrajeros

Mantenimiento



HUSILLOS PARA CORONAS

f

Al ATM Ad AdM

HUSILLOS PARA CORONAS

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm
Al @ 14-30 mm 8,75 mm
ATM* @ 14-30 mm 8,75 mm
Ad @ 14-30 mm 6,5 mm
AdM* @ 14-30 mm 6,5 mm
A10 @ 32-210 mm 8,75 mm
A10M* @ 32-210 mm 8,75 mm
A2 @ 32-210 mm 11 mm

*Muelle incluido

HUSILLOS PARA PRODUCCION
MATERIALES DUROS

REF. © CORONAS mm
A17-38 @ 32-210 mm

ESPIGA mm
8,75 mm

HUSILLOS PARA ANCLAIJE SDS-PLUS
(SIN PERCUSION)

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm
A1-1 @ 14-30 mm 8,75 mm
A2-1 @ 32-210 mm 11 mm

HUSILLOS PARA ANCLAIJE SDS-PLUS
(SIN PERCUSION)

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm

AlE @ 14-30 mm 8,75 mm
A4E @ 14-30 mm 6,5 mm
A2E @ 32-159 mm 11 mm
A10E @ 32-159 mm 8,75 mm
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A10M A2

9
A10

A17-38

HUSILLOS PARA CORONAS CON
TEXTURA DE DIAMANTE

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm
XA1 @ 14-30 mm 8,75 mm
XA4 @ 14-30 mm 6,5 mm
XAAM* @ 14-30 mm 6,5 mm
XA10 @ 32-210 mm 8,75 mm
XA10M* @ 32-210 mm 8,75 mm
XA2 @ 32-210 mm 11 mm
XA17-38 @ 32-210 mm 8,75 mm

*Muelle incluido

HUSILLOS Y BROCAS HSS
EXTRALARGAS ESPECIALES PARA
CORONAS DE METAL DURO MULTI PRO

REF. @ CORONAS mm
A17-38E @ 32-159 mm

ESPIGA mm
8,75 mm

HUSILLOS PARA CORONAS DE METAL
DURO CON TEXTURA DE DIAMANTE
CON ANCLAJE SDS PLUS

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm
XA1-1 @ 14-30 mm 8,75 mm
XA2-1 @ 32-210 mm 11 mm

HUSILLOS PARA ANCLAIJE SDS-PLUS
CON BROCA EXTRALARGA

REF. @ CORONAS mm ESPIGA mm
A1-1E @ 14-30 mm 8,75 mm
A2-1E @ 32-159 mm 11 mm

23



NACCESORIOS

BROCAS PILOTO PARA HUSILLOS

REF. DESCRIPCION HUSILLOS
A014C HSS @ 6,5 mm y longitud 80 mm ~ A1/A10 /A17-38

HSS @ 6,5 mm y long. 80 mm en

A014C-P T Ly A1/A10 /A17-38
caja individual plastico
A1E, A4E, A10E,
AO14CE ;sg o rF;ALL(ﬁ]RGitﬁ 92 mm A2/A2E, A17-3E,
‘ 9 A17-12, A1-1, A2-1
SMD6 Para coronas metal duro

especial chapas finas
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BROCA PILOTO PARA HUSILLOS METAL
DURO MULTIPRO Y DIAMANTE

REF. DESCRIPCION HUSILLOS
XA1, XA10, XA2,
XA014C E)an'bli‘l;‘c’j ng ag{s mmy XA17-38, XA17-12,
9 XA1-1, XA2-1
Carburo HSS @ 6,5 mm y XA10, XA2, XA17-38,
XA014C-P  longitud 100 mm en funda XA17-12, XA1-1,
individual de plastico XA2-1

ASATS e
9806
v MMM

A12

A014CE  A014C XA014C  SMD6

HSS - ACERO RAPIDO SPLIT POINT

o Punta broca normal

¥
‘ m e Punta broca Split-Point

e 4 filos de corte, menor esfuerzo de avance
e Maxima velocidad de penetracion de la broca
e Mejor autocentrado de la broca en el inicio del agujero

REF. HUSILLOS DESCRIPCION
A5 A2/ A17-12/ XA2 / Extension de 300 mm para
XA17-12 espiga de 11 mm

A1/A10 /A17-38

A5 7 XA1/ XA10/ Extension de 300 mm para

espiga de 8,75 mm

XA17-38
A7 Muelle expulsor
A12 Adaptador para husillos
A1, A4, A1-1
9803 A1-1/A1/A4 Tornillo para husillo

A1-1/A1/A4/A10/
9806 A2/A17-38/A2-1/  Tornillo para husillo
A17-12

ACCESORIOS PARA CORONAS DE DIAMANTE ESPECIAL CONSTRUCCION CORTE EN SECO

belll

@ N w”bg ”Q ﬂ?’o’g v\%g
3 3 & v ¥ W ¥ v
P Q;v PO

Starrett

REF. DESCRIPCION
BMA2 Adaptador SDS
BMA1 Adaptador hexagonal

BMA2240 Adaptador SDS 240 mm
Adaptador hexagonal

BMA1240 240 mm

Broca piloto construccion
SRR 13 x200 mm

Broca piloto construccion
e 13 x 350 mm
BMA4150 Extensiéon 150 mm
BMA4250 Extension 250 mm
BMAS Elemento expulsor



NACCESORIO PARA

Sustituyendo la broca piloto en el husillo, el accesorio A19 permite el aumento de los
diametros, acoplando una corona perforadora del mismo tamafno del agujero existente. Esta e e
corona acta como broca piloto para la corona perforadora de mayor didmetro que esta TV e

conectada al husillo. -
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Nota: la corona perforadora y el husillo se suministran por separado.

REF. Ampliacion minima del diametro

A19 4,7 mm entre la corona perforadora piloto y el didmetro de la corona de corte

CAMPANA RECOGE POLVO

iINO NECESITA LIMPIEZA, NO DANA LA
HERRAMIENTA Y NO ESPARCE POLVO!

CARACTERISTICAS:

s Lacampana se flexiona con el minimo de presién mientras se hace el agujero REF. Descripcion

e Evita tener que limpiar residuos después de hacer el agujero DB2 Campana recoge polvo

¢ Mantiene el polvo fuera del motor del taladro, evitando dafos en la herramienta

¢ No es necesario el uso de mascarillas por la inhalacién del polvo

PASO 1 PASO 2

e PASO 1 | Posicione el eje del husillo en el orificio de la parte
inferior de la campana recoge polvo DB2 y ajustelo en la broca.
Verifique que la campana gira libremente antes de iniciar el
corte.

*  PASO 2| Posicione la corona perforadora para hacer el agujero.
Puede tirar de la campafia recoge polvo hacia abajo para
facilitar una mejor visualizacion del drea de trabajo.

e PASO 3| jHaga el agujero!

e PASO 4 | jToda la suciedad y los residuos quedaran
almacenados en el interior de la campafa recoge polvo!
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N Starrest
% bimetal unique:

saw technology

PRINCIPALES VENTAIANAS

« MAYOR RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL DESGASTE
DE LOS DIENTES - La innovacién del BI-METAL Unique™
permite obtener dientes mas resistentes que duran mucho
mas.

o CORTES MAS RAPIDOS — Gracias a una produccién de
virutas mas finas y su rapida evacuacion, se obtienen unos
cortes un 35% mas rapidos.

* EXTRAORDINARIA VIDA UTIL DE LA SIERRA DE
CINTA GRACIAS A SUS DIENTES MAS ROBUSTOS Y
RESISTENTES A LA ROTURA.

e MENOR COSTE POR CORTE - La mayor resistencia a la
rotura del diente y los cortes mas rapidos combinados con
una mayor vida til garantizan una ventaja adicional: menor
coste por corte.

NARCOS DE SIERF\’/\ Y
SIERRAS DE MANO



SIERRA MANUAL  sigren

bimetal unique
HOJAS DE SIERRA DE MANO saw technology
BI-METAL UNIQUE™

Las hojas de mano Bi-Metal Unique™ son la mejor

eleccién para los profesionales mas exigentes: mecanicos,
fontaneros, electricistas, etc...

Disponible en embalaje de 50 unidades, blister de 2

|/ Broreen’ [ vedwin= [/ FFNQ T COEY < unidades y tubo de plastico de 10 unidades.

CARNCTERISTICNS o wonmmcn

e Cortes 35% mas rapidos que las hojas de mano BS-1218-BGT-50* 18
convencionales, gracias a la geometria de diente BS-1224-BGT-50 24

rectificado con geometria de angulo positivo Bearcat. el 32

e  Rendimiento de corte 25% superior. Mayor vida util de la
e 170% ici

mayor superficie de contacto con la

KBS1218-BGT-2* 18 2 25

soldadura, logrando una mayor resistencia al desgaste KBS1224-BGT-2 4 5 25

y rotura de los dientes de la hoja de sierra. KBS1232-BGT-2 3 2 o5

e Hoja de mano semirrigida flexible con dientes KBS1218-BGT-10* 18 10 10
inastillables y practicamente irrompibles durante su uso. KBS1224-BGT-10 24 10 10

e Menor costo por corte. KBS1232-BGT-10 32 10 10

*BS1218: Tubo de plastico con 50 laminas *KBS1218-10: Tubo de plastico con 10 laminas *KBS1218-2: Tubo de plastico con 2 laminas

HOJAS DE SIERRA DE MANO H.S.S. RIGIDA REDSTRIPE®

Maxima firmeza y extrema precision de corte en todo tipo Disponible en embalaje de 50 unidades y blister de 2
de aceros, especialmente los de alta mezcla: acero rapido, unidades.
acero inoxidable y acero herramienta
RS-1224-50 24
CARACTERISTICAS A28 2
e Hoja de acero rapido.
e  Extraordinaria resistencia al desgaste. _
e Mantiene la rectitud del corte. KRS1224-2E

ACERO AL TUNGSTENO (SEMIFLEXIBLE) GREY-FLEX®

Disponible en embalaje de 50

unidades y blister de 2 unidades.

Sierra de acero de alto carbono, alta resistencia al desgaste _
y flexible.

GF-1218-50
CARACTERISTICAS GF-1224-50 24
e Hoja multiusos para cortar acero, cobre, latén, GF-1232-50

aluminio y similares.
e  (Capacidad de absorcion de choques mecénicos.

KGF1224-2 27
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ARCOS DE SIERRA Y SIERRANAS

NARCOS DE SIERRA
140

ARCO MULTIUSOS LIGERO BI-METAL UNIQUE™

Compacto, resistente y ligero, este arco permite que el
usuario realice cortes mas rapidos y precisos.

Ideal para realizacion de cortes en lugares de dificil acceso. T - — .

CARACTERISTICAS

e Arco en acero tubular.

e Mango cerrado y estructurado en una pieza de Zamac. REF. DESCRIPCION PROFUNDIDAD
e Mango cerrado ergondmico: facil agarre y manejo. }

e Cortes de hasta 89 mm de profundidad. 140 ﬁfﬁg%ec'ﬁfarﬁfcem on 89 mm

e  Para sierras Bi-metal Unique™ de 300 mm.

145

ARCO PROFESIONAL EXTRA-TENSION CON HOJA
BI-METAL UNIQUE™

Arco para uso profesional inyectado en aluminio, ligero
y resistente. Con mango y apoyo frontal anatémico. El
engomado especial texturizado del mango garantiza mas
seguridad y comodidad al usuario.

CARACTERISTICAS
e  Profundidad de corte hasta 110 mm, incluso en los

cortes a dngulo 45°. REF. DESCRIPCION PROFUNDIDAD

e Exclusivo sistema de tensionado para fijar la hoja a Arco profesional

2.000 kg/cm?. K145 inyectado en aluminio con 100 mm

.. . mango anatémico
e Suministrado con la hoja de mano Starrett

e Bi-metal Unique™ de 300 mm.

| Storrett
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MINI ARCO DE SIERRA

Ideal para realizar cortes en lugares de dificil acceso.

CARACTERISTICAS

e Para cortes ligeros.

e Parasierras Bi-metal Unique™, puede usar hojas de
200 mm, 250 mmy 300 mm.

147

SIERRA BI-METAL DE COMPAS

Sierra Bi-Metal, con paso variable, recomendada para cortes
en lugares de muy dificil acceso, corta la mayoria de los
materiales y tiene larga duracion.

CARACTERISTICAS

¢ Dentado variable.

e  Posibilidad de giro 360° y corte en cualquier angulo.
e Longitud de la sierra 225 mm.

148

SIERRA BI-METAL PARA PVC

Sierra de calidad profesional, posee un mango de aluminio
fundido y ldamina.

CARACTERISTICAS

o Cortés rapidos de PVP y tuberias de plastico ABS.

e Puede ser igualmente utilizado para yeso y otros
materiales para corte en general.

REF.

146

ARCOS DE SIERRA Y SIERRAS

DIMENSIONES HOJA

200, 250 0 300 mm

REF. DIMENSIONES DESCRIPCION
K147 225 mm Sierra con hoja
PT26689 225 mm Hoja de repuesto

Srarren’

REF. DIMENSIONES DESCRIPCION
148-12 300 mm Mango con hoja
148-18 450 mm Mango con hoja
PVC-12 300 mm Hoja de repuesto
PVC-18 450 mm Hoja de repuesto

29
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RS1406-86

350 x 32mm

14" x 1.1/4"
8T

NS NNNSNSNSNANS Sy

HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA
ACERO RAPIDO (HSS RIGIDAS) REDSTRIPE®

a-allE ]
L0 & dBbwmm
LLARCRE T

; /MI// Redstripe” [ [T/ =

o REFERENCIA CATALOGO
- A ol | DIMENSIONES mm AGUJERO
. A B C mm 4 dtes/ 6 dtes/ 10 dtes/ 14 dtes/
: - | | 8 i D pulgada pulgada pulgada pulgada
b — 300x25x 1,25 8,5 RS12108-5 RS12148-5
350x25x1,25 85 RS14108-5 RS14148-5
) L ) o 350x32x1,6 8,5 RS14068-6 RS14108-6
e Hojas de maquina fabricadas en acero rapido que 400x32x 1,6 85 RS16068-6 RS16108-6
proporcionan una accion de corte excepcional en  400x38x2 8,5 RS16048-7 RS16068-7
) . . ) 450 x 32 x1,6 10,5 RS18060-6 RS18100-6
una amplia variedad de materiales incluyendo aceros 450 x38x 2 10,5 RS18040-7 RS18060-7 RS18100-7
rapidos y otras aleaciones dificiles de cortar. 500 x 38 x 2 10,5 R520060-7 RS20100-7
. 500 x45x2,25 10,5 RS20040-8
* Llarga duracion. 600x50x2,5 12,5 RS24042-0 RS24062-0
650 x50 x 2,5 12,5 RS26042-0
750 x 63 x2,5 12,5 RS30042-0
Hojas para maquinas “LINEA METRICA”
300x32x2 8,5 RS300-6 RS300-10
350x32x2 8,5 RS350-6 RS350-10
400x32x2 8,5 RS400-4 RS400-6
450 x 38 x 2 8,5 RS450-4 RS450-6 RS450-10
500 x 45 x 2 10,5 RS500-4 RS500-6 RS500-10
550 x 45 x 2 10,5 RS550-4 RS550-6 RS550-10
575x50x2,5 10,5 RS575-4 RS575-6
650 x55x 2,5 10,5 RS650-4 RS650-6
700 x55x2,5 10,5 RS700-4 RS700-6
BIMETALICA BLUESTRIPE®
ARG -A " -
bty / Starrent I/e"/nr- METAL / [T
e b b - — = = e i e - .~
e Recomendada para metales duros dificiles de ° REFERENCIA CATALOGO
cortar, piezas en paquete y materiales de secciones  EIMENSIONES Al BCWIERON Sl i B iiee | toatesr | 1actess
interrumpidas. D pulgada pulgada pulgada pulgada
e Filo de corte de acero rapido endurecido soldado a un ~ 300X28x1.25. 85 B512108-5 EruRaE: &
350 x 28 x 1,25 8,5 BS14108-5 BS14148-5
lomo de acero tenaz y flexible. 350x35x1,6 85 BS14068-6 BS14108-6
e Alta eficiencia de corte. SLla ] el 102 Lty
400x35x 1,6 8,5 BS16068-6 BS16108-6
e Gran resistencia al desgaste y a la rotura. 400 x 41 x 2 10,5 BS16060-7 BS16100-7
450x35x 1,6 10,5 BS18060-6 BS18100-6
450 x 41 x 2 10,5 BS18040-7 BS18060-7 BS18100-7
Hojas para maquinas “LINEA METRICA”
450 x 41 x 2 8,5 BS450-4 BS450-6 BS450-10
575x54 x2,5 10,5 BS575-4 BS575-6

Starrett



SIERRAS DE CALAR




SIERRAS

. () L3 vww
w 4
D E l /\I /\R & REFERENCIA v
E : DIENTES/  PASODIENTES ~ DENTADO pIRECCION DE
v B I - M E-I-/\I LONG. UTIL X ANCHO X ESPESOR PULGADA (mm) TRISCADO CORTE
= UNIQUE™
< BU36T-5 e D 6 4,23 v =3
O 76x7,5% 1,4 mm
L D|5pgn|b|es en dlferentgs tlpos de dentaldo BUS6.S v o EEEERERRE = . 423 =8|
0o permiten cortar cualquier tipo de material: 76x7,5x 1,27 mm
2 aceros, metales no ferrosos, madera, plastico, BT W Sorvers /7 /{1 4 . a5 A 4 @
o cerdmicas, refractarios y otros (lamina de sierra 105x8,5x 1,27 mm
14 con carbonato de tungsteno). Busss | R 6 423 A 4 4 &3
1] 127x9,5x 1,27 mm
" . e YT ) =
CARACTERISTICAS BU38-5 — 8 3,18 vv &3
) ) . 76 x7,5x 1,27 mm
¢  Exclusivo anclaje unificado.
L 0 - - sustors e TR 10 254 A 4 4 R
e Rendimiento un 25% superior a las sierras 76%7.5 % 1.4 mm
bimetalicas convencionales. .
. , BU310DT-5 o AR 10 2,54 v =
e Cortes rapidos precisos y suaves. 76X 7,5 1,3 mm
e Dientes de acero rapido mas resistente. P N
. pl BU2DCS-2 : 9/19 e A A4 =
e Sierras a prueba de fisuras. 51x45x12mm  dusthet™ oy '
ey D ., 22 yy 53
76x75x 1,4mm  diestlag™ 2unid '
& — Para todas las
maquinas disponibles Ceosf Searreni |/ /17111 2,5/
anclaje en el mercado BU41014-5 ’!f 10714 181 v @
PATENTE: MU-8301911-1 L0 105x9,5x 1,0 mm '
Bu2tas O 14 1,81 vV I
51x7,5x 1,0 mm
BU214s5s T R 14 1,81 v &S
51x4,5x1,0mm
Bu21ss M 18 1,41 vv I,
51x7,5x 1,0 mm
CUNTERN ~ Sarett / /S 18 141 v I
105x9,5x 1,0 mm
pu2sox.s ST =
50x7,5x 1,0 mm
Bu22as 24 1,06 v =3
51x7,5x1,0mm
BU224s-5 ISRl 24 1,06 v =3
51x4,5x 1,0 mm
BU424-5 { Szt fffﬁr i 24 1,06 vv @
105x9,5x 1,0 mm
Buszs M 32 079 v 3
51x7,5x1,0mm
——
cruzg, ST AT R 18 141 (&3
55x9,5x 1,3 mm 2 unid.
oz, RS ” 5 =3
55x9,5x 1,3 mm 2 unid.
ACA;’E\B?EDEL MATERIALES TIPO DE DIENTE
(%]
R AAS
S feron F.A
ri— .
' ' Regular Rectificado Carburo al Tungsteno
FRESADO Metales no ferrosos. Madera Contrachapado Plastico

2| Storrett
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5 6 (&) v |
' 6 © v 2L
: s @ %
2 s @ 4 ot
2 s (8 v INOX
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USAR REFRIGERANTE

720 L =1 2l LA L

(ONTORNO CURVO RECTO

RAPIDO

IIIIIIII Tubos y Perfiles  Suelos Suspendidos  Fibra de Vidrio Yeso

7, 8

MEDIO FINO

33



BLISTERS COMBINADOS DE SIERRAS DE CALAR BI-METAL UNIQUE™
ANCLAJE UNIFICADO

9(: Disponibles en diferentes tipos de dentado permiten cortar cualquier tipo de material: aceros, metales no
_ ferrosos, madera, plastico, ceramicas, refractarios y otros (ldmina de sierra con carbonato de tunsteno).
O ;
W CARACTERISTICAS APLICACION  REF. CONTENIDO
0 e Exclusivo anclaje unificado BUA 382?'42“46' BU38, BU310T,
0 e Rendimiento un 25% superior a las sierras bimetalicas
< . BU2 BU46, BU310T, BU214, BU224S,
o convencionales BU232
% e Cortes rapidos precisos y suaves BU3 BU41014, BU214, BU224,
= . - . . BU224S, BU232
N e Dientes de acero rapido mas resistente
Completo  BU4 Cartera de 17 ref. completa

e Sierras a prueba de fisuras

LLLE

BU1 BU2 BU3 BU4

Made for

woop

CORTELIMPIOEN AMBOS LADOS DEL MATERIAL

BU2DCS

B Sicrren £ L L LEA S




CORTA 3 veces MAS

3POWER

BI-METAL

{ AUMENTA LA | =
PRODUCTIVIDAD TR

NUEVO DIENTE

DISENO

OWER
woop

MEJOR

RENDIMIENTO

=KP

ALTA
DURABILIDAD :
CARACTERISTICAS g

» Cortes en lugares de dificil
acceso

* Un modelo de hoja para cada
aplicacion (madera, meta\

multifunciéon y King Cut™

» ANCLAJE
REFORZADO

[ AT N—
® T

w Conca

SIERRAS DE SABLE C C
2 YouTube %'

Mira nuestro video u
b

7




SIERRAS DE SABLE

= Starrett ,

SIERRAS DE SABLE BI-METAL

La gama de hojas de sierra de sable BI-METAL es de calidad
industrial.  Resistentes y capaces de absorber impactos,
proporcionan altos rendimientos de corte, vida larga a la
hoja y seguridad al usuario. Disponibles en una amplia
variedad de espesores y 3 tipos de dentado (constante
Regular y variables Bearcat y Fastcut™), para satisfacer
las diferentes exigencias de flexibilidad y rigidez para los
diversos tipos de aplicaciones.

STARRETT

Las sierras de sable de dentado variable permiten una accion
rapida de corte en cualquier tipo de material y espesor, tal
como madera, metal, plastico, fibra de vidrio, yeso y otros
materiales comunes para construccion.

A g

AN-
REFERENCIA CLAJE l ‘

AxBxCmm HOJAS
Long. Util x Ancho x Espesor BLISTER

UNIDAD DE EMBALAJE

(7

BT63-5 m 152x 19x 1,27 mm 5 5
B66-5 ¢ m 152 x 190,89 mm 5 5
BT66-5 m 150x 19.x 1,27 mm 5 5
BT96-5 m 228x19x 1,27 mm 5 5
BT1235 m 305x 191,27 mm 5 5
BT1265 \ = 305%19x 1,27 mm 5 5
B4145 9 m 102 x 190,89 mm 5 5
B4185 ) m 102 x 8 0,89 mm 5 5
B4245 9 m 100 x 19 0,89 mm 5 5
B6145 P m 152x19x 0,89 mm 5 5
B6185 W m 152 19x 0,89 mm 5 5
B6245 ¥ m 152 x 19 0,89 mm 5 5
B818-5 NP m 203x19x0,89 mm 5 5
BT6610-5 @) m 152x 19x 1,27 mm 5 5
B610-5 ) m 152 x 190,89 mm 5 5
89105 @ m 228%19x 1,27 mm 5 5
BT126105 @ m 305x19x 1,27 mm 5 5
BT1210145 @) n 305x19x 1,27 mm 5 5
VA - Y 152 x 19X 0,89 mm 5 5
LI St B = XR6-1++ @) 152 x 19X 0,89 mm 1 5

*Hoja de sierra con dientes en “V"; ideal para el corte de placas de yeso
**Hoja de sierra de carburo; se utiliza en baldosas de ceramica, fibra de vidrio y placas de cemento

AzuleSPARA
Metal




3 > | &
o TIPO DIENTE b : ﬁ w
DIENTES POR PASO DIENTES 7‘. A Madera Secciones pequefias L
PULGADA Espesor Material Perfiles y macizos contrachapado Tubosy perfiles e Plastico
3 8,47 Bearcat > 19 mm \/ \/
6 4,23 Regular 8-63 mm v v
6 4,23 Regular 8-63 mm v v
6 4,23 Regular 8-63 mm v v
3 8,47 Bearcat > 19 mm \/ \/
6 4,23 Regular 8-63 mm v v
14 1,81 Regular 4-25 mm v
18 1,41 Regular 3-22 mm v
24 1,06 Regular 2,5-16 mm \/
14 1,81 Regular 4-25 mm \/
18 1,41 Regular 3-22 mm v
24 1,06 Regular 2,5-16 mm v
18 1,41 Regular 3-22 mm v
6/10 4,23/2,50 Fastcut™ 6-63 mm v v v v v
10 2,54 Regular 6-38 mm \/ \/
10 2,54 Regular 6-38 mm v v
6/10 4,23/2,54 Fastcut™ 6-63 mm v v v v v
10/14 2,54/1,81 Fastcut™ 4-38 mm v v v v v
6 4,23 Regular 8-63 mm
Yeso
Grano 30 P

Cerdmica

Fibra de vidrio

SIERRAS DE SABLE
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ANCLAJE DE ACERO
PARAPALETISTAS

SIERRAS DE SABLE

SIERRAS DE SABLE BI-METAL

PALETISTAS
=X PowER

BI-METAL

Sierras de sable Bi-metal especialmente disefadas para el
corte de palets. Extremo redondeado para evitar accidentes.
Sin pintura, garantiza cortes limpios sin marcar la madera.

» ANCLAJE
neumAticO

mﬂmmu‘i metal [ vimutst weique s

Fabricadas con el exclusivo acero Bi-metal Unique® Starrett,

pueden ser utilizadas en la mayoria de los modelos de

maquinas neumaticas tales como Chicago Pneumatics,

Puma, Shinano, etc...

CARACTERISTICAS

Suministradas a granel, en paquetes de 250 unidades.
L]
DIENTES/ N° HOJAS/
REF. APLICACION DIMENSIONES PULGADA  BLISTER
B810P-250  Palets 203 x 19 x 0,89 mm 10 250 FBP o
B910P-250 Palets 228 x 19 x 0,89 mm 10 250 FBP
B1010P-20  Palets 254 x 19 x 0,89 mm 10 20 FBP

Aunque hay hojas disponibles, pueden estar sujetas a plazos de entrega mas largos

FBP - Fabricacion bajo pedido.

SIERRAS DE SABLE BI-METAL

» ANCLAJE NEGRO
PARA king cut

KING GUT™

Starrert
bimetal unique

saw technology

Mayor rendimiento, hasta un 25% con una mayor

vida util

Disponibles en cuatro tipos de dentados que permiten

efectuar cortes en metales hasta 3 mm de espesor:

aceros, aluminio...

Modelo con dentado variable disponible para

aplicaciones multiuso: composites, chapas de metal y

madera

mﬂdcm#;fm."'umumq

mﬂ‘ﬂrﬂﬂ'_ﬂ?:ﬂ_ [T Trrea—

REF.

APLICACION

DIMENSIONES

DIENTES/ N° HOJAS/
PULGADA  BLISTER

92 x 13 x 0,60 mm 32 5
92 x 13 x 0,60 mm 24 5
92 x 13 x 0,60 mm 18 5
92 x 13 x 0,60 mm 14-18 5

UNIDAD DE
i icid EMBALAIJE
Especial demolicion CEFERENCIA AXBxCmm DIENTES/  PASO PO DIENTES
KING-CUT™ Long. Util x Ancho x  HoJAS PULG.  DIENTES

Espesor BLISTER @ Espesor material
,% +  BR61014-5 152 x 19 x 0,89 mm 5 5 10/14  254/1,81 Fastcut™ 4-38 mm

Tubos y perfiles ‘

ESPECIAL I
DEMOLICION Y $ BR81014-5 203 x19x 1,27 mm 5 5 10/14  2,554/1,81 Fastcut™ 4-38 mm

EXCARCELACION L]
BTR61014-5 152 x 19x 0,89 mm 5 5 10/14  2,54/1,81 Fastcut™ 4-38 mm

T,
; /a .t BTR6610-5 152 x 27 x 1,60 mm 5 5 6/10 4,23/2,54 Fastcut™ 6-63 mm
Seccianes pequefias E BTR81014-5 203 x 19x 1,27 mm 5 5 10/14  2,54/181 Fastcut™ 4-38 mm
¥ paquetes

BTR8610-5 203 x 27 x 1,60 mm 5 5 6/10 4,23/2,54 Fastcut™ 6-63 mm
. ? i BTR91014-5 228 x 27 x 1,60 mm 5 5 10/14 254/1,81 Fastcut™ 4-38 mm
_;*"' J # BTR9610-5 228 x 27 x 1,60 mm 5 5 6/10 4,23/2,54 Fastcut™ 6-63 mm

I-l-" - R
- \ BTR121014-5 305x19x 1,27 mm 5 5 10/14 2554/1,81 Fastcut™ 4-38 mm

Madera Plastico

BTR12610-5 305 x 27 x 1,60 mm 5 5 6/10 4,23/2,54 Fastcut™ 6-63 mm

= Storrett
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FLEXOMETROS

MEDICION

SERIE STARRETT®
CARACTERISTICAS

o Diseno ergonémico en plastico ABS con base engomada:
facil manejo con una sola mano
e Freno de bloqueo de gran precision: bloquea la cinta sin

alterar su posicion
e Gancho de sujeciéon de acero para el cinturén

REF. DIMENSIONES

KTS34-5M-N 5mx19mm

SERIE EXACT® GE=aD

CARACTERISTICAS

e Durabilidad, funcionalidad y comodidad en la manipulacién

o Diseno ergonémico en plastico ABS con base engomada con doble inyeccion
*  Freno de bloqueo de gran precision: bloquea la cinta sin alterar su posiciéon

e Grabado de la cinta con revestimiento de Nylon: 2 veces mas resistente

e Facil manejo con una sola mano

e Gancho de acero para el cinturén

REF. DIMENSIONES
KTX12-3.5M-N 3,5mx 13 mm
KTX1-8M-N 8mx25mm

SERIE EXACT® PLUS

CARACTERISTICAS

e La mayor calidad con el disefio mas moderno

e Todos los bordes engomados por doble inyeccion

e Muy resistente a los impactos y facil de manejar con una sola mano

o Grabado de la cinta con revestimiento de Nylon: 6 veces mas resistente

o Freno de bloqueo de gran precision: bloquea la cinta sin alterar la posicion
e Gancho de sujeciéon de acero para el cinturon

REF. DIMENSIONES
KTXP106-5M-N 5mx27 mm
KTXP106-8M-N 8mx27 mm
KTXP106-10M-N 10 mx 27 mm

V i :«-“i‘{:('“”’?‘-‘f”'*““'4”'*“" PEURE Pt E U P wp EPvP LY s rd@e

«| Storrett



CINTAS METRICAS

EXACTs

CARACTERISTICAS

Caja metalica revestida de vinilo

Cinta con acabado amarillo de alta visibilidad que
facilita la lectura de la graduacion

Tope de la cinta con gancho plegable

Resistente sistema de rebobinado
REF. DIMENSIONES
530-30CM 30mx9mm

SERIE EXACT® E{G=aD
CARACTERISTICAS

Carcasa muy resistente a impactos

Bordes engomados suaves al tacto
Contiene 120 g de hilo

Sistema de rebobinado 6 veces mas rapido
30 m con freno de bloqueo

Incluye hilo un 50% mas fuerte

Gancho de acero inoxidable

Con ventana para un facil recambio

REF. DIMENSIONES

KCX001 30m

SERIE EXACT® PLUS

CARACTERISTICAS

Carcasa muy resistente de aluminio fundido
Bordes engomados suaves al tacto
Contiene 120 g de hilo

30 m con freno de bloqueo

Incluye hilo un 50% mas fuerte

Sistema de rebobinado 6 veces mas rapido
Con ventana para un facil recambio
Gancho de acero inoxidable

REF. DIMENSIONES

KCXPOO5-N 30m

41
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CUTTERS PROFESIONALES

)

L

i \/

dl SERIEEXACT® @ GE=r

Z

0

W PN = b / CARACTERISTICAS

L

(@) — A o Cuchilla resistente con guia para ldmina en
% ) acero inoxidable

0 KSO6R e Elsistema de blogueo de la cuchilla garantiza
5 un trabajo seguro sin riesgo de lesiones

- e Maxima resistencia y precision en los cortes
S KUX0O35-S Blogueo de e Cuerpo fabricado en plastico ABS con sobre
0 la cuchilla

inyeccion de material engomado para mejor
adherencia al agarre

KUX025-S Cutter ancho de 18 mm KUX035-S Cutter estrecho de 9 mm

KSO6R Estuche con 10 cuchillas KSO5R Estuche con 10 cuchillas

SERIE EXACT® PLUS
KUXPOOS5-S CARACTERISTICAS

e Cuerpo de aluminio para trabajos pesados,
ajustable y retractil

e 5 niveles de corte y cambio répido de la lamina
Superficie engomada antideslizante

e Dispensador integrado con tres ldminas

Cutter retractil con cuchilla

KUXPQO05-S
autorecargable
Para corte de fleje, cordeles o cuerdas finas KSO1R Estuche con 10 cuchillas
Corte seguro sin exposicion de la lamina ‘
e o
KSOIR CARACTERISTICAS

*  Precision en el corte y alta resistencia

e Almacenamiento de las cuchillas en el propio
cutter

e Profundidad de corte ajustable

®  Mecanismo de seguridad automatico

ﬂs\ (o 1@': o omawaon

SO11 Cutter trapezoidal
KSO1R Estuche con 10 cuchillas

Rodillo para ajustar la Boton para el Palanca para liberar la
profundidad del corte  recambio de la cuchilla cuchilla

2| Storrett




NCEITE LUBRICANTE MULTIUSO LN




NACEITE LUBRICANTE

LUBRICANTE MULTIUSO M1

EL LUBRICANTE INDUSTRIAL QUE
MEJOR PROTEGE Y MAS DURA

APLICACIONES INDUSTRIALES

Las aplicaciones en el campo industrial son innumerables.
Protege las superficies de trabajo de la maquinaria, se utiliza
en tanques de almacenamiento para proteger las piezas de
produccion en curso o aplicar en herramientas cuando se
almacenan.

El M1 es también ideal en situaciones altamente corrosivas
que destruyen equipos metdlicos, como rodamientos,
rodillos, etc.

Especialmente recomendado para ambientes marinos.

No es conductor de la electricidad - evita cortocircuitos.

APLICACIONES GENERALES

Se utiliza para secar sistemas de ignicion humedos
en automocién. Limpia el alquitrdn de parachoques vy
superficies pintadas.

Perfecto para las fijaciones de esqui.

Para herramientas, bisagras, instrumental, armas, cuchillos,
bicicletas, cortacéspedes, carretes de pesca, cerraduras, etc

RECIPIENTES A GRANEL

Para economizar, existen recipientes de gran tamafio
de M1.

«| Storrett

REF. DESCRIPCION 7
M1-6 Bote Spray 200 ml 24
M1-12 Bote Spray 400 ml 12
M1-5 Bidon 5 1 1
M1-53 Bidon 200 | 1
M1-15 Envase pulverizador 0,5 | rellenable 4

NOTA: Los plésticos, gomas y superficies pintadas no presentan
efectos visibles después de aplicarse M1.

T LR e rTy gy T T
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TEGEMUs: S.L.

FEGEMU GrROUP

Distribuidor exclusivo para Espafa, Francia y Portugal

FEGEMU SB, S.L.

Pol. Akarregi, parcela 7A - local 2
20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tfno: 943 10 03 11

Email: info.fegemu@fegemu.com
www.fegemu.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Empresa
Registrada
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02CSTARRETTESP22




