iWAVIDEIRA FICHA TECNICA

150L E-RENOV1 VS

termoacumuladores
water heaters FT.01.150.12.00/0

REFERENCIA
01.150.12.00

CAPACIDADE MODELO INSTALAGAO
[ 150L || ALTAPRESSAO (AP) || E-RENOV1 || VERTICAL SOLO (VS)

CUBA: Chapa de cobre CuDHP com 1,6mm espessura
BLINDAGEM: Chapa de aco LAF com 0,8mm de espessura

;
CUBA: Estanhado no interior

BLINDAGEM: Pintada no exterior a p6 electrostatico, cor cinza

|ISOLAMENTO TERMICO: | -
Espuma rigida de poliuretano injectado a alta densidade

(= 35kg/m?3), com 55mm de espessura com condutividade térmica de 0,022
W/m.°C a 50°C cumprindo com o n°17 do artigo 14° e anexo Ill - Quadro
Equipamentos e Depoésitos do Decreto de Lei 79/2006 de 4 de Abril RSECE

MTAVIDEIRA

IEFICIENCIA DE CONVERSAOQ DO SISTEMA DE PREPARACAO DE AQS:I 0,96

| EFICIENCIA DE CONVERSAQ DO PERMUTDOR SERPENTINA:| 0,55

| PRESSAQ MAX. SERVICO: | 6 bar | PRESSAO DE ENSAIO: | 12 bar

AREA DE PERMUTA:|0,79 m?

|3/4" WATTS COM COPO DE ESGOTO SIFONADO:l
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CONSTITUICAO:

Equipado com grupo eléctrico de apoio, 1.500W x 230V, termostato

de regulacao exterior, termometro analdgico graduado, termostato
para controlo do primario.

Equipado com cabo com ficha

| ESQUEMA ELECTRICO: MONOFASICO 1 RESISTENCIA (1~230V): |

Terméstato
regulavel

e PRIMARIO
Limitador térmico
1\+12

GRUPO HIDRAULICO DE SEGURANCA

1. Copo de esgoto sifonado; 2. Ligacdo roscada para copo de esgoto; 3. Guia de 4gua
para descarga; 4. Passador de corte ao termoacumulador. Para abrir, rode para a
direita meia volta; 5. Entrada de dgua da rede, valvula anti-retorno; 6. Entrada de

Sinalizador de

4gua fria para o termoacumulador; 7. Comando de descarga / limpeza e esvaziamento servico
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do termoacumulador (rodar sé para a esquerda); 8. Valvula de Seguranca

Saida .J
——
< 3
DIMENSOES:| Altura = 1320mm; @ = 540mm Entrada permutador 4]
—_— —@®

1. Copo de esgoto sifonado;

2. Grupo Hidraulico; . -
3. Termostato Controlo Primario; Reclrculagaoi(li 'i

4. Termometro;

I @l
o)

o
o
(mn]
<
-
)
=
]
(&)
<<
o
=
o
L
[
o
(]
=
L
2
-
=z
(@]
=
L
(mn]
<
>
L
)
=]
(2]
11

5. Termostato controlo Eléctrico; Saida permutador
6. Limitador Térmico Rearmavel ——
Entrada %" M; Entrada permutador %"~ M Entrada
Saida %" M; Saida permutador %" M
Recirculacao A.Q.S. %" M ( ' D
Esgoto 2" M
59 kg Vesooto

[DIMENSGES DA CAIXA [C x Lx H):| 640 x 600 x 1460mm
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