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Ficha Técnica

vg triunfante RALPLAS FVA 40 H150

Descri¢cao do produto

Constituicdo
Mistura:
Betume modificado com polimeros APP.

Armadura:
Fibra de vidro de densidade 55 §/m

Acabamento:
Face superior — granulado de ardésia na cor verde.
Face inferior — filme de polietileno.

Apresentacéo:
Rolos com largura de 1 m e comprimento de 10 mo(pesninal de 38 — 42 Kg e retilinearidade20 mm), estando
disponivel em outros comprimentos a requisito dmnte.

Caracteristicas Técnicas:

Caracteristicas Valores | Unidades Ensaios
Massa por unidade de superficie 3,80 -4,20 Rg/m EN 1849-1
Espessura nominal (medida na faixa de sobrepose@carddsia) >22 mm EN 1849-1
Resisténcia ao escorrimento a elevada temperatura >100 °C EN 1110
Flexibilidade a baixa temperatura <0 °C EN 1109
Estabilidade dimensional - % EN 1107-1
Resisténcia ao rasgamento longitudinal - N EN 12810
Resisténcia ao rasgamento transversal - N EN 12310-
Resisténcia a tracao longitudinal > 300 N/50 mm EN 12311-1
Resisténcia a tragdo transversal > 200 N/50 mm EN 12311-1
Alongamento na rotura longitudinal >1 % EN 12311-1
Alongamento na rotura transversal >1 % EN 12311-1
Aderéncia ao granulado % EN 12039
Resisténcia a perfuracao de raizes - (S/N) EN 13948
ENV 1187
Comportamento a fogo externo - Xroof EN 135015
Reacé&o ao fogo - Classe EN ISO 119252
EN 135011

Estanquidade a agua - (SIN) EN 1928 Método B
Resisténcia a uma carga estatica - Kg EN 12730 Método A
Resisténcia ao impacto - mm EN 12691 Método A
Resisténcia de juntas ao corte - N/50 mm EN 12317-1

. - EN 1296
Durabilidade flexibilidade - °C EN 1109

. EN 1296
Durabilidade comportamento a elevada temperatura - °C EN 1110
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Recomendag¢bes de manuseamento e armazenamento:

Evitar choques e quedas.

Transportar e armazenar os rolos na vertical e eagpabrigo dos agentes atmosfeéricos.

Elevar os rolos, sempre paletizados, por meio de gu empilhador.

Consultar a ficha de seguranca para obter informagdis especifica relativamente ao transporte,
manuseamento e outras caracteristicas.

Método de aplicacao:

Especialmente utilizados para a resolugédo de traballe impermeabilizacdo com execucdo rapida
através de soldadura com magarico.

Deve-se utilizar um sistema de pelo menos duas dasnaendo a face superior da Gltima camada
constituida por granulado de arddésia, que dispargricacdo de protecdo pesada, e as faces superior
inferior das restantes camadas em polietileno.

As camadas de membrana devem ser aplicadas no nszsitido, ndo podendo as juntas de uma
camada coincidir com as juntas da camada seguinte.

E desaconselhavel aplicar a tela com temperatfasdres a 5° C.

Para melhor aderéncia e soldadura aconselha-saytdomo primario, a nossa emulsao aquosa Isolral
tipo 3.

Eco recomendagoes:

A separacao seletiva e o reencaminhamento dosuossidsultantes da aplicagdo destes produtos séo
da inteira responsabilidade do aplicador ou utliwa e deverdo ser efetuados de acordo com a
legislacdo aplicavel.

Nenhum componente das membranas betuminosas dicdasscomo perigoso, sendo 0s seus residuos
classificados como néo perigosos, de acordo coracoeb-Lei n.° 183/2009, que estabelece o Regime
Juridico da Deposicao de Residuos em Aterro.

Os valores apresentados nesta ficha técnica séitarees dos ensaios de controlo da qualidadezaekls pela Facotil.

FERCOTIL
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