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A Bosch quer acompanhar
O Seu percurso

Apoio ao profissional

Queremos somar a nossa ampla gama de produtos de alta qualidade, um grande
numero de servigcos para apoiar os profissionais em todas as etapas do projeto e

instalacao de sistemas.

Formacao profissional com a Bosch

A Bosch poe a sua disposicao planos de formacao
para ajudar no seu trabalho.

Formacao Bosch
Conheca os nossos planos de formagao na area

profissional do site www.junkers-bosch.pt.

Colocamos a sua disposicao dois centros de
formacao:

Lisboa

Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E

1800-220 Lisboa

Tel.: 211 540 781 (chamada para a rede fixa
nacional)

Aveiro

Estrada Nacional 16, Km 3,7

3801-856 Aveiro

Tel.: 211 540 781 (chamada para a rede fixa
nacional)

Ferramentas de apoio a implementacao da diretiva
ErP.

Software ErP Pro Tool:
- Identificar e calcular etiquetas de sistema.

E Base de dados da documentacéo técnica:
Pode descarregar as etiquetas e toda a
informagao relacionada com a nova diretiva
ErP.

@ Servico pds-venda:
Horario:

Dias uteis: das 8h00 as 20h00

Tel.: 211 540 720 (chamada para a rede fixa
nacional)

E-mail: servicos.posvenda@pt.bosch.com

Apoio desde a fase de projeto a instalacao

Fase de projeto:

- Dispomos de uma equipa de consultoria técnica
de apoio a gabinetes de projeto de engenharia e
arquitetura.

- Efetuamos aconselhamento e/ou consultoria técnica
na definicdo da solucdo adequada a cada obra.

- Fornecemos informacéo técnica e ferramentas de
apoio ao calculo e dimensionamento do sistema.

Fase de instalacao:

O apoio ao instalador comeca na fase de
orcamentacao da Bosch suportada por uma equipa
técnica de engenheiros.

- Apoio na definicdo e detalhe da solucao técnica a
implementar em obra.

- Apoio no levantamento dos requisitos técnicos
para a implementagao do sistema em obra.

- Apoio técnico na fase de instalacao do
equipamento e do arranque do sistema através da
linha telefénica e, quando se justificar, deslocacdo
a obra, através da equipa técnico/comercial.
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Gama de energia solar térmica

TS 150-2E FCC-2S
TS 200-2E/FCC-2S
TS 200-2E/FKC-2S
TS 300-2E/FCC-2S

TS 150-2E/FCC-2S Ba
—— Essence —— TS 200-2E/FCC-2S Ba
— TS 300-2E/FCC-2S Ba

— Premium —— o

Sistemas solares
de Termossifao

SO 4000 TF
FCC 220-2V CTE

SO 5000 TF
FKC-2 CTE

SO 7000 TF
Coletores solares — o ' 50 7000

— Planos —————e

SO 7000/8000 TV
VK 120-2 (CPC)

L Tubos de vacuo—e

AGS

Estacdes solares °

B
— - B-Sol 50
. _ - .
Sistemas de controlo solar ° = B-Sol 100
P CS200 + MS200

Acessorios

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informacgodes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas solares de Termossifao

Gama Premium

Caracteristicas da gama

Possibilidade de montagem de resisténcia elétrica.

Coletor solar para montagem na vertical
Estrutura de suporte para telhado plano/inclinado fabricada totalmente em aluminio

vV vyvVvyy

Acessorios de ligacao

PVP s/IVA
[€]

Modelo Descricao Codigos

Sistema termossifdao de 150 litros, para montagem sobre TELHADO PLANO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 145 litros de capacidade Util, com possibilidade de

F1/TS 150-2E/ aquecimento com resisténcia elétrica (TS 150-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada totalmente em aluminio (WSF 2-TSS3). 7 736 506 482 4062 321577 902 2 128,00
FCC-2S Al - Acessérios de ligacdo HTSS 150-300.

- Liquido solar 10L (WTF 10 S).
- Valvula misturadora termostatica.

Sistema termossifdao de 150 litros, para montagem sobre TELHADO INCLINADO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 145 litros de capacidade Util, com possibilidade de

A1/TS 150-2E/ aquecimento com resisténcia elétrica (TS 150-2E).
- Estrutura de suporte para telhado inclinado fabricada totalmente em aluminio (WSA 1-TSS3). 7 736 506 483 4062 321577 919 1 955,00
FCC-2S Al - Acessérios de ligagao HTSS 150-300.

- Liquido solar 10L (WTF 10 S).
- Valvula misturadora termostatica.

Sistema termossifao de 200 litros, para montagem sobre TELHADO PLANO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 195 litros de capacidade Util, com possibilidade de

F1/TS 200-2E/ aguecimento com resisténcia elétrica (TS 200-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada totalmente em aluminio (WSF 2-TSS3). 7 736 506 484 4062 321 577 926 2 256,00
FCC-2S Al - Acessorios de ligagdo HTSS 200.

- Liquido solar 10L (WTF 10 S).
- Valvula misturadora termostatica.

Sistema termossifdao de 200 litros, para montagem sobre TELHADO PLANO

- Coletor solar para montagem na vertical (FKC-2S TSS).
- Permutador por dupla envolvente de 195 litros de capacidade Util, com possibilidade de
aquecimento com resisténcia elétrica (TS 200-2E).

F1/TS 200-2E/ - Estrutura de suporte para telhado plano fabricada totalmente em aluminio (WSF 2-TSS4 + FKA
FKC-2S Al 5. L

- Acessorios de ligagdo HTSS 200 FKC.

- Liquido solar 10L (WTF 10 S).

- Valvula misturadora termostatica.

7 736 506 485 4062 321577 933 2 364,50

Sistema termossifdao de 200 litros, para montagem sobre TELHADO INCLINADO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 195 litros de capacidade Util, com possibilidade de

A1/TS 200-2E/ aquecimento com resisténcia elétrica (TS 200-2E).
- Estrutura de suporte para telhado inclinado fabricada totalmente em aluminio (WSA 1-TSS3). 7 736 506 486 4 062 321 577 940 2 083,00
FCC-2S Al - Acessorios de ligagdo HTSS 200.

- Liquido solar 10L (WTF 10 S).
- Valvula misturadora termostatica.

Sistema termossifdao de 300 litros, para montagem sobre TELHADO PLANO

- 2 coletores solares para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 275 litros de capacidade util, com possibilidade de
aquecimento com resisténcia elétrica (TS 300-2E).

F2/TS 300-2E/ - Estrutura de suporte para telhado plano fabricada totalmente em aluminio (1 un. WSF2-300
FCC-2S Al TSS3 e 1 un. WSF3 TSS3).

- Acessorios de ligagdo HTSS 150-300.

- Liquido solar 15L (WTF 15 S).

- Valvula misturadora termostatica.

7 736 506 487 4062 321 577 957 3 447,50

Sistema termossifao de 300 litros, para montagem sobre TELHADO INCLINADO

- 2 coletores solares para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 275 litros de capacidade util, com possibilidade de

A2/TS 300-2E/ aquecimento com resisténcia elétrica (TS 300-2E).
- Estrutura de suporte para telhado inclinado fabricada totalmente em aluminio (WSA 1-TSS3). 7 736 506 488 4 062 321 577 964 3 125,50
FCC-2S Al - Acessorios de ligagdo HTSS 150-300.

- Liquido solar 15L (WTF 15 S).
- Valvula misturadora termostatica.

Nao inclui liquido solar, resisténcia elétrica nem valvula misturadora

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas solares de Termossifao
Gama Essence

Caracteristicas da gama

» Possibilidade de montagem de resisténcia elétrica.

» Coletor solar para montagem na vertical

» Estrutura de suporte para telhado plano/inclinado fabricada em ago com
tratamento anti corrosao

» Acessorios de ligacao

PVP s/IVA

Mod Descricdo Codigos EAN €]

Sistema termossifio de 150 litros compacto, para montagem sobre TELHADO PLANO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 145 litros de capacidade util, com
F1/TS 150-2E/FCC- possibilidade de aquecimento com resisténcia elétrica (TS 150-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada em aco galvanizado (MTSS 1). 7 736 506 489 4 062 321 577 971 2 016,00
- Acessorios de ligacdo HTSS 150-300.
- Liquido solar 10L (WTF 10 S).
- Valvula misturadora termostatica.

2S Ba

Sistema termossifao de 200 litros compacto, para montagem sobre TELHADO PLANO

- Coletor solar para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 195 litros de capacidade util, com
F1/TS 200-2E/FCC- possibilidade de aquecimento com resisténcia elétrica (TS 200-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada em aco galvanizado (MTSS 1). 7 736 506 490 4 062 321 577 988 2 144,00
- Acessorios de ligacdo HTSS 200.Liquido solar 10L (WTF 10 S)
- Liquido solar 10L (WTF 10 S)
- Valvula misturadora termostatica.

2S Ba

Sistema termossifao de 300 litros compacto, para montagem sobre TELHADO PLANO

- 2 coletores solares para montagem na vertical (FCC220-2V).
- Permutador por dupla envolvente de 275 litros de capacidade util, com
F2/TS 300-2E/FCC- possibilidade de aquecimento com resisténcia elétrica (TS 300-2E).
- Estrutura de suporte para telhado plano fabricada em aco galvanizado (MTSS 2). 7 736 506 491 4 062 321577 995 3 227,50
- Acessorios de ligacdo HTSS 150-300.
- Liquido solar 15L (WTF 15 °S)
- Valvula misturadora termostatica.

2S Ba

N&o inclui liquido solar, resisténcia elétrica nem valvula misturadora

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas solares Termossifao Essence/Premium

Gama 150 L. - Essence/Premium 200 L. - Essence/Premium 300 L. - Essence/Premium

Coletor 1 x FCC220-2V CTE TSS 1 x FCC220-2V CTE TSS 2 x FCC220-2V CTE TSS

TS 150-2E Bosch TS 200-2E Bosch TS 300-2E Bosch

Deposito

Tipo de sistema Circuito indireto

Tipo de permutador Dupla envolvente (horizontal)

Capacidade »[L.] 150 200 300
Volume de acumulagdo no circuito primario »[L.] 8 9 12
Volume de acumulacdo no circuito secundario »[L.] 145 195 275
Pressao de trabalho maxima

do circuito primdrio e &= Es &=
Pressédo de trabalho maxima

do circuito secundario >[bar] 8 8 8
Diametro do depdsito »[mm.] 580 580 580
Comprimento »[mm.] 1120 1320 1850
Peso do depdsito em vazio » [kg.] 71 78 95
Material de revestimento exterior »[mm.] Aco galvanizado lacado

Material de revestimento interior Duplo vitrificado

Tipo de isolamento Poliuretano, libre de CFC

Espessura do isolamento 50 50 50
Disposicdo do vaso de expansao Interior

Volume do vaso de expansao 3 3 3
Protecdo catddica Anodo de Magnésio

Com flange para ligacdo de resisténcia elétrica . . .

Estrutura de Suporte

Material
Tipo de perfil

Tipo de telhado

Aluminio (modelo Premium); Aco galvanizado (modelo Essence)
Angular

Telhado Plano (Essence); Telhado Plano e Inclinado (Premium)

Circuito Hidraulico e Acessorios

Material das tubagens de ligagao EPDM
Tipo de ligacdo entre painéis EPDM
Pressao da valvula de segurancga primario »[bar] 2,5
Pressédo da valvula de seguranca secundario »[bar] 8

Outras Caracteristicas

Peso aproximado cheio em funcionamento »[kg.] 290 340 510

Medidas do equipamento montado aprox.:

altura x largura x profundidade - Modelo »[mm] 1.675 x 1.345 x 2.385 1.675 x 1.345 x 2.385 1.675 x 2.140 x 2.385
Premium

Medidas do equipamento montado aprox.:

altura x largura x profundidade - Modelo »[mm] 1.690 x 1.345 x 2.445 1.690 x 1.345 x 2.445 1.690 x 2.140 x 2.445

Essence

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Coletor

Mode Descricao

Coletor para termossifao de 150, 200 e 300 litros

Coletor solar plano para utilizagdo apenas nos Sistemas de Termossifao.
Coletor de alto rendimento, com tratamento altamente seletivo em
PVD, para montagem na vertical.

-Circuito hidraulico de grelha de tubos.

-Ligacbes em EDPM reforcadas com nylon. 8718532964 4051516731489 620,00
-Isolamento em & mineral de 25mm de espessura.

-Estrutura em forma de caixa, fabricada em fibra de vidro.

-Area de abertura: 1,936 m2

-Dimensodes (alt x larg x prof)mm: 2026 x 1032 x 67

-Curva de rendimento: n0=0,761; K1 = 4,083; K2 = 0,012 (*)

FCC220-2V TSS

Coletor para termossifao de 150, 200 e 300 litros

Coletor solar plano de alto rendimento, com tratamento seletivo em
PVD, para montagem na vertical.

- Circuito hidraulico de grelha de 11 tubos.
FKC-2S TSS - Isolamento em la mineral de 55 mm de espessura. 8718530954 4051516 040 321 760,00
- Estrutura de peca Unica em forma de caixa, fabricada em fibra de vidro.
- Area de abertura: 2,25 m2.
- Dimensodes (alt x larg x prof)mm: 2017 x 1175 x 87
- Curva de rendimento: n0=0,766; K1 = 3,216; K2=0,015(*)

Estruturas de Suporte para Equipamentos de Termossifao Premium

PVP s/IVA

Modelo Descrigao Codigos EAN €]

Estrutura de suporte basica para TELHADO PLANO para termossifao de 150 e 200 litros com coletores FCC220-2V

- Fabricado totalmente em aluminio.
WSF 2 QA - Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS. 7 736 500577 4051516 074784 342,00
'/;, - Necessario um por cada termossifao de 150 e 200 litros sobre telhado plano.

Estrutura de suporte basica para TELHADO PLANO para termossifao de 300 litros com coletores FCC220-2V

- Fabricado totalmente em aluminio.
WSF 2-300 - Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS. 7 736 500 578 4051516 074 791 306,00
- Necessario um por cada termossifao de 300 litros sobre telhado plano.

Estrutura de suporte basica adicional para TELHADO PLANO para termossifao de 300 litros com coletores FCC220-2V

- Fabricado totalmente em aluminio. 276.00
WSF 3 - Aplicavel ao coletor vertical FCC220-2V TSS. 7 736 500 579 4 051 516 074 807 ’
)'_ - Necessario um por cada termossifdo de 300 litros sobre telhado plano.

Estruturas de suporte para TELHADO PLANO para termossifdo de 200 litros com coletores FKC-2S

WSF2-TSS4 : - Fabricado totalmente em aluminio. 7735600594 4062321323578 247,00
YA N - Aplicavel a coletores verticais FKC-2 S TSS.
FKA 5-2 (- - Necessario um por cada termossifdo de 200 litros sobre telhado plano. 8718531017 4051516044763 63,50

Elemento de reforco para estrutura de suporte basica sobre TELHADO PLANO para equipamento de termossifao

'\\ - Fabricado totalmente em aluminio.
WSE-4 \ - Apl_lcavel a coleFores~vert|cals FCC220-2V TSS. 7736 500 580 4051516074814 47,50
- Indicado para situagdes de vento forte.

- Necessario um por cada termossifao de 150 e 200 litros sobre telhado plano.

Elemento de reforco para estrutura de suporte basica adicional sobre TELHADO PLANO para equipamento de termossifdo

\ - Fabricado totalmente em aluminio.
WSE-5 \ - Apl!cavel a cole?oresyertlcals FCC220-2V TSS. 7736 500 581 4051516074821 85,00
%".': - Indicado para situacdes de vento forte.

- Necessario um por cada termossifdo de 300 litros sobre telhado plano.

Estrutura de suporte basica para TELHADO INCLINADO para termossifdao de 150 e 200 litros

s - Fabricado totalmente em aluminio.

}H it - Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS.
WSA1 {: /" - Necessario um por cada termossifao sobre telhado inclinado. 7 736 500 582 4051516 074838 169,00
St - Necessario um por cada termossifdao de 150 e 200 litros sobre telhado
inclinado.

Estrutura de suporte basica para TELHADO INCLINADO para termossifdo de 300 litros

' - Fabricado totalmente em aluminio.
WSA2 : - - Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS. 7 736500583 4051516074845 260,00
- Necessario um por cada termossifdao de 300 litros sobre telhado inclinado.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estruturas de Suporte para Equipamentos de Termossifao Essence

PVP s/IVA
[€]

Modelo Descricao Cadigos

Estrutura de suporte basica para TELHADO PLANO para termoss de 150 e 200 litros

- Fabricado em aco.
- Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS.
- Necessario um por cada termossifao sobre telhado plano. 7 735 600 458 4 057 749 732 804 230,00
- Necessario um por cada termossifao de 150 e 200 litros sobre
telhado plano.

MTSS1

- Fabricado totalmente em aco.

MTSS2 s = izl @ eallioes Vel (RECADAY 1SE. 7735600459 4057749732811 362,00
- Necessario um por cada termossifao de 300 litros sobre

telhado plano.
COMPONENTES E ACESSORIOS

Conjunto de ligagdes hidraulicas e tubos fabricados em ago inoxidavel

E necessario um conjunto de ligacées por cada termossifao de

HTSS 150-300 150 ou 300 litros com FCC220-2V TSS.

7 735 600 648 4062 321450588 179,00

E necessario um conjunto de ligagdes por cada termossifao de

LRSS 28 200 litros com FCC220-2V TSS.

7 735 600 649 4062 321450595 179,00

E necessario um conjunto de ligagdes por cada termossifao de

HTSS 200 FKC 200 litros com FKC-2S.

7 735 600 655 4062 321450656 179,00

Resisténcia elétrica de apoio para equipamentos de termossifao

Resisténcia elétrica
(G11/4”) 1,5 kW Poténcia: 1,5 Kw (1 x 230 V) 7 735 600 495 4 057 749 807 939 56,00
(1x230V)

Resisténcia elétrica =
(G11/4”) 2 kW i:: Poténcia: 2,0 Kw (1 x 230 V) 7 735 600 496 4057 749 807 946 61,00
(1x230V)

Resisténcia elétrica
(G11/4”) 3 kw Poténcia: 3,0 Kw (1 x 230 V) 7 735 600 497 4 057 749 807 953 66,00
(1x230V)

Pegas para permutador

Set de pegas para T
acumulador TSS S

Ganchos de Ligacao

- Fabricado totalmente em aluminio.
- Aplicavel a coletores verticais FCC220-2V TSS.
I "1 ¥} .indicado para situagbes de vento forte. 8718531023 4051516 044 800 60,00
5 5 5 5 - Necessario um por cada termossifao de 300 litros sobre
telhado plano.

Conjunto de pegas reutilizavel para acumulador TSS. 8735 100 754 4057 749 746 191 22,00

FKA 3-2

N ) Jogo de ganchos de ligacado, para telha lusa ou meia cana
FKA 21 A ;-] Permite fixagdo como gancho em telhados com vigas, ou ser
PL instalado mediante fixacoes em telhados de betéo.
T - 2 unidades

7 747 025 410 4047 416 709 765 31,00

“NNY Jogo de ganchos de ligagao para telha plana.
- E necessario um por cada coletor e por deposito.
. % - Necessario um por cada termossifao de 150 e 200 litros

sobre telhado plano.
TTTT o
FKA 4-2 T I T 1 °

-,' ‘|' Jogo de ganchos de ligagao universal, especialmente indicado

FKA 9-2 8718 531024 4051516 044817 77,00

Jogo de ganchos de ligacao universal, especialmente indicado
para telhados ondulados. 8 718 531 025 4051516 044 824 83,00
- E necessario um por cada coletor e por deposito.

8e 00 =
00 aQ-
ce-

FKA 26 para telhados ondulados. 7747 029 184 4047 416 793 580 42,00

00 oo - 2 unidades.
Em Telhado Inclinado, sdo necessarios ganchos de ligagdo para fixar a estrutura ao telhado. O jogo de ganchos depende do tipo de telha.

Anodos e outros acessorios

Anodo de magnésio para TS 300-2E 8735 100 791 *
Anodo de magnésio para TS 200-2E 8 735 100 792 *
Anodo de magnésio para TS 150-2E 8735 100 793 *
Vedante para flange de termossifao 87101032110 *
Acessério anti gelo 8738 707 148 4054 925 241 358 52,00

* Os pregos das pecas devem ser consultados na tabela de precos de pecas e acessorios em vigor

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Coletor solar
Solar 4000 TF

Coletor

Solar 4000 TF

Caracteristicas do produto

» Coletor solar plano e compacto para instalacao vertical.

» Absorvedor de uma Unica lamina de Al/Cu com revestimento de PVD que fornece
um bom rendimento e uma otica elegante.

» Permite a ligacao em paralelo de até 10 coletores.

» Ligacoes metadlicas flexiveis, que permitem uma uniao rapida e segura,
absorvendo as dilatagdes que possam produzir-se no sistema solar.

» Circuito hidraulico em grelha de tubos com reduzida perda de carga.

» Caixa de aluminio, de peso reduzido com uma excelente resisténcia e
comportamento frente aos agentes atmosféricos e a radiacao ultravioleta.

» Isolamento em la mineral de 25 mm de espessura, que permite uma reducgao
consideravel nas perdas de calor do coletor com grande durabilidade.

» Bainha para leitura de temperatura na parte superior lateral direita, que permite
uma grande exatidao na leitura da temperatura do sistema aumentando o
rendimento do coletor solar.

» Vidro de seguranca solar de baixo do contetudo em oxido de ferro.

Dimensdes o PVP s/IVA
Modelo Codigos =\

AxPxL [mm] [€]
FCC220-2V CTE 2026x1032x67 8718532965 4051516731496 645,00

Dados técnicos FCC220-2V CTE

Vidro de segurancga solar

Esquinas
de
plastico
reforcado

Saida de
liquido solar
aquecido

Caixa de aluminio

Coletor solar

Bainha para sensor
de temperatura

Absorvedor altamente
selétivo PVD

Area total: 2,09 m?
2026

m

N

/ Entrada de liquido solar frio

5

Isolamento
la mineral

Grelha de tubos

<~

FCC220-2V CTE

Tipo de montagem
Dimensodes (A x L x P)
Area total

Area de abertura

Area de absorcio
Volume do absorvedor
Peso vazio
Pressdo maxima p
Caudal nominal
Material da caixa
Isolamento
Revestimento

Circuito hidraulico

Eficiéncia de perda zero n,

Coeficiente de perdas lineares K,

vertical

»[mm] 2026x1032x67

»[m?] 2,09

»[m?] 1,936

»[m?] 1.921

»[L] 0.8

»[kg] 30

»[bar] 6

»[L/h] 50
Aluminio
La mineral, 25 mm
Altamente seletivo (PVD)
Grelha de tubos
0,761

»[W/mK] 4,083

»[W/m?2K?] 0,012

Coeficiente de perdas K,

* Referente a area de abertura, conforme o teste de acordo com a norma UNE EN 12975-2:2001.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informacodes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ligagcdes hidraulicas

PVP s/IVA

Modelo Descricao Codigos EAN €]

Conjunto de ligacdes hidraulicas entre coletores FCC220-2V CTE para instalagdo

em telhado inclinado, composto por: 2 tubagens flexiveis metalicas, para realizar

ligagdes de entrada e saida ao grupo de coletores; 2 curvas em latdo; 2 pares de

tubos de unido de 3/4” com anilha de enroscar de 18 mm; 7 735 600 445 4 057 749 688 651 176,00
2 porcas de aperto G1; 2 anilhas de enroscar; 2 tampdes cegos em latdo; 1

chave para instalacao dos coletores solares sobre as estruturas de suporte.

E necessario um jogo de ligagdes WFS19 por cada grupo de coletores.

Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores FCC220-2V CTE para instalagdo
em telhado plano, composto por: 2 curvas em latao; 2 pares de tubos de uniao
de 3/4”com anilha de enroscar de 18 mm; 2 porcas de aperto G1; 2 anilhas de
enroscar; 1 chave para instalacdo dos coletores solares sobre as estruturas de
suporte.

E necessario um jogo de ligaces WFS18 por cada grupo de coletores.

7 735 600 446 4 057 749 688 668 60,00

Acessorios
PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €] /
ELT 6
rons Purgador para instalagdes solares com camara de vapor e valvula de esfera.
#t“* 1 Intervalos de temperatura: 30 °C.....150 °C. 8718532817 4051516724306 94,00

= o
e "Qﬁ Necessario um por cada grupo de coletores.

Estruturas de montagem para telhados inclinados

PVP s/IVA
(€]

Modelo Descricao Codigos

WMT1
Estrutura de suporte basica para instalacdo de coletores verticais sobre telhado
inclinado.
o—s . . L 7 709 600 087 4047 416 212913 54,00
ol P Deve ser fixado sobre o telhado mediante ganchos de fixagao.
— E necessario uma por cada grupo de coletores.
WMT2
Estrutura de suporte basica para instalacdo de coletores verticais adicionais
-
- — sobre telhado inclinado.
) . . 7 709 600 088 4047 416 212 920 54,00
T L, Deve ser fixado sobre o telhado mediante ganchos de fixagao.
e

E necessario uma por cada coletor de cada grupo, exceto o primeiro.

Jogo de ganchos de fixacdo para telhados inclinados segundo tipo de telha

. . PVP s/IVA
Modelo Descricao Cédigos EAN €]
FKA 3-2
N Jogo de ganchos de fixagdo para telha lusa ou meia cana.
|
\ r\] L Permite a fixacao das estruturas em telhados com vigas ou laje em betao. 8718531023 4051516 044 800 60,00
(‘\q’ : ‘; N E ario um conjunto por cada coletor.
5
FKA 9-2
Y B H "\ Jogo de ganchos de fixagdo para telha plana (arddsia ou similar).
Frrr - L. . 8718531024 4051516044817 77,00
| ‘ E io um j por cada coletor.
i |
‘% :lll
FKA 4-2
e S Jogo de ganchos de fixacdo universal, especialmente adequado para telhados
[ { T I metalicos ondulados ou semelhantes. 8718531025 4051516044824 83,00
E ario um conjunto por cada coletor.
60060 22
o000

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estruturas de suporte para coletores verticais em telhado plano

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Cddigos EAN €]
WMF11
e Estrutura de suporte basica para coletores verticais em telhado plano.
o ——y . . . ~
: » Permite regular a inclinagao a 159, 20° e 350°.
z \ e reg ncHnac 7736500130 4047 416 778 617 195,00
] « Fabricada em aluminio.
/ / N ario um conj > por cada coletor.
u“,
WMF12 Estrutura de suporte basica adicional para coletores verticais em telhado
i b plano.
/{/\ /\ » Permite regular a inclinagao a 159, 20° e 350°. 7 736 500 131 4 047 416 778 624 162,00
« Fabricada em aluminio.
! / / . L. . .. A
i io um conj ) por cada coletor adicional, exceto o primeiro.
b—\’_ s

Kits de estruturas de suporte

Para telhados inclinados, sem reforco adicional e vento normal*

Modelo Descricao Codigos EAN ;;/]P S/IVA
WAV2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais 7 736 500 141 4 047 416 778 747 108,00
WAV3 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais 7 736 500 142 4047 416 778 761 162,00
WAV4 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais 7 736 500 143 4047 416 778 778 216,00
WAV5 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais 7 736 500 144 4 047 416 778 785 270,00
WAV6 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais 7 736 500 145 4047 416 778 792 324,00
WAV7 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais 7 736 500 146 4 047 416 778 815 378,00
WAV8 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais 7 736 500 147 4047 416 778 822 432,00
WAV9 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais 7 736 500 148 4047 416 778 839 486,00
WAV10 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais 7 736 500 149 4047 416 778 846 540,00

*IMPORTANTE: Em funcao do tipo de telha devera adicionar aos kits anteriores, um jogo de ganchos de fixacdo por cada coletor solar para a sua fixagcdo ao telhado.

Para telhados planos, sem reforco adicional e vento normal

PVP s/IVA
(€]

Descricao Codigos

WFV2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais 7 736 500 132 4 047 416 778 631 357,00
WFV3 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais 7 736 500 133 4047 416 778 648 519,00
WFV4 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais 7736 500 134 4047 416 778 662 681,00
WFV5 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais 7 736 500 135 4047 416 778 679 843,00
WFV6 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais 7736500136 4047 416 778 686  1005,00
WEFV7 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais 7 736 500 137 4047 416 778 693 1167,00
WFV8 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais 7736500138 4047416778716  1329,00
WFV9 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais 7 736 500 139 4047 416 778 723  1491,00
WFV10 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais 7 736 500 140 4047 416 778 730  1653,00

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Coletor solar plano
Solar 5000 TF

Caracteristicas do produto

» Caixa numa Unica peca de plastico reforcado com fibra de vidro, baseada na
tecnologia SMC (Sheet Moulding Compound) amplamente utilizada na industria
naval, pois confere uma maior robustez e durabilidade ao coletor.

» Facil de usar, a caixa tem pegas que permitem um facil transporte.

» Absorvedor de uma Unica ldmina de Al / Cu com revestimento em PVD que
fornece um bom rendimento e uma dtica elegante.

» Lamina soldada por ultrassons ao tubo hidraulico do coletor, formada por uma
grelha de 11 tubos.

» Permite a ligacdo em paralelo de canais de até 10 coletores.

» Acessorios de montagem que permitem uma montagem rapida, facil, segura e sem
ferramentas.

» Ligacao hidraulica universal para todos os tipos de telhados, planos inclinados e

integrados.

Di 0 PVP s/IVA
Coletor Modelo {MENSOES Codigos [\ s/
AxPxL [mm] [€]
Solar 5000 TF FKC-2 S CTE 2017x87x1175 7 735 600 442 4 057 749 691 828 780,00
Solar 5000 TF FKC-2 W CTE 1175x87x2017 7 735600 443 4057 749 691 835 835,00

Dados técnicos FKC-2 CTE

Ligacoes

1 = Vidro solar de seguranca

2 = Bainha para sonda de temperatura
3 = Avanco (impulsao)

4 = Soldadura por ultrassons

5 = Grelha de tubos

6 = Chapa absorvedora

7 = Isolamento

8 = Retorno

9 = Caixa em fibra de vidro

Cobertura altamente seletiva PVD

Coletor solar FKC-2 S CTE FKC-2 W CTE
Tipo de montagem vertical horizontal
Dimensdes (A x L x P) »[mm] 2017 x 1175 x 87 1175 x 2017 x 87
Area total »[mm] 2,37 2,37

Area de abertura »[m?] 2,25 2,25

Area de absorcéao »[m2] 2,18 2,18

Volume do absorvedor »[l] 0,94 1,35

Peso (vazio) » kgl 40 40

Revestimento

Altamente seletivo (PVD)

Altamente seletivo (PVD)

Absorvéncia »[%] 95 £ 2 95 + 2
Emissividade »[%] 5+2 5+2
Eficiéncia de perda zero n, 0,766 0,766
Coeficiente de perdas lineares K, »[W/m?2K] 3,216 3,871
Coeficiente de perdas K, »[W/m?2K] 0,015 0,012
Capacidade térmica (J/K) »[J/m? - K] 8.440 11.380
IAM_dir (50°) 0,92 0,92
Pressdo maxima p, . »[bar] 6 6
Caudal nominal por captador »[L/h] 50 50

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ligacdes hidraulicas

Modelo

FS 17-2 CTE

Acessorios

Modelo

PVP s/IVA

Descrigdo Cadigos
¢ [€]

Conjunto de ligacdes hidraulicas entre coletores, FKC-2 para instalacdo em
telhado plano, inclinado e integracdo, composto por: 2 tiras de isolamento em
espuma elastomérica, para isolar as unides metalicas entre os coletores; 2
cotovelos com saida com rosca macho de 3/4” para as ligagdes de entrada e
saida ao grupo de coletores; 2 tampdes em latdo; 1 bainha para ligacao da sonda
de temperatura; 1 chave sextavada para instalagdo dos coletores solares sobre as
estruturas de suporte.

E necessario um conjunto de ligagées por cada grupo de coletores.

7 735600 444 4 057 749 688 644 60,00

PVP s/IVA

Descrigdo Cadigos
- [€]

Purgador para instalagées solares com camara de vapor e valvula de esfera.
Intervalos de temperatura: 30 °C.....150 °C. 8718532817 4051516724306 94,00
Necessario um por cada grupo de coletores.

Estruturas de suporte para telhados planos

ruturas de suporte para telhados plano Coletores ver

Modelo

FKF 3-2

FKF 4-2

%v

FKA112 -
* '
FKA 12-2

y

[ 4

PVP s/IVA

Descricao Caédigos EAN
¢ s €]

Estrutura de suporte basica para montagem dos coletores verticais sobre telhado

plano. Permite regulagdo do angulo de inclinacdo, entre 30° e 60°, com ajustes de

5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixacdes, mediante a 8718531031 4051516044886 235,00
utilizacdo do acessério FKF 7-2.

Necessario um por cada grupo de coletores.

Estrutura de suporte basica adicional para montagem dos coletores verticais

sobre telhado plano. Permite regulagao do angulo de inclinagao, entre 30° e

609, com ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem 8718531032 4051516044893 159,00
fixacdes, mediante a utilizacdo do acessério FKF 7-2.

Necessario um por cada coletor de cada grupo, a excecdo do primeiro.

Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica adicional na

montagem dos coletores verticais sobre telhado plano (FKF 4-2).

Necessario um para os coletores 39, 59, 7° e 99 de cada grupo de coletores, se

for utilizado o conjunto de caixas metalicas FKF 7-2.

8718531036 4051516044930 147,00

Reforgo para estrutura de suporte basica para montagem dos coletores solares sobre
telhado plano (FKF 3-2), com design especial para situagdes de vento forte. 8718531026 4051516 044 831 47,00
Necessario um por cada grupo de coletores.

Reforco para estrutura de suporte basica para montagem dos coletores solares sobre
telhado plano (FKF 4-2), com design especial para situagdes de vento forte.
Necessario um por cada coletor do grupo, a excecao do primeiro.

Deve instalar-se junto com uma unidade do FKF 8-2.

8718531027 4051516 044848 47,00

ruturas de suporte para telhados pl, Coletores

FKF 5-2

FKF 6-2

K

FKF 9-2

L

Estrutura de suporte basica para montagem dos coletores horizontais sobre

telhado plano. Permite regulacdo do angulo de inclinacao, entre 30° e 60°, com

ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixacdes, 8718531033 4051516044909 220,00
mediante a utilizacdo do acessoério FKF 7-2.

Necessario um por cada grupo de coletores.

Estrutura de suporte basica adicional para montagem dos coletores horizontais

sobre telhado plano. Permite regulacao do angulo de inclinagao, entre 30° e

60°, com ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem 8718531034 4051516044916 215,00
fixagdes, mediante a utilizagdo do acessoério FKF 7-2.

Necessario um por cada coletor de cada grupo a excecao do primeiro.

Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica adicional para
montagem dos coletores horizontais sobre telhado plano (FKF 6-2).

Necessario um por cada coletor, se for utilizado o conjunto de caixas metalicas
FKF7-2.

8718531037 4051516044947 82,50

Para formar estruturas na fachada deve usar os mesmos acessorios usados em estruturas de telhado plano (aplica-se apenas aos coletores horizontais).

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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hados planos — Coletores verticais — sem reforco adicional

o o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
FVv2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 1 unidade) 7 736 501 198 4 051516 609 245 394,00
FV3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 2 unidades) 7736 501199 4051516 609 252 553,00

Fv4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 3 unidades) 7 736 501 200 4051516609 269 712,00

FV5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 4 unidades) 7 736 501 201 4 051516 609 276 871,00

FV6-2 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 5 unidades) 7 736 501202 4051516 609 283  1030,00
FV7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 6 unidades) 7 736 501 203 4 051516 609 290 1189,00
Fv8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 7 unidades) 7 736 501 204 4051516 609 306 1348,00
FV9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 8 unidades) 7 736 501205 4051516610210 1507,00
FV10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 9 unidades) 7 736 501 206 4051516610227 1666,00

dos planos e fachadas - Cole s — sem reforgo ad
scricio Codigos PVP s/IVA
rica adigo
(€]
FH2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 1 unidade) 7 736 501 207 4051516610234 435,00
FH3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 2 unidades) 7 736 501 208 4 051516 610 241 650,00
FH4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 3 unidades) 7736 501209 4051516610258 865,00
FH5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 4 unidades) 7 736 501210 4051516610265 1080,00
FH6-2 Estrutura de suporte para 6 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 5 unidades) 7736501211 4051516610272 1295,00
FH7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 6 unidades) 7 736 501212 4051516610289 1510,00
FH8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 7 unidades) 7736501213 4051516610296 1725,00
FH9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 8 unidades) 7 736 501 214 4051516 610 302 1940,00
FH10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores horizontais. (FKF 5-2: 1 unidade; FKF 6-2: 9 unidades) 7736 501215 4051516610319 2155,00
. . PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
FKF7-2 Conjuntos de bandejas metalicas (4 unidades) para fazer de contrapeso em
g instalagdes sobre telhado plano, evitando o uso de fixagdes. « Valido para
Z;’f/?? a montagem de estruturas sobre telhado plano, para coletores verticais e 8718531035 4051516 044 923 149,00

- horizontais.
\ Necessario um por cada coletor.

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estruturas de suporte para telhados inclinados

Depois de selecionar a estrutura do telhado inclinado é necessario escolher um conjunto de ganchos de

ligacao, dependendo do tipo de telha.

Estruturas de suporte para telhados inclinados - Coletores verticais

Descricao

Codigos

PVP s/IVA

FKA 5-2

FKA 6-2

FKA 11-2

FKA 12-2

ey e &

-
-
-

Estruturas de suporte

Modelo

Estrutura de suporte basica para montagem de coletores verticais sobre telhado
inclinado. Deve ser instalada sobre o telhado inclinado com a utilizagcdo dos
ganchos de fixacao. Sobre esta estrutura fixa-se o primeiro coletor de cada grupo
de coletores.

Necessario um por cada grupo de coletores.

Estrutura de suporte basica para montagem de um coletor adicional (montagem
na vertical), sobre telhado inclinado. Deve ser instalada sobre o telhado
inclinado com a utilizagdo dos ganchos de fixagao. Sobre esta estrutura fixam-se
os coletores de cada grupo, exceto o primeiro.

Necessario um por cada coletor do grupo, a excecao do primeiro.

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica horizontal, na montagem
de coletores verticais (FKA 5-2) sobre telhado inclinado. Indicado para situaces
de vento forte. S6 é aplicavel a coletores verticais.

Necessario um por cada grupo de coletores. Deve montar-se com uma unidade
de FKA 15-2, FKA 16-2 ou FKA 17-2, em funcéo do tipo de telha.

Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica horizontal na montagem de
coletor adicional e montagem vertical (FKA 6-2) sobre telhado inclinado. Indicado
para situagoes de vento forte. S6 é aplicavel a coletores verticais.

Necessario um por cada coletor de cada grupo de coletores, exceto o primeiro.
Deve montar-se com uma unidade de FKA 15-2, FKA 16-2 ou FKA 17-2, em
funcéo do tipo de telha.

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basico horizontal para a
montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para
situagdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados de telha
lusa ou meia cana. S6 é aplicavel a coletores verticais.

Necessario um por cada coletor.

Elemento de reforco para a estrutura de suporte basico horizontal para a
montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para
situagdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados de telha
plana. S6 é aplicavel a coletores verticais.

Necessario um por cada coletor.

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basico horizontal para a
montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para
situagdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados
ondulados. So é aplicavel a coletores verticais.

Necessario um por cada coletor.

para telhados inclinados - Coletores horizontais

Descricao

8718 531 017

8718531018

8718 531 026

8718 531 027

8718 531028

8718 531 029

8 718 531 030

Codigos

4 051516 044 763

4051516 044 770

4 051 516 044 831

4 051 516 044 848

4 051 516 044 855

4 051 516 044 862

4 051516 044 879

[€]

63,50

60,00

47,00

47,00

115,00

115,00

115,00

PVP s/IVA
[€]

FKA 7-2 Estrutura de suporte basica para montagem de coletores horizontais sobre
telhado inclinado. Deve ser instalada sobre o telhado inclinado com a utilizagcdo
7 dos ganchos de fixacao. Sobre esta estrutura fixa-se o primeiro coletor de cada 8718531019 4051516044 787 89,00
P B grupo de coletores.
/ Necessario um por cada grupo de coletores.
FKA 8-2 Estrutura de suporte basica para montagem de coletor adicional (montagem na
/ horizontal) sobre telhado inclinado. Deve ser instalada sobre telhado inclinado com a
% utilizacdo dos ganchos de fixagao. Sobre esta estrutura fixam-se os 8718531022 4051516044794 83,00

coletores de cada grupo, exceto o primeiro.
Necessario um por cada coletor de cada grupo, a excecdo do primeiro.

Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.
A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Jogo de ganchos de fixagdo para telhados inclinados segundo tipologia de telha

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
FKA3-2 Jogo de ganchos de fixacdo, para telha lusa ou meia cana.
o ‘\l ”_ Permite fixagdo como gancho em telhados com vigas, ou ser instalado mediante
I . - 8718531023 4051516044800 60,00
A fixagdes em telhados de betédo.
5 h E necessario um conjunto por cada coletor.

FKA 9-2

5 5945Y Jogo de ganchos de fixacdo para telha plana.

rerr . . . 8718531024 4051516044817 77,00

| \ E necessario um conjunto por cada coletor.

R
FKA 4-2

g — Jogo de ganchos de fixagdo universal, especialmente indicado para telhados
[ T { I ondulados. 8718531025 4051516044824 83,00
) E necessario um conjunto por cada coletor.

Kits de estruturas de suporte de telhados inclinados

Telhados inclinados — Coletores verticais — sem reforco adicional

Modelo Descricao Codigos EAN Fg/]P s/IVA
AV2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais. (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 1 unidade) 7736501216 4051516610326 123,50
AV3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 2 unidades) 7 736 501 217 4051516610333 183,50
AV4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 3 unidades) 7736 501218 4051516610340 243,50
AV5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 4 unidades) 7 736 501219 4051516610357 303,50
AV6-2 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 5 unidades) 7 736 501220 4051516610364 363,50
AV7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 6 unidades) 7 736 501221 4051516610371 423,50
AV8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 7 unidades) 7 736501222 4051516610388 483,50
AV9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 8 unidades) 7 736 501 223 4051516610395 543,50
AV10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 9 unidades) 7 736 501 224 4 051 516 610 401 603,50

is — sem reforco adicional

Modelo Descricao Codigos EAN '[D€V]P s/IVA
AH2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 1 unidade) 7736501225 4051516610418 172,00
AH3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 2 unidades) 7 736 501 226 4051516 610425 255,00
AH4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 3 unidades) 7 736501227 4051516610432 338,00
AH5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 4 unidades) 7 736 501228 4051516610449 421,00
AHB-2 Estrutura de suporte para 6 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 5 unidades) 7736501229 4051516610456 504,00
AH7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 6 unidades) 7 736 501 230 4051516610463 587,00
AH8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 7 unidades) 7736501231 4051516610470 670,00
AH9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 8 unidades) 7 736 501 232 4051516610487 753,00
AH10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores horizontais (FKA 7-2: 1 unidade; FKA 8-2: 9 unidades) 7736501233 4051516610494 836,00

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Coletor solar de
Solar 7000 TF

alto rendimento

Caracteristicas do produto

>

vy

Coletor Modelo

Solar 7000 TF FT 226-2V

Solar 7000 TF * FT 226-2 H

Coletor solar de alto rendimento para uma transmissao de calor perfeita. Integra
absorvedor de dupla serpentina, soldadura 6mega, revestimento seletivo Tinox e
vidro solar de elevada transmissibilidade.

Carcaca com tecnologia SMC para uma maior durabilidade em qualquer ambiente.
Absorvedor de dupla serpentina com reduzida perda de carga, permite a ligacdo até
10 coletores em paralelo e garante um excelente desempenho em qualquer
circunstancia.

LigacOes metdlicas flexiveis que reduzem o tempo de instalacdo e absorvem as
dilatacoes.

As Ligacdes metadlicas, o peso reduzido (17,6 kg/m?) e as asas laterais fazem com
que este coletor seja facil de transportar e simples de instalar.

Pressdao maxima de trabalho: 10 bar.

Disponivel em versao vertical e horizontal. Possibilidade de instalagcao em telhado
plano, inclinado, ou em fachada.

A melhor opc¢ao para instalagdes com requisitos das mais recentes inovagdes de
design e de tecnologia.

Dimensdes o PVP s/IVA
Cédigos EAN

AxPxL [mm] [€]

2170x87x1175 8718532870 4051516741556 910,00

1175x87x2170 8718532882 4051516741617 975,00

Dados técnicos FT 226-2

175

w1129

-
Ly

2170
2025

Coletor solar
Tipo de montagem
Dimensodes (Ax L x P)
Area total

Area de abertura

Area de absorcio

Volume do absorvedor
Peso em vazio
Revestimento
Absorvéncia

Emissividade

Fator de eficiéncia n**
Coef. Perda linear K,
Coef. Perda secundaria K,
Capacidade térmica KJ
IAM_dir (50°)
Pressdo maxima p

max

Caudal nominal

* Até fim de stock

Ligacoes

V = Avanco (impulsdo) 2 = Absorvedor com dupla serpentina

R = Retorno 3 = Painel absorvedor numa unica peca

M = Bainha para sonda de temperatura 4 = |solamento

1 = Vidro solar de seguranca 5 = Moldura em fibra de vidro

FT 226-2V FT 226-2 H
vertical horizontal
»[mm] 2170 x 1175 x 87 1175 x 2170 x 87
»[m?] 2,55 2,55
»[m?] 2,43 2,43
»[m?] 2,35 2,35
»[L] 1,61 1,96
» kgl 45 45
Altamente seletivo Tinox (PVD) Altamente seletivo Tinox (PVD)
»[%] 95 + 2 95+ 2
»[%] 5+2 5+2
0,794 0,802
»[W/m?K] 3,86 3,83
»[W/m?2K?] 0,013 0,015
> (m2K) 5,43 6,05
0,94 0,94
»[bar] 10 10
»[L/h] 50 50

** Referente a area de abertura, conforme o teste de acordo com a norma UNE EN 12975-2:2001.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nédo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precgos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informacgodes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ligacdes hidraulicas

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Cadigos EAN €]

FS 19-2

Conjunto de ligacbes hidraulicas entre coletores FT 226-2 para instalacdo em

telhado inclinado composto por: 2 tubos flexiveis revestidos com isolamento de

espuma elastomérica e ligados a 2 cotovelos de 909, 1 tira de isolamento em

espuma elastomérica, para isolar as unides metalicas entre painéis, 2 tampdes 7735600435 4057749615213 176,00
de latdo, 1 passa-cabos para sensor de temperatura, 1 chave para instalacao dos

coletores solares sobre as estruturas de depdsito.

E necessario um conjunto de ligagdes por cada grupo de coletores.

FS 18-2

Conjunto de ligacoes hidraulicas entre coletores FT 226-2 para instalacdo em

telhado plano, composto por: 2 tiras de isolamento de espuma elastomérica para

isolar as unides metalicas entre os coletores, 2 cotovelos de saida com rosca

macho 3/4” para a entrada e saida do grupo de coletores, 2 tampdes de latdo, 1 7 735 600 436 4 057 749 615 220 59,00
passa-cabos para sensor de temperatura;

1 chave para instalagao dos coletores solares sobre as estruturas de suporte.

E necessario um conjunto de ligagcdes por cada grupo de coletores.

Acessorios
Modelo Descrigao Cédigos l;/]P s/IVA
ELT 6

;;& Purgador para instalacdes solares com camara de vapor e valvula de esfera.

D2

& " Intervalos de temperatura: 30 °C.....150 °C. 8718532817 4051516724306 94,00
3@ E necessario um por cada grupo de coletores.

o

Estruturas de suporte para telhados planos

Estruturas de suporte para telhados planos — Coletores verticais

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Cadigos EAN €]

FKF 3-2
Estrutura de suporte basica para montagem dos coletores verticais sobre telhado

plano. Permite regular o angulo de inclinagdo entre 30° e 60°, com ajustes de

5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixagdes, mediantea 8 718 531 031 4 051516 044 886 235,00
utilizacdo do acessoério FKF 7-2.

E necessaria uma por cada grupo de coletores.

Estrutura de suporte basica adicional para montagem dos coletores verticais

sobre telhado plano. Permite regular o angulo de inclinagcdo entre 30° e 60°, com

ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixagoes, 8718531032 4051516044893 159,00
mediante a utilizagdo do acessorio FKF 7-2.

E necessaria uma por cada coletor de cada grupo, a excegio do primeiro.

FKF 8-2
Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica adicional na
) montagem dos coletores verticais sobre telhado plano (FKF 4-2).
/ montagem ¢ plano ( ) 8718531036 4051516044930 147,00
/ 4 E necessario um para os coletores 39, 59, 7° e 9° de cada grupo de coletores,
’ se for utilizado o conjunto de caixas metalicas (FKF 7-2).
FKA 11-2
/ Reforco para estrutura de suporte basica para montagem dos coletores solares
) sobre telhado plano (FKF 3-2) com design especial para situacées de vento forte. 8 718 531 026 4 051 516 044 831 47,00
* E necessario um por cada grupo de coletores.
FKA 12-2 .
Reforgo para estrutura de suporte basica para montagem dos coletores solares
- sobre telhado plano (FKF 4-2), com design especial para situacdes de vento
forte. 8718531027 4051516044848 47,00
2 E necessario um por cada coletor do grupo, a excecdo do primeiro.

Deve instalar-se juntamente com uma unidade do (FKF 8-2).

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estruturas de suporte para telhados planos e fachadas — Coletores horizontais

. . PVP s/IVA
Modelo Descricao Cédigos EAN €]
FKF 5-2T* Estrutura de suporte basica para montagem dos coletores horizontais sobre
telhado plano. Permite regular o angulo de inclinacdo entre 30° e 60°, com
ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixagées, 8718532809 4051516724221 218,00
mediante o uso de bandejas de carga.

E necessaria uma por cada grupo de coletores.

FKF 6-2T* - - . .
Estrutura de suporte basico adicional para montagem de coletores horizontais

sobre telhado plano. Permite regular o angulo de inclinagao entre 30° e 60°, com

ajustes de 5 em 5 graus. Fabricada em aluminio. Permite instalar sem fixacoes, 8718532810 4051516724238 212,00
mediante o uso de bandejas de carga.

E necessaria uma por cada coletor de cada grupo a excecio do primeiro.

FKF 9-2T*
Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica adicional para

montagem dos coletores horizontais sobre telhado plano.
E necessario um por cada coletor, se for utilizado o conjunto acessério de
bandejas de carga.

8718531037 4051516 044947 82,50

Para estruturas sobre fachada devem ser utilizados os mesmos acessérios que se utilizam nas estruturas de telhado plano apenas para coletores horizontais.
* Até final de stock

o - PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
FKF7-2

— Conjuntos de bandejas metdlicas (4 unidades) para fazer de contrapeso em

»4;) instalagdes sobre telhado plano, evitando o uso de fixagdes. Valido para 8718531035 4051 516 044923  149.00
% a montagem de estruturas sobre telhado plano, para coletores verticais e ’
/ horizontais. E necessario um conjunto por cada coletor.

Kits de estruturas de suporte para telhados planos

Telhados planos - Coletores verticais — sem reforco adicional

Modelo Descricao Codigos EAN [P€V]P s/IVA
FV2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 1 unidade) 7 736 501 198 4 051516 609 245 394,00
FV3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 2 unidades) 7 736 501 199 4 051516 609 252 553,00
FV4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 3 unidades) 7 736 501 200 4 051516 609 269 712,00
FV5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 4 unidades) 7 736 501 201 4 051516 609 276 871,00
FV6-2 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 5 unidades) 7 736 501202 4051516 609 283  1030,00
FV7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 6 unidades) 7 736 501 203 4 051516 609 290 1189,00
FV8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 7 unidades) 7 736 501 204 4051516 609 306 1348,00
FV9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 8 unidades) 7 736 501 205 4051516610210 1507,00
FV10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais. (FKF3-2: 1 unidade; FKF4-2: 9 unidades) 7 736 501 206 4 051516610227 1666,00

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estruturas de suporte para telhados inclinados

Depois de selecionar a estrutura do telhado inclinado é necessario escolher um conjunto de ganchos de ligacao,
dependendo do tipo de telha.

Estruturas de suporte para telhados inclinados - Coletores verticais

. 0. PVP s/IVA
Modelo Descricao Cddigos EAN €]
FKA 5-2
w Estrutura de suporte basica para montagem de coletores verticais sobre telhado
’;/ inclinado. Deve ser instalada sobre o telhado inclinado com a utilizacao dos
; eq"’ ganchos de fixacdo. Sobre esta estrutura fixa-se o primeiro coletor de cada grupo 8 718 531017 4051516 044 763 63,50

de coletores.
E necessaria uma um por cada grupo de coletores.

FKA 6-2
Estrutura de suporte basica para montagem de um coletor adicional (montagem na

vertical) sobre telhado inclinado. Deve ser instalada sobre o telhado inclinado com

a utilizacdo dos ganchos de fixagdo. Sobre esta estrutura fixam-se os coletores de 8718531018 4051516044770 60,00
cada grupo, exceto o primeiro.

E necessaria uma por cada coletor do grupo, a exce¢do do primeiro.

Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica horizontal, na montagem
7 de coletores verticais (FKA 5-2) sobre telhado inclinado. Indicado para situagées
de vento forte. S6 é aplicavel a coletores verticais. 8718531026 4051516044831 47,00
e® E necessario um por cada grupo de coletores. Deve montar-se com uma
unidade de FKA 15-2, FKA 16-2 ou FKA 17-2, em funcédo do tipo de telha.

FKA 12-2 Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica horizontal na montagem
de coletor adicional e montagem vertical (FKA 6-2) sobre telhado inclinado.
o Indicado para situagées de vento forte. Sé é aplicavel a coletores verticais. E
' necessario um por cada coletor de cada grupo de coletores, exceto o primeiro.
Deve montar-se com uma unidade de FKA 15-2, FKA 16-2 ou FKA 17-2, em
funcédo do tipo de telha.

8718531 027 4051516 044 848 47,00

FKA 15-2

7

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basico horizontal para a

montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para

situagdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados 8718531028 4051516044855 115,00
de telha lusa ou meia cana. So é aplicavel a coletores verticais.

E necessario um por cada coletor.

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basico horizontal para a

montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para

situacdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados 8718531029 4051516044862 115,00
de telha plana. So é aplicavel a coletores verticais.

E necessario um por cada coletor.

Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basico horizontal para a

montagem de coletores verticais sobre telhado inclinado. Indicado para

situagdes com sobrecarga de neve entre 2 kN/m e 3,1 kN/m em telhados 8718531030 4 051516044879 115,00
ondulados. So é aplicavel a coletores verticais.

E necessario um por cada coletor.

struturas de suporte para telhados inclinados

PVP s/IVA

Modelo Descricao
[€]

FKA7-2T*

Estrutura de suporte basico para telhados inclinados e coletores horizontais.
Montar sobre o telhado inclinado mediante a utilizagao de ganchos de fixagao. 8718532807 4051516724207 87,00
E necessario um conjunto por cada coletor.

Estrutura de suporte basico adicional para telhados inclinados e coletores
horizontais.

Montar sobre o telhado mediante o uso de ganchos de fixagao.

E necessario um conjunto por cada coletor de cada linha, exceto o primeiro.

8718532808 4051516724214 81,00

* Até final de stock

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ganchos de fixacao para telhado

Ganchos de fixagao para telhados inclinados de acordo com o tipo de telha

o o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
FKA 3-2
\ r\w Jogo de ganchos de fixagdo para telha lusa ou meia cana.
A b
VL% '; N Permite a fixacdo das estruturas em telhados com vigas ou laje em betao. 8718531023 4051516 044800 60,00
’L ~ E ario um conjunto por cada coletor.
FKA 9-2
\ plp H Jogo de ganchos de fixacdo para telha plana (arddsia ou similar).
[ - .. . 8718531024 4051516044817 77,00
1L E necessario um conjunto por cada coletor.
LS
FKA 4-2
TTEFTT Jogo de ganchos de fixagdo universal, especialmente adequado para telhados
I { -I { metalicos ondulados ou semelhantes. 8718531025 4051516044824 83,00
o545 58 E ario um conjunto por cada coletor.

Kits de estruturas de suporte para telhados inclinados

Telhados inclinados — Coletores verticais — sem reforco adicional

Modelo Descrigcao Codigos EAN [P€V]P s/IVA
AV2-2 Estrutura de suporte para 2 coletores verticais. (FKA5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 1 unidade) 7736501216 4051516610326 123,50
AV3-2 Estrutura de suporte para 3 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 2 unidades) 7 736 501 217 4051516610 333 183,50
AV4-2 Estrutura de suporte para 4 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 3 unidades) 7 736 501 218 4051516610 340 243,50
AV5-2 Estrutura de suporte para 5 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 4 unidades) 7 736 501219 4051516610 357 303,50
AV6-2 Estrutura de suporte para 6 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 5 unidades) 7 736 501 220 4051516610364 363,50
AV7-2 Estrutura de suporte para 7 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 6 unidades) 7 736 501 221 4051516610371 423,50
AV8-2 Estrutura de suporte para 8 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 7 unidades) 7 736 501 222 4051516610388 483,50
AV9-2 Estrutura de suporte para 9 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 8 unidades) 7 736 501 223 4051516610395 543,50
AV10-2 Estrutura de suporte para 10 coletores verticais (FKA 5-2: 1 unidade; FKA 6-2: 9 unidades) 7 736 501 224 4 051516 610 401 603,50

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Coletor solar de tubos de vacuo
Solar 7000 TV / 8000 TV

Caracteristicas do produto

v

Coletores de tubos de vacuo com e sem tecnologia CPC.

v

O coletor instalado na parte inferior minimiza os danos causados por
estagnacao.

Sensor de temperatura interno pré-instalado, para medicao precisa.
Desenho atrativo com acessorios para uniao estética ja incluidos.

Ligacbes metalicas de rapida instalacao e facil montagem.

Possibilidade de montagem em telhado plano, inclinado ou em fachada.
Alta eficiéncia na producao de agua quente e apoio ao aquecimento central.
Possibilidade de montagem até 84 tubos numa Unica fila.

vV vy Vv vVvyVyy

Di s) PVP s/IVA
Coletor Modelo {IMEASOES Caodigos EAN s/
AxPxL [mm] [€]
Solar 8000 TV VK 120-2 CPC 1947x85x624 7735600 146 4 054 925734 478 720,00
Solar 7000 TV VK 120-2 1947x85x624 7 735600 147 4 054 925 734 485 595,00

Consultar condigdes comerciais com equipa de vendas Bosch.
Dados técnicos VK 120-2 (CPC)

mbar
700 7

Ligagoes

200 P
100 /

1 = Tubo em ago inox —

(o}
Sensor de temperatura 0O 10 20 30 40 50 B0 70 80 90 100 110

2 = Espelho refletor CPC
pré-instalado. V [I/h]

=T i 7
§ = Tlzes Gl 1ER @ fEee Curva de perda de carga obtida com liquido solar Tyfocor
4 = Folha de aluminio condutora de calor LS a uma temperatura de 40°C.
5 = Tubo de vidro de dupla parede
6 = Ligacoes de ida e retorno

7 = Caixa do coletor

Coletor solar VK 120-2 VK 120-2 CPC
Nimero de tubos de vacuo 6 6

Dimensdes (A x L x P) »[mm] 1947x624x85 1947x624x85
Area total »[m?] 1,22 1,22

Area de abertura »[m?] 0,46 0,98

Volume do absorvedor »[l] 0,85 0,85

Peso vazio »[kgl 18 18

Eficiéncia de perda zero 0,787 0,663

Coef. Perda térmica linear K1 »[W/m? K] 2,993 0,782

Coef. Perda térmica secundaria K2 »[W/m? K] 0,015 0,012
IAM_dir (50°) 1,27 0,94

Pressdo maxima »[bar] 10 10

Caudal nominal »[L/h] 30 30
Temperatura de estagnacao »[°C] 210 260

Angulo 0 a 900 25 a 90°

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ligacdes hidraulicas
PVP s/IVA

Modelo Descricao Codigos EAN €]

Jogo de ligagdes hidraulicas entre coletores VK para instalagdo em telhado
uw inclinado. 7 735600440 4057 749 688 620 142,00

Necessario um jogo por coletor ou bateria de coletores.

‘ . Jogo de ligagdes hidraulicas entre coletores VK para instalagdo em telhado

T plano. 7 735600441 4057 749 688 637 61,00
' 55 % Necessario um jogo por coletor ou bateria de coletores.
— nan

Consultar condicées comerciais com equipa de vendas Bosch.

PVP s/IVA
[€]

Modelo Descricao Cadigos

Liquido solar, ideal para tubos de vacuo
Mistura de 43% de glicol em agua, 10 litros 8 718 660 946 4 047 416 879 796 73,50
Mistura de 43% de glicol em agua, 20 litros 8 718 660 947 4 047 416 879 802 142,00
Concentrado, 100% de glicol, 10 kg 8 718 660 951 4 047 416 879 826 174,00

Tyfocor LS

Estruturas de suporte para telhados inclinados

Estruturas de suporte para telhados inclinados
PVP s/IVA
[€]

Modelo Descricao Codigos

Estrutura de suporte basico para telhado inclinado fabricado em ago galvanizado,
VT6/1 inclin. basico para um coletor VK. 7 735600 166 4 054 925 848 946 130,00
Deve ser fixa sobre o telhado através de ganchos de fixacdo.

Estrutura de suporte basico para telhado inclinado fabricado em ago galvanizado,
VT6/2 inclin. basico para dois coletores VK. 7 735600 167 4 054 925 848 953 172,00
Deve ser fixa sobre o telhado através de ganchos de fixagao.

Estrutura de suporte basico para telhado inclinado fabricado em aco galvanizado,
VT6/3 inclin. basico para trés coletores VK. Deve ser fixa sobre o telhado através 7 735600 168 4 054 925 848 960 255,00
de ganchos de fixacao.

Estrutura de suporte adicional para telhado inclinado fabricado em ago

VT6/2 inclin.
adic/ional galvanizado, para dois coletores VK adicionais. 7 735600 170 4 054 925848984 167,00
Deve ser fixa sobre o telhado através de ganchos de fixacdo.
VT6/3 inclin Estrutura de suporte adicional para telhado inclinado fabricado em aco
adicional : galvanizado, para trés coletores VK adicionais. 7 735600171 4 054 925 848 991 250,00
ici

Deve ser fixa sobre o telhado através de ganchos de fixagéo.

Consultar condigdes comerciais com equipa de vendas Bosch.

Estruturas de suporte para telhados planos ou fachada

struturas de su te para telhado

PVP s/IVA
[€]

Modelo Descricao Cddigos

L. Estrutura de montagem para telhado plano ou fachada fabricada em aco
VT6/2 plano basico ) 7735600172 4054 925849 004 125,00
galvanizado para 2 coletores VK.

Estrutura d t telhado pl fachada fabricad
VT6/3 plano basico 1\ 1/ra G€ montagem para telhado piano ou tachaca tabricaca em aco 7735600173 4054 925849011 172,00
galvanizado para 3 coletores VK.

VT6/2 pl. Estrutura d t telhado pl. fachada, fabricad

. / plano stru L'Jra e montagem para e' ? o p ano ou fachada, fabricada em ago 7735600174 4054 925 849 028 119,00
adicional galvanizado para 2 coletores adicionais VK.
VT6/3 plano Estrutura de montagem para telhado plano ou fachada, fabricada em ago

. / P . sem b . p 8 7735600 169 4 054 925848 977 167,00
adicional galvanizado para 3 coletores adicionais VK.

Perfil de suporte para as estruturas de VT6 plano basico ou adicional. Permite
regulacao do angulo de inclinacao, entre 30° e 60°, com ajustes
FKF 8-2 de 5 em 5 graus. 8718531036 4051516044930 147,00
Necessario dois por cada estrutura plana basica e adicional em
instalacdes em telhado plano.

Consultar condi¢des comerciais com equipa de vendas Bosch.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Ganchos de fixagao para telhados inclinados

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
S . - .
FKA 3-2 N .\1 '\‘ Jogo de 4 ganchos de fixagdo para telha arabe lusa.
rs 8718531023 4051516044800 60,00
[ Necessario 2 ganchos por coletor *
L b Jogo de 2 ganchos de fixagdo para telha arabe lusa.
FKA 21 1 1‘? 7747 025410 4047 416 709 765 31,00
=5 Necessario 2 ganchos por coletor *
"o e Jogo de 4 ganchos de fixacao universal, especialmente indicado para
FKA 4-2 I T I I telhados ondulados, tipo uralita ou similar.
8718531025 4051516044824 83,00

Necessario 2 ganchos por coletor *

Jogo de 2 ganchos de fixacdo universal, especialmente indicado para

FKA 26 — = |oo==—0 telhados ondulados, tipo uralita ou similar.
S :,: e 7747029 184 4047 416 793 580 42,00
Necessario 2 ganchos por coletor *
FKA 9-2 ‘: pip! H Jogo de 4 ganchos de fixagdo para telha plana (picarra ou similar).
| | 8718531024 4051516044817 77,00
Wt Necessario 2 ganchos por coletor *
! LY .. Jogo de 4 ganchos de fixagcao para telha plana (pigarra ou similar).
FKA 23 n 7 747 025413 4047 416 709 802 39,00

Ros A =
O s
[EHEEH Necessario 2 ganchos por coletor *

* Instalacdes de apenas um coletor necessita de 4 ganchos.

Acessorios opcionais

Acessorios para coletores de tubos de vacuo

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]

Espelho para instalagdes com mais de um coletor VK 120-2 CPC.

. = N . 7 735600 183 4 054 925 755381 36,00
Necessario um por coletor com excecao do primeiro de cada fila.

Espelho CPC

Valvula de corte, especialmente desenhada para aplicagdes com tubos de vacuo
(suporta temperaturas até 400 °C). Ligagcdo de 15 mm.

Necessario uma valvula por cada fila de coletores com ligacdo em paralelo
entre filas.

Valvula de corte 8718530911 4051516 041 045 260,00

Numero de espelhos por coletor e area de abertura por fila

N© de coletores

A 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
por fila
N© de espelhos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
adicionais (CPC)
A
readeabertura 50,06 314 422 53 638 746 854 962 107 11,8 129 139 15

por fila

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Estacoes solares
AGS

Caracteristicas do produto

» Estacoes solares completas com bomba de alta eficiéncia para funcionamento
com liquido solar.

» Para sistemas solares de 1 a 50 coletores. Através das combinacdes de
AGS10E-2 e AGS...-2 sao criadas solucdes para varias aplicagdes e 2 campos de
coletores.

Detalhes de construcao e de funcionamento

» Possibilidade de controlo combinado entre a caldeira e energia solar.
» Opcional: B-Sol 100-2 ou moédulos MS100 ou MS200 integrados na estacao solar
AGS10-2.

PVP s/IVA
[€]

Estagdo solar Descricao Codigos

AGS10E-2 Estacdo solar completa com uma via, até 10 coletores 7 735 600 033 4 054 925 586 633 466,00
AGS10-2 Estacdo solar completa com duas vias, até 10 coletores 7 735 600 034 4 054 925 586 640 478,00
AGS20-2 Estagdo solar completa com duas vias, até 20 coletores 7 735600 038 4 054 925 586 688 740,00
AGS50-2 Estagdo solar completa com duas vias, até 50 coletores 7 735600 039 4054 925586 695 1020,00
AGS10 MS100-2* Estacdo solar completa com duas vias com moédulo solar MS100 incorporado 7 735600 035 4054 925586 657 705,00
AGS10 MS200-2* Estacdo solar completa com duas vias com médulo solar MS200 incorporado 7 735600 036 4 054 925 586 664 790,00
AGS10 B-Sol100-2 Estacao solar completa com duas vias com controlador B-Sol 100-2 incorporado 7 735600 037 4 054 925 586 671 730,00

* Até final de stock

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informacgodes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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1 Valvula de corte com
termoémetro integrado
e valvula retencao

n —T m 2 Ligacdo das tubagens com
n uniao bitubo
n @ ©e n 3 Valvula de segurancga
T 4 Manéme;ro g
- 5 Ligacao do vaso de
da} I expansao
m 6 Ligacao da estagao para
enchimento
m - @ﬁ 4 n—“‘- 7 Bomba de alta eficiéncia
H B 1 n n 8 Caudalimetro - Tipo A
n == — =1 H 9 Caudalimetro - Tipo B
b N = ’*—"4 10 Separador de ar

11 Valvula de controlo/corte
12 Suporte para parede
13 Ventilagao

Estacgdo solar AGS10E-2 AGS20-2 AGS50-2
Numero de vias 1 via 2 vias 2 vias 2 vias
Numero maximo de coletores 1-10 1-10 10-20 21-50

Circulador Yonos PARA 15/7 Yonos PARA 15/7 Yonos PARA 15/7,5 Stratos PARA 15/1-9
Comprimento do circulador »[mm] 130 130 130 130

Tensdo de alimentagao »[V AC/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
Consumo maximo »[W] 45 45 75 135

Corrente maxima »>[A] 0,44 / EEI £ 0,2 0,44 / EEI £0,2 0,7 / EEl £0,2 1,0 / EEI £ 0,23
Consumo da bomba »[W] 15 15 22,5 50

Consumo em Standby »[W] 2 2 2 2,5

Ligacdes bicono »[mm] 15/22 15/22 22 28

Valvula de seguranca »[bar] 6 6 6 6

Mandmetro X X X X

Valvula de corte (impulsdo/retorno) -/x X/X X/X X/X

Termometro (impulsdo/retorno) -/x X/X X/X X/X

Valvula antirretorno (impulsao/retorno) -/x X/X X/X X/X

Regulador de caudal »[l/min] 1-12 1-12 8-20 10-42
Separador de ar - X X X

Ligagcdo estagdo para enchimento X X X X

Ligacdo do vaso de expansao 3/4” 3/4” 3/4” 1”
Dimensodes(A x L x P) »[mm] 355 x 185 x 180 353 x 284 x 248 353 x 284 x 248 403 x 284 x 248

Peso »[kgl 5,4 8 9,3 10

Campos de aplicacoes

Sistema solar

Sistema solar Sistema com dois campos de coletores

com orientagdes diferentes

Sistema com duas utilizagoes

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas de controlo solar
B-Sol 50

Caracteristicas do produto

v

Controlo por temperatura diferencial.

v

-
- : Display LCD com informagao de temperatura, cédigos de erro, modo de

i funcionamento e o estado da bomba. Para instalacdo na parede.

Voltagem 230 V, 50 Hz.

Inclui duas sondas NTC, uma sonda 20K (coletor), uma sonda 12K (acumulador).

Classe de seguranca: IP20.

vVVvyvVvyy

Certificacao: CE.

Caracteristicas do produto

Controlo solar para sistemas com uma aplicagao.

Display LCD que inclui figuras animadas.

Controlo da bomba de alta eficiéncia.

Voltagem 230 V, 50 Hz.

Inclui duas sondas, uma sonda de 20K (coletor) e uma sonda de 12K
(acumulador). Possibilidade de ligar uma terceira sonda para leitura da

I'
i
vV v v vV Y

temperatura da parte superior do acumulador.
» Classe de seguranca: IP20.
» Certificacao: CE.

Dimensdes PVP s/IVA

Modelo Descrigao AxPxL [mm] Codigos EAN €]

Controlo solar por diferencial de temperatura, para uma unica

B-Sol 50 aplicacao, que inclui a sonda de temperatura para o coletor solar e para  134x38x137 7 735 600 356 4 057 749 413 444 193,00
o acumulador.*
Controlo solar por diferencial de temperatura com valvula de trés vias

B-Sol 50 R (tudo ou nada) de DN 25 e alimentagéo elétrica a 230 V e 50 Hz, que 134x38x137 7 735 600 357 4 057 749 413 451 327,00
inclui a sonda de temperatura para o coletor solar e para o acumulador
Controlo solar por diferencial de temperatura, para uma aplicacao, que

B-Sol 100 inclui a sonda de temperatura para o coletor solar e para o 170x53x190 7 735 600 072 4 054 925 587 029 225,00
acumulador

Acessorios de sistemas de controlo solar
CS200 + MS200

Caracteristicas do produto

» Sistema composto por HMI (CS200) e médulo para ligagao de sondas e bombas/
ol fbmsal e valvulas (MS200).

Ligacao entre HMI e modulo através de BUS.

2 saidas PWM - Possibilidade de controlo de bombas de alta eficiéncia.

Inclui duas sondas NTC, uma 20K (coletor), uma sonda de 12K (acumulador).
Sistemas pré-configurados com pictogramas.

Possibilidade de ligar: 8 Sondas, 5 Bombas ou 2 Valvula de trés vias ou
misturadoras.

Classe de seguranca: IP20 (CS200) IP44 (MS200).

» Certificacao: CE.

vVVvyVvyvVvyy

v

. Dimensoes o PVP s/IVA
Modelo Descricao AL [Tl Cédigos EAN €]
Conjunto de controlador solar e médulo para instalagoes até 3 101x27x123

CS200 + MS200  aplicacdes, que inclui a sonda de temperatura para o coletor solar e 169x61x246 7 736 503 557 4 054 925 929 966 380,00
para o acumulador.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Liquido solar

Modelo Descrigao Cddigos EAN ::/]P e
Liquido solar, ideal para coletores planos
Mistura de 30% de glicol em agua, 10 litros 8 718 660 813 4047 416 879 741 52,50
Tyfocor L Mistura de 30% de glicol em agua, 15 litros 8 718 531 682 4 051 516 208 806 73,50
Mistura de 30% de glicol em agua, 20 litros 8 718 660 878 4 047 416 879 758 95,00

Concentrado, 100% de glicol, 10 kg 8 718 660 950 4047 416 879 819 137,00

Acessorios - teste liquido solar

PVP s/IVA
[€]

\Y/[eYe 106} Descricao Codigo EAN

WTI Indicadores de PH.

Necessarios para conhecer a qualidade do liquido solar 7739 300 056 4010009 592 709 41,00

WTP @ Teste de liquido anticongelante, que permite conhecer de forma muito simples a

o T 7 739 300 055 4010 009 592 693 47,50
temperatura de congelacao do liquido solar.

Acessorios

Médulos e elementos de controlo

PVP s/IVA

Modelo Descrigao Cadigos EAN el

Sonda de temperatura NTC de 20 K para coletor necessaria como sonda adicional

Sonda coletor TF2 quando se utilizam dois campos de coletores.

7 747 009 880 4010 009 168 454 41,00

Sonda adicional para acumulador ou piscina, 12 k.

Sonda Deposito SF4 | <4ria para ligar a B-SOL 100-2 ou C$200 + MS200.

7 735 502 290 4062 321 106 355 30,00

Vasos de expansao

Modelo Descricao Cddigos EAN [PQI]P s/IVA
Pressédo de trabalho: 1,5 bar
Maxima temperatura de trabalho: 120 °C
Maxima temperatura da membrana: 70 °C
Maéxima pressao de trabalho: 6 bar
SAG 18 litros 7 738 325 439 4 057 749 318 527 71,00
25 litros 7 738 325 440 4 057 749 318 534 89,00
35 litros 7 738 325 441 4 057 749 318 541 129,00
50 litros 7 738 325 442 4057 749 318 558 189,00
80 litros 7 738 325 443 4 057 749 318 565 224,00

af Para proteger o vaso de expansao contra temperaturas elevadas.
Depésito para vaso

de expansao para 6 litros 7 747 010 472 4 010 009 168 546 133,00
(Wl5es Glo vEErs 12 littos 7 747 010473 4010009 168 553 184,00
AAS 1 Kit de ligacdo para reservatorios SAG (18 e 25 litros) a estagdo solar AGS 7 739 300 331 4010 009 709 893 63,50

M os solares e permutadores

PVP s/IVA
[€]

©

Modulo para a ligacao de sistemas solares com duas aplicacdes.
Integrado numa caixa que permite a sua instalacao e ligagao direta
debaixo do grupo da bomba solar AGS ...

Dimensoes: 290 x 203 x 216,45 mm.

7 739 300 893 4 047 416 662 145 294,00

Médulo para bypass em sistemas de aquecimento com incremento da temperatura de
retorno. Integrado numa caixa que permite a sua instalacao e ligacao direta debaixo do
grupo da bomba solar AGS ...

Dimensdes: 290 x 135 x 174 mm.

SBL i Unidade de recarga para depdsitos de agua quente ou de inércia

SBH
7 739 300 894 4 047 416 662 152 232,00

ligados em série (bomba tipo UP 15-30, de 3 m. de altura). 7 739 300 895 4047 416 662 169 327,00
Dimensdes: 185 x 355 x 180 mm.

SBT-2 Modulo para a ligagao de sistemas solares com depdsitos apenas de
acumulagéo, constituido por um permutador de placas e uma bomba de circulagéo do
secundario. Valido até 8 coletores (aprox. 10 kW).

Dimensdes: 290 x 373,5 x 216,5 mm.

7 735 600 125 4 047 416 662 176 800,00

SWT-10 Permutador de calor de placas para piscinas, em a¢o
0 inoxidavel com isolamento desmontavel. 83 013 632 4010 009 997 719 504,00

Valido para 10 coletores

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acessorios

s acessorios

Modelo Descricao Codigos

Valvula de 3 vias para 22 aplicagdo (obrigatéria para utilizagdo de duas aplicagdes

VS-SuU com o controlador CS200 + MS200). 85 103 220 4 010 009 997 931 140,00

Valvula de seguranca solar  Especial para aplicagdes de energia solar de 3 bar 7 709 500 120 4 010 009 270 744 21,70

Valvula de seguranca solar  Especial para aplica¢cdes de energia solar de 6 bar 7 709 500 119 4 010 009 248 651 21,70

Cobertura de protecao Para coletor solar FKC-2 CTE 8 718 533 280 4 051 516 805 630 199,00
Estabilizador caudal em inox 1/2”: Caudal 0,12 m3/h 7 709 500 185 4010 009 214 151 140,00
Estabilizador caudal em inox 1/2”: Caudal 0,15 m3/h 7 709 500 194 4010 009 214 892 140,00
Estabilizador caudal em inox 1/2”: Caudal 0,20 m®/h 7 709 500 195 4 010 009 214 908 140,00

Estabilizadores automaticos

de caudal em inox Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,12 m/h 7709500186 4010009214168 156,00

A Fla Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,15 m*/h 7 709 500 196 4010009 214 915 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,20 m*/h 7 709 500 197 4010 009 214 922 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,25 m*®/h 7 709 500 203 4010 009 232 933 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,30 m®/h 7 709 500 204 4010 009 232 940 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,35 m®/h 7 709 500 205 4010 009 232 957 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,40 m®/h 7 709 500 206 4010 009 232 964 156,00
Estabilizador caudal em inox 3/4”: Caudal 0,50 m®/h 7 709 500 207 4010 009 232 971 156,00
Estabilizador caudal em polimero 1/2”: Caudal 0,12 m®/h 7 709 500 182 4 010 009 214 120 95,00
Estabilizador caudal em polimero 1/2”: Caudal 0,15 m®/h 7 709 500 188 4010 009 214 830 95,00
Estabilizador caudal em polimero 1/2”: Caudal 0,20 m®/h 7 709 500 189 4010 009 214 847 95,00
- L Estabilizador caudal em polimero 1/2”: Caudal 0,25 m*/h 7 709 500 201 4010 009 232 919 95,00

Estabilizadores automaticos

de caudal em Polimero . i
Estabilizador caudal em polimero 1/2”: Caudal 0,30 m®/h 7 709 500 202 4010 009 232 926 95,00
Estabilizador caudal em polimero 3/4”: Caudal 0,12 m®/h 7 709 500 183 4010 009 214 137 101,00
Estabilizador caudal em polimero 3/4”: Caudal 0,15 m®/h 7 709 500 190 4010 009 214 854 101,00
Estabilizador caudal em polimero 3/4”: Caudal 0,20 m*®/h 7 709 500 191 4010 009 214 861 101,00

Vélvula de , , . R

balanceamento Vélvula de balanceamento c/ caudalimetro a 3/4” (2 a 7 |/m, com Tmax 130 °C) 7 709 500 296 4 047 416 939 735 124,00

com caudalimetro
Vélvula de balanceamento c/ caudalimetro a 3/4” (7 a 28 |/m, com Tmax 130 °C) 7 709 500 297 4047 416 939 742 124,00

Valvula de balanceamento ¢/ caudalimetro a 3/4” (10 a 48 l/m, com Tmax 130 °C) 7 709 500 298 4047 416 939 759 145,00

Valvula misturadora termostatica, 3/4”, (regulagdo 309-650). TMAX=85°C 7 709 500 064 4010 009 969 488 101,00
Valvula misturadora termostatica, 3/4”, (temperatura fixa 55°C). TMAX=100°C. 7 709 500 299 4 047 416 939 964 73,00

Misturadora termostatica Solar 1/2”. (regulacao 30°-659).

MAX=1000C. 7 709 500 290 4 047 416 939 674 132,00

i Ati » 3 0-650
Vel el m;}t(:tla(gi:oré termostatica Solar 3/4”. (regulagdo 30°-659). 7 709 500 291 4 047 416 939 681 132,00

Misturadora termostatica Solar 3/4” ¢/ valvula de retencdo. (regulacdo 30°-65°).

MAX=1000C. 7 709 500 292 4 047 416 939 698 156,00

Misturadora termostatica Solar 3/4” ¢/ cartucho de substituicao.
(regulagédo 30°-65°). 7 709 500 294 4047 416 939 711 530,00
MAX=110°C.*

* Até final de stock

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acessorios

ermutadores de placas brazadas

PVP s/IVA
(€]

Modelo N.0 placas Descricao Cédigos

CBH16-25H * 25 7738310793 - 440,00

Permutadores de placas brazadas para aplicagdes de

; producdo de A.Q.S. e aquecimento.
CBH18-15H * 15 « Material Aco Inox AISI 316 7738311021 - 365,00
« Temperatura desenho 225 °C

» Ligagbes 3/4” (CBH16/CBH18)
11/4” /1”7 (CB30)

CB30-24H 24 7738302204 - 670,00

CB30-50H 50 7738 302206 - 1 015,00

Isolamento CBH16-13H * 82 083 100 ° 44,00

Isolamento CBH16-25H * 82 083 102 = 44,00

Isolamentos para permutadores de placas brazadas
Isolamento CBH18-15H * » Material polipropileno preto. 7738311022 - 44,00
« Temperatura max.: 110 °C.

Isolamento CB30 até 25 82 083 120 - 44,00

Isolamento CB30 até 50 82083 124 = 44,00

Permutadores de placas de ago/inox AISI 316

o .y PVP s/IVA
Modelo N.° placas Descrigao Codigos =\ €]
T2-BFG/8H * 8 7738311040 - 1 025,00
Permutadores de placas em aco inox AISI 316 para
aplicagdes de energia solar e aquecimento de piscina.
T2-BFG/18H 18 . Poténcia até 150 kW. 7738311042 - 1 290,00

* Glicol 30%.
« Temperaturas Glicol 55 °C-45 °C/ Agua 15°C-32 °C.
M3-FG/32M 32 + Temperatura desenho 180 °C. 7738311047 - 1940,00
» Dimensodes e Ligagdes.
380 x 140 mm e 3/4” (T2B)

480 x 180 mme 1 1/4 “ (M3)
M3-FG/48M 48 7738311051 - 2 515,00

Permutadores de placas de titanio

PVP s/IVA
(€]

N.% placas Descricao Cddigos

Permutadores de placas em titanio para aplicagdes de
energia solar e aquecimento de piscina.

T2-BFG/16H 16 7738311027 - 2 460,00
« Poténcia até 150 kW.
« Glicol 30%.
« Temperaturas Glicol 55 °C-45 °C/ Agua 15 °C-32 °C.
« Temperatura desenho 180 °C.

. « Dimensodes e Ligagoes.
M3-FG/44M 48 380 x 140 mm e 3/4” (T2B) 7738311036 - 3 820,00
480 x 180 mme 1 1/4 “ (M3)

* Até final de stock

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Gama de acumuladores

Designacdo Bosch

o Stora
—e WD

120-160 L
Stora

WST ...-5
W..-5

160 - 1000 L

Stora
Com W..EPC

serpentina

Waternox/1

150 - 500 L

o i cv-M1
MVV-SB

800 - 5000 L

= Stora
WS ..-5E

290 - 500 L

Waternox/2

150 - 500 L

Acumuladores Com dupla
de agua quente serpentina |—e .
sanitaria

CvV-M2

750 - 1500 L

GX-M2

750 - 1000 L

1 Stora
W ... -5X

[_J 500 - 1000
Sem

serpentina

| CV/MVV-RB

1500 - 5000 L

G/MV-I

Depositos de
Inércia

600 - 5000 L

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
Stora WD

Caracteristicas do produto

At
Cuba de ago esmaltado (DIN 4753).

Protecao catédica mediante anodo de magnésio.

Isolamento em espuma de PU, livre de CFC’s.

Bainha para insercao de sonda de temperatura.

Com sensor de temperatura NTC e ficha de ligacdo a caldeira.

Vv Vv vVvyyvVvyysy

Ideal para colocagao em armarios de cozinha

C. Energética Capacidade PVP s/IVA

Acumulador Modelo Codigos
Espetro Erp [ [€]

WD 120 B 114 7736 506 164 4062 321549 480 840,00
A—F
Stora WD
WD 160 B 149 7 736 506 540 4 062 321 684 662 940,00
A—F
A PVP s/IVA
Anodos de substituicao Codigos EAN €] s/
Anodo WD 120 e WD 160 87185050520 - *

* Os precos das pegas devem ser consultados na Tabela de Pregos de Pegas e Acessorios em vigor

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Stora WD

WD 160...
A »[mm] 600 600
B »[mm] 250 250
C »[kg] 50 60
D > [kel 170 180
'+: E »[mm] 22 22
« 0
“—p* F »[mm] 951 951
— ‘{ 1I=\QL G »[mm] 929 929
| ﬂ % H »[mm] 9 9
i D.@ .., [ »[mm] 585 585
- s/ J »[mm] 275 275
K »[mm] 245 245
g A L »[mm] 120 120
T R - M »[mm] 357 407
o N »[mm] 315 365
0 »[mm] 250 300
P »[mm] 185 235
Q »[mm] 143 193
R »[mm] 500 600

WD 120 B WD 160 B

Contetdo do permutador tubular »[l] 4,4 4,4
Perda estatica do depdsito da agua quente »[w] 42 54
Pressdo max. da agua de aquecimento/agua sanitaria " »[bar] 10/10 10/10
Temp. maxima da agua de aquecimento/agua sanitaria »[°C] 95 95
indice de exigéncia NL a 60 °C 1,3 2
Caudal continuo 45 °C , temp. de avango de 90°C »[l/h] 590 590
Poténcia de funcionamento em caudal continuo a 45 °C, temp. de avango 90 °C »[kW] 25,1 25,1
Caudal continuo a 60 °C, temp. de avanco de 85 °C »[l/h] 237 237
Poténcia de funcionamento em caudal continuo a 60 °C, temp. de avango de 85 °C »[kW] 13,9 13,9
Caudal de agua primario »[m3/h] 12 16
Superficie do permutador »[m?] 0,63 0,63

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
Stora WST ...-5eW...-5
160 - 1000 1

= Caracteristicas do produto

- » Acumuladores para producao de A.Q.S.
Revestimento interior em ago termo vitrificado, que confere a maxima protecao
contra a corrosao.

v

Anodo de magnésio de série.
Anodo inerte (opcional).
Acumuladores com isolamento desmontavel nos modelos de 750 e 1000 litros.

Acumuladores de A.Q.S. verticais.
Capacidades de agua disponiveis: 160, 200, 300, 400, 500, 750 e 1000 litros.

vV vyvVvyyvyy

C. = ati © idad PVP s/IVA
Acumulador Modelo A CPEERERE Codigos s/
Espetro Erp [ [€]
WST 160-5 B B 156 7 736 505 132 4 057 749 767 837 900,00
A*—F
: B
Stora WST ... -5 WST 200-5 B 196 7 736 505133 4057 749 767 844  1025,00
Acumulador A
de A.Q.S vertical WST 300-5 B 300 7 736 505 134 4 057 749 767 851 1405,00
A—F
W 400-5 KP 1 B (cor cinza) 375 7 736 506 449 4 062 321 549 503  1830,00
A—F
W 500-5 C % 500 7 736 505 136 4 057 749 767 875  2240,00
A'—F
Stora W ... -5 W 500-5 B 500 7 736 505 137 4 057 749 767 882  2565,00
Acumulador AB_.F
de A.Q.S vertical W 750-5 C 740 7 736 505138 4 057 749 767 899  3215,00
A—F
W 1000-5 C B 960 7 736 505 139 4 057 749 767 905  3360,00
A*—F
e . o PVP s/IVA
Acessorios Tipos Codigos EAN €]
2 kW/230 V 7 735502 657 4062321791 001 345,00
3 kW/400 V 7 735502658 4062321791018 365,00
Resisténcia para modelos a partir de 300 L 4,5 kW/400 V 7735502659 4062321791025 380,00
6 kW/400 V 7 735502660 4062321791032 385,00
9 kW/400 V 7 735 502 661 4062 321 791 049 410,00
Flange de inspecgdo para WST-5 300 L + 400 L (utilizagdo obrigatoria com a resisténcia) 8718542 451 4051516 592 769 85,00
Flange de inspecao para W-5 500 L + 750 L + 1000 L (utilizagdo obrigatéria com a resisténcia) 8732902 341 4054 925 887 358 125,00
Anodo inerte 3 868 354 4047 416 871 431 440,00
A PVP s/IVA
Anodos de substituicao Codigos EAN €] s/
Anodo WST 160 e WST 200 87185715680 - *
Anodo WST 300 87185418890 - *
Anodo W 400 8 735 100 896 - *
Anodo W 500 87185715720 - *

* Os precos das pegas devem ser consultados na Tabela de Pregos de Pegas e Acessorios em vigor

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026



Dados técnicos Stora WST ... -5 (160 - 200 litros)

]
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A [mm]
= g
; A a m' t B [kel
AR‘” " i g ¢ [mm]
7y >
NN SN ce . D [mm]
F [mm]
G [mm]
o H [mm]
7 o I [mm]
+f o 5
14 J [mm]
7
pe K [mm]
3 w -
)i M L [mm]
T8
v O
v § vV VvV vy M [ke]
//T AN 72 N [kel
* Estes modelos ndo tém a conexao E para resisténcia
Modelos WST 160-5 B
Inclinagdo »[mm] 1410
Ligacdo agua quente »[DN] R1”
Ligacdo agua fria »[DN] R1”
Ligagdo circulagao »[DN] R %"
Capacidade util (total) »[l] 156
Caudal atil de agua quente " na temperatura
de saida da agua quente 2:
45 °C »[L] 217
40 °C »[L] 253
Consumo de calor de reserva de acordo com DIN 4753, parte 8 ¥ »[kWh/24h] 1,8
Caudal maximo entrada de agua fria »[l/min] 16
Temperatura maxima agua quente »[°C] 95
Pressao maxima de funcionamento agua sanitaria »[bar (sobrepressédo)] 10
Pressao de projeto maxima (agua fria) »[bar (sobrepressédo)] 7,8
Pressao maxima de ensaio agua quente »[bar (sobrepressao)] 10

Serpentina

WST 160-5B  WST 200-5 B

550 550
234 284
12,5 12,5
1300 1530
80 80
265 265
433 433
553 553
703 703
1138 1399
1650 1880
74 84
234 284

WST 200-5 B

1625

R1”

R1”

R %”

196

271

317

2,0

20

95

10

7,8

10

Capacidade
Superficie

Indicador de desempenho N, de acordo com DIN 4708 ¥

Poténcia continua (a 80 °C de temperatura de avango,
45 °C de temperatura de saida da agua quente e 10 °C
de temperatura da agua fria)

Tempo de aquecimento com poténcia nominal
Temperatura maxima agua de aquecimento

Pressdao maxima de funcionamento agua de aquecimento
Dimensao de ligacdo agua de aquecimento

1) $em reabastecimento; temperatura do acumulador ajustada 60°C.
2) Agua misturada na torneira (a 10°C temperatura de agua fria).
3)
4)

>
»[m2]
»[NL]

» (kW
l/min]

»[min]
»[°C]
»[bar (sobrepressao)]

»[DN]

As perdas causadas pela distribuicdo fora do acumulador de agua quente (A.Q.S.) ndo sdo consideradas.
O indicador de desempenho NL=1 de acordo com DIN 4708 para 3,5 pessoas, banheira normal e pia de cozinha. Temperaturas: acumulador 60°C, saida 45°C e agua

R1”

fria 10°C. Medicdo com poténcia max. de aquecimento. Em caso de reducao da poténcia de aquecimento, o NL diminui.

R1”

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Stora WST... -5 (300 - 400 litros)

»i A »
7y ce
M
v A
By
E<B}
o
D A —
0
%/ N
D v O
1 w
T8
° N —7
v B v v
f £ =
Modelos
Saida A.Q.S. »[DN]
Entrada agua fria »[DN]
Ligacdo da recirculagdo »[DN]
Retorno permutador »[DN]
Impulsao permutador »[DN]
Peso (sem embalagem) »[kgl
Peso cheio »[kgl
Volume (total) »[l]
Disponibilidade de A.Q.S. a temp. 45 °C/40 °C »[l]
Perda estatica do depdsito da dgua quente »[w]
Caudal max. de entrada da agua fria »[l/min]
Temperatura maxima de A.Q.S. »[°C]
Pressdo max. da A.Q.S. »[bar]
Pressao nominal maxima (agua fria) »[bar]
Pressao maxima de servico »[bar]

Modelos WST 300-5B W 400-5 KP 1B

A [mm] 670
C [mm] 10-20
D [mm] 1495
E [mm] 80
F [mm] 318
G [mm] 722
H [mm] 903
| [mm] 1355
J [mm] 1850

WST 300-5 B

R1”

R1”

R %”

R1”

R1”

105

405

300

429/500

70,7

30

5]

10

7,8

10

670
13
1835
81
318
793
1143
1695
1955

W 400-5 KP 1 B

R1”

R1”

R %"

R1”

R1”

129

504

375

536/625

69,9

38

95

10

7.8

10

Conteudo
Superficie

indice de poténcia NL (DIN 4708)

Poténcia continua (a 80 °C temp. impulsao, 45 °C temp.
de saida da dagua de aquecimento e 10 °C temp. agua fria)

Tempo de aquecimento com poténcia nominal
Poténcia maxima aquecimento

Temperatura maxima da agua de aquecimento
Pressdo maxima de servico da agua de aquecimento

Ligagcdo serpentina

»[l]
>[m?]
»[NL]
»[kW]
»[l/min]
»[min]
»[kW]
»[°C]
»[bar]

»[DN]

7,8
1,3

7,8

16

R1”

12
1,8
13
54,5
22,3
41
54,5
160
16

R1”

Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026



Dados técnicos Stora W ... -5 (500 - 750 - 1000 litros)

[i]

i

Tabela de precos de Solar Bosch | 39

2

Al B C C1 D E F G H | J K L M1 M2 \

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [R]  [mm] [mm] [mm] [mm] [R]  [mm] [kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [L] [m?]
= 12 1870 - 131 1% 292 928 1128 1731 1% 2300 179 679 1941 450 520 17 2,2
= 12 1870 - 131 1% 292 928 1128 1731 1% 2300 174 674 1941 450 520 17 2,2
790 12 1920 1820 144 1% 314 1004 1114 1698 1% 2450 241 991 1851 545 629 23,8 3

WWALlENeN 1070 900 12 1920 1820 152 1% 330 1037 1147 1665 1% 2500 292 1279 1883 619 715 29,6 3,7

Modelos W 500-5 B W 500-5 C W 750-5 C W 1000-5 C

Conteudo do permutador tubular »[l] 17 17 23,8 29,6

Perda estatica do depdsito de agua quente »[w] 78 108 115 139

Pressao nominal maxima (agua fria) »[bar] 7,8 7,8 7,8 7,8

Pressdo max. da agua de aquecimento/agua sanitaria »[bar] 10 10 10 10

Largura da passagem da porta »[mm] 850 780 790 900

Temp. maxima da agua de aquecimento »[°C] 95 95 95 95

indice de poténcia NL (DIN 4708) 18,2 18,2 22,5 30,4

F”otenua continua (a 80 °C t'emp.lr.npulsao, 45 °C temp.de saida de > [kW] 66,4 66,4 103.,6 1118

agua quente e 10 °C temp. agua fria)

Caudal continuo a 45 °C »[l/m] 27 27 42 46

Temp. max. da dgua de aquecimento »[°C] 160 160 160 160

Caudal de agua primario »[l/h] 5900 5900 5530 5150

Perdas de carga »[mbar] 350 350 350 350

Superficie do permutador »[m?] 2,2 2,2 3 3,7

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
StoraW ... EP C
75-750 1

Caracteristicas do produto

S
& » Depdsitos de acumulacdo com uma serpentina para producao de A.Q.S.
» Acabamento com interior vitrificado de alta qualidade o que permite acumulacao
de agua até 95 °C.
» Serpentina dimensionada especialmente para sistemas de baixa temperatura
(energia solar térmica).
» A relagao altura/diametro, favorece a estratificacao e o rendimento do
acumulador.
. » Isolamento otimizado de forma a reduzir as perdas de calor.
» Instalacao vertical.
» » Fabricados de acordo com a norma DIN 4753.
C. E ati idad PVP s/IVA
Acumulador Modelo M Capacidade Cddigos EAN s/
Espetro Erp [ [€]
W 75 EP C B 77 7736 506 494 4 062 321 585884 710,00
A—F
W90 EP C 86 7736 506 495 4 062 321 585 891 720,00
A—F
W 120 EP C B 115 7736 506 496 4 062 321 585 907 745,00
At—Fw
W 160 EP C 151 7736506 497 4062 321585914 810,00
A—F
Stora W... EP C
Acumulador W 200 EP C 191 7736 506 498 4 062 321 585 921 925,00
de A.Q.S. vertical A—F
W 300 EP C 293 7736506 499 4062321586713  1325,00
A*—F
W 400 EP C 375 7736 506 500 4 062 321586 782  1585,00
A'—F
W 500 EP C 462 7736506 501 4 062 321586 799  1720,00
A'—F
C 750 EP C B 733 7736506 502 4062 321586836 2875,00
A—F
. PVP s/IVA
Anodos de substiui¢ao Codigos EAN €] s/
Anodo W75, 90 e 120 EP 87099185050 - *
Anodo W160, 200, 300, 400 e 500 EP 87099185060 - @
Anodo W750 EP 87185715880 - *

* Os precos das pegas devem ser consultados na Tabela de Pregos de Pegas e Acessorios em vigor

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Stora W ... EP C

Modelos B © D B F G J K
| [kel [kel [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
W75EP 37 114 15-20 675 138 248 172 975 540
_ W 90 EP 39 125 15-20 735 138 248 231,5 1035 540
R R
if [T
N A B C D E F H I J K
oaelos
[kel [kel [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
W 120 EP 44 159 15-20 922 138 248 75 344 1222 540
s W 160 EP 56 207 15-20 1172 138 383 158 376 1472 540
s
%
Q W 200 EP 63 256 15-20 1432 138 383 323 471 1732 540
e W 300 EP 98 391 15-20 1794 164 454 292 725 2094 600
W 400 EP 115 490 15-20 1591 165 463 217 626 1891 700
W 500 EP 129 592 15-20 1921 165 558 327 756 2221 700
C750EP 219 952 15-20 2050 188 785 143 670 2310 950
Modelos W 75 W 90 W 120 W 160 W 200 W 300 W 400 W 500 C 750
EP C EP C EP C EEN@ EP C EP C EP C EEN@ EP C
Conteudo do permutador tubular »[L] 2,7 2,7 2,7 4,8 4,8 6,4 8,6 10,2 16,4
Perda estatica do depdsito da agua quente »[w] 50 54 64 57 70 79 86 102 130

:;iistza:ar:ax'daag“adeaq”ec'me“tolag“a »[bar] 10/10  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10

Temp. mdxima da dgua de aquecimento/dgua rocr 11005 110/95  110/95 110/95 110/95 110/95  110/95  110/95  110/95

sanitaria
indice de exigéncia NL a 60 °C 0,8 1 1,2 2,4 4 7 10 15 23
ggfgal EIIUINE €5 °E (e EREENEDEE ey ooy 294 294 458 458 588 703 857 1205
Poténcia de funcionamento em caudal

>
continuo a 45 °C, temp. de avango 90 °C fkwl 12 12 12 18,7 18,7 24 28,7 35 49,2
CelERERUTDRE RS PREEETRIES S g S e 190 190 246 246 323 399 488 702
de 85 °C
Poténcia de funcionamento em caudal

»[kW 11,2 11,2 11,2 14 14 1 2 28,7 41
continuo a 60 °C, temp. de avanco de 85 °C [ikw] ’ ’ ’ 5 5 9 35 8, 3
Caudal de agua primario »[m3/h] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 143 153 1,8
Perdas de carga " »[mbar] 12 12 12 21 21 28 32 40 60
Superficie do permutador »[m?] 0,4 0,4 0,4 0,69 0,69 0,92 1,21 1,48 2,37

1) Para um caudal de 2m?/h.

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
Waternox/1

Caracteristicas do produto

Deposito de uma serpentina com Interior fabricado em Inox Duplex LDX2101
Exterior composto por uma capa metalica

Grande robustez, tanto no seu transporte como no seu manuseamento

Facilidade na inclusado de resisténcia elétrica

Menores custos de manutencao quando comparado com outros depdsitos de agua
quente, ndo necessita de anodo de magnésio

vV vyvVvyyvyy

v

Inclui uma valvula de seguranca e retencao
» Isolamento térmico em poliuretano de alta densidade, proporcionando reduzidas
perdas de calor

Acumuladores em inox de uma serpentina - Waternox/1

C.E et C idad PVP s/IVA
Acumulador Modelo ST SRR Codigos EAN s/
Espetro Erp [t [€]
LDX2101 Waternox 150/1 148 7 735500242 4054925704327 1010,00
A—F
LDX2101 Waternox 200/1 196 7 735500 243 4 054 925704 334 1 100,00
A*—F
LDX2101 Waternox/1 LDX2101 Waternox 300/1 289 7 735500 244 4 054 925 704 341 1 540,00
A—F
LDX2101 Waternox 400/1-2 390 7 735501976 4057 749 836 755 2 235,00
A—F
LDX2101 Waternox 500/1-2 495 7735501977 4057749836 762 2 435,00
A—F

Acessorios para depositos Waternox/1

Designagao Codigos EAN '[2/]'3 s/IVA
1,5 kW/230 V 7736503306 4057 749 236 548 65,00
Resisténcia Elétrica 2 kW/230 V 7736503518 4057 749 236 555 70,00
3 kW/230 V 7736503519 4057 749 236 562 74,00
Grupo de seguranca para 150; 200 e 300L 7 736 503 520 4 057 749 236 579 32,00
Grupo de seguranca para 400 e 500L 7 736 503 521 4 057 749 236 586 57,00

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Waternox/1

BB
(2]

i [ | Capacidade [l] 150 200 300 400 500
A »[mm] 1120 1420 1570 1560 1910
o B »[mm] 550 550 620 710 710

Especificagdes

1 Entrada agua fria %" F %" F %" F 1" F 1" F
2 Saia agua quente %" F %" F %" F 1" F 1" F
‘E O 3 Recirculagdo A.Q.S. %" F %" F %" F %" F %" F
= 4  Entrada Permutador Solar %" F %" F %" F %" F %" F
131 —
F — 5  Saida Permutador Solar %" F %" F %" F " F %" F
_—_ = 6  Sonda Temperatura Solar @9mm
(1]
10 Ligagdo para Resisténcia 1%"F 1%"F 14" F 1%" F 1%"F

Modelos 150 200 300 400 500
Especificagdes

Construgdo da cuba
Area do permutador apoio / recuperador

Capacidade permutador apoio / recuperador

Capacidade transferéncia permutador apoio /
recuperador

Area do permutador solar

Capacidade permutador solar

Capacidade transferéncia permutador solar
Grupo elétrico reserva

Construgao permutador

Pressdo maxima de trabalho da cuba

Pressdo maxima de trabalho do permutador
Temperatura maxima de trabalho da cuba
Temperatura maxima de trabalho do permutador
Isolamento térmico em poliuretano expandido

Revestimento exterior

»[m?]

»[l]

»[kW]*

»[m?2]

qU

»[kW]*

»[W x 230V AC]

»[es]

»[bar]

»[bar]

»[°C]

»[°C]

0,55

2,5

19

0,67

3,1

21

1500

85

95

Aco Inoxidavel LDX2101

0,67 0,83 1,00
3,1 3,8 5,9
21 28 29
0,77 1,32 1,73
3,5 6,0 )
23 36 52
1500 2000 3000

Aco Inoxidavel AISI 316L

6 6 6
6 6 6
85 85 85
95 95 95

50mm de espessura sem CFC's e HCFC's

Aco galvanizado DX51 pintado elecrostaticamente

*Temperatura de entrada do secundario 10°C; Temperatura de entrada do circuito primario 85°C [T=20K]

1,40

8,2

43

2,13

9,8

60

3000

85

95

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
de grande capacidade

CV-M1B / MVV-SB
1500 - 5000 L

Acumulador

Gama CV-M1B
Acumulador de A.Q.S.
vertical

Gama MVV-SB
Acumulador de A.Q.S.
vertical

Caracteristicas do produto

vy

vvyvVvyy

Modelo

CV 800-M1

CV 1000-M1

CV 1500-M1B

MVV 2000-SB

MVV 3000-SB

MVV 4000-SB

MVV 5000-SB

Fabricados em ago vitrificado com um revestimento de qualidade alimentar.
Permutadores de serpentina desmontaveis e fabricados em ago inoxidavel na
gama MVV.

Sistema otimizado das serpentinas para uma maior capacidade de permuta térmica.
E possivel incorporar a resisténcia elétrica de aquecimento.

Superficie de permuta apta para a utilizacdo em sistemas solares.

Permutadores sobredimensionados que oferecem a maxima capacidade de producéao
de A.Q.S. com elevados caudais especificos.

Isolamento em espuma rigida de poliuretano com 80 mm de espessura.

Protecao catodica com anodo de magnésio e medidor de carga de anodo em painel
frontal.

Fornecidos com forro e valvula de seguranca.

C. Energética Capacidade o PVP s/IVA
Cddigos
Espetro Erp [t [€]

800 7736501334 4051516706876  3645,00
1000 7736501335 4051516706883 4180,00
AoF

B 1500 7736 505604 4057 749 949 486  7430,00
A'oF

2000 7736501337 4051516706 906  8265,00
A'oF

3000 7736501338 4051516706913  11230,00
A'oF

4000 7736501339 4051516706920 13860,00
A'=F

5000 7736501340 4051516706 937 15825,00
A'=F

Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio devido a situagcdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Gama CV-M1B / MVV-SB

B —kv
—kw/e
— L=
Acumuladores de 1 serpentina, gama CV-M1B Acumuladores de 1 serpentina, gama MVV

» Temp.max. A.Q.S.: 90 °C

» Pres.max.dep.A.Q.S.: 8 bar

» Temp.max.circ.primario: 200 °C
» Pres.max.circ.primario: 25 bar

Ccv Ccv MWV MWV MWV MWV
1000 M1 1500-M1B  2000-SB 3000-SB 4000-SB 5000-SB

Ligagdes / Dimensdes

Superf. Permuta »[m?] 2,7 3,3 4 3,4 5 6,7 8,3
Peso (aprox.) »[kgl 195 230 395 460 735 1040 1187
Entrada de agua fria/descarga kw/e »[“GAS/m] 1% 1% 1% 2 3 3 3
Saida de A.Q.S. ww »[“GAS/m] 1% 1% 1% 2 3 8 3
Recirculagao z »[“GAS/m] 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Avanco circ. primario kv »[“GAS/m] 1 1 1 2 2 2 2
Retorno circ. primario kr »[“GAS/m] 1 1 1 2 2 2 2
Ligacao lateral Ra »[“GAS/m] 11/2 11/2 2 2 2 2 2
Ligacdo da bainha dos sensores tm »[“GAS/m] Ya Y Ya Ya Y
Lig. prot. catodica pc »[“GAS/m] - - 1% 1% 1% 1% 1%
Diametro exterior A »[mm] 950 950 1160 1360 1660 1910 1910
Altura total B »[mm] 1840 2250 2320 2300 2325 2345 2750
Porta de inspegdo »[DN] 90 90 400 400 400 400 400
Poténcia de permuta " »[kW] 100 118 138 160 250 360 400

1) Temp. entrada circ. primario: 90 °C, ATemp. circ. primario: 30 °C.
Temp. entrada circ. secundario: 10 °C, ATemp. circ. secundario: 35 °C.

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de dupla serpentina
para producao de A.Q.S.

WS...-5 E
310 - 1000 L

Caracteristicas do produto

» Dep0dsitos de acumulacdo de dupla serpentina otimizada para producao de
A.Q.S. com energia solar e apoio por caldeira.

» Revestimento interior em aco termo vitrificado que confere a maxima protecao

contra a corrosao.

Isolamento em espuma de poliuretano livre de CFC, em todos os modelos.

Possibilidade de instalacdo de sensores de temperatura (opcional).

Anodo de magnésio.

Manutencao simples através de flange de inspecao localizada na lateral do

acumulador.

vvyvVvyy

C. Energética Capacidade o PVP s/IVA
Acumulador Cédigos
Espetro Erp [ [€]
WS 310-5 EP 1 B (Cor Cinza) B 287 7 736 506 503 4 062 321587 673  1585,00
A'—F
WS 400-5 EKP 1 B (Cor Cinza) B 367 7 736 506 504 4 062 321 587 666  1950,00
A*—F
Stora WS(TE) ...-5 WS 500-5E C 500 7 736 506 505 4062 321713478  2380,00
A—F
acumulador de A.Q.S
vertical WS 500-5 EP 1 B (Cor Cinza) 500 7 736 506 506 4 062 321 587 659  2700,00
A'—F
WS 750-5E C 737 7 736 506 507 4 062 321 587 642  3370,00
At—F
WS 1000-5E C 955 7 736 506 508 4 062 321586 720  3500,00
A'—F
o : oy PVP s/IVA
Acessorios Tipos Cédigos EAN €]
2 kW/230 V 7 735502 657 4062 321791001 345,00
3 kW/400 V 7 735502 658 4062321791018 365,00
Resisténcia para modelos a partir de 300 L 4,5 kW/400 V 7 735502 659 4062321791025 380,00
6 kW/400 V 7735502660 4062321791032 385,00
9 kW/400 V 7 735502 661 4062321791049 410,00
Flange de inspegao para WS-5 310 | 400 L 8718542451 4051516592769 85,00
Flange de inspegao para WS-5 E 500 | 750 | 1000 L 8732902341 4054925887 358 125,00
Anodo inerte 3868 354 4047 416 871 431 440,00
A PVP s/IVA
Anodos de substiui¢ao Codigos EAN €] /
Anodo WS 310 87185415710 - *
Anodo WS 400 87185415900 - *
Anodo WS 500 87185715720 - *

* Os precos das pegas devem ser consultados na Tabela de Pregos de Pegas e Acessorios em vigor

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Stora WS ... -5 (310 - 400 litros)

WS 400-5
m EPK/WS

/ L . 400-5 EKP

* A M ) y
Rp 11/2" L > (@ N A »[mm] 670 670
S N ﬁ o B »mm] 13 13
Y
1 , c  »[mm] 1835 1835
& $ D > 1 968 968
mm
2 . AL
D1 Y 7 E  »mm] 81 81
19 mm
a1, F »[mm] 318 318
\J{I"f B A -
ol 4 i 1 A G »[mm] 793 793
n
V2 D X H  »[mm] 1033 1033
<D®19 mm -
- | »[mm] 1143 1143
m [l (O] J »[mm] 1383 1383
“‘i,_,_ l K »[mm] 1696 1696
1II
\ AN 4 \\\%‘\ = i | vVV VvV L »[mm] 2100 2100
/T /T T M »lkg]l 1295 135
N »[kgl 416,5 502
Modelos WS 310-5 EP 1B WS 400-5 EKP 1 B
Capacidade util (total) »[l] 287 367
Capacidade util (sem aquecimento solar) »[l] 119 155
Volume util de agua quente " com temperatura de saida da agua quente ?:
45 °C »[l] 170 221
40 °C »[l] 198 258
Perdas térmicas 2 »[W] 61,5
Caudal maximo de agua fria »[l/min] 16 37
Temperatura maxima de agua quente »[°C] 95 95!
Pressdo de funcionamento maxima da agua sanitaria »[bar(sobrepressao)] 10 10
Serpentina para reaquecimento através de equipamento térmico
Conteudo do permutador tubular 5,7 6,9
Superficie do permutador »[m?] 0,85 1
NUmero caracteristico de poténcia N_ ¥ »[NL] 1,6 2,8
Poténcia continua (com 80 °C de temperatura de avanco, 45 °C de » kW] 25,8 27
temperatura de saida da agua quente e 10 °C
de temperatura da agua fria) > [l/min] 10,5 1,7
Tempo de aquecimento com poténcia nominal »[min] 28 34
Poténcia térmica maxima® »[kW] 31,5 27
Pressao de funcionamento maxima da agua de aquecimento »[bar(sobrepressao)] 16 16
Dimensao de ligacdo agua de aquecimento »[DN] R1” R1”

Serpentina para aguecimento solar

Conteudo do permutador tubular 8,5 12
Superficie do permutador »[°C] 1,26 1,8
Pressao de funcionamento maxima da agua de aquecimento »[bar(sobrepresséo)] 16 16
Dimensao de ligacado energia solar »[DN] R1” R1”

1) $em aquecimento solar ou recarregamento; temperatura ajustada do acumulador de 60 °C.

2) Agua misturada nos pontos de consumo (com temperatura de agua fria de 10 °C).

3) Conforme a EN12897, as perdas causadas pela distribuicdo fora do acumulador de dgua quente sanitaria ndo sdo consideradas.

4) Indicador de desempenho NL=1 de acordo com a DIN 4708 para 3,5 pessoas, banheira normal e pia de cozinha. Temperaturas: acumulador
60 °C, temperatura de saida da agua quente 45 °C e da agua fria 10 °C. Medicao com poténcia térmica maxima.
Em caso de reducgédo da poténcia de aquecimento, o NL diminui.

5) Em caso de equipamentos térmicos com poténcia térmica mais elevada, limitar ao valor indicado.

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch ndo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Stora WS ... -5 E (500 - 1000 litros)

m WS 500- WS 500- WS 750- WS 1000-
5E-B 5E-C B==C BE=C
* 4 A »[mm] 850 780 960 1070
ARP L A »[mm] - - 790 900
y B »[mm] 12 12 12 12
¢ = c  »lmml] 1870 1870 1920 1920
Vi ) C, »[mm] - - 1820 1820
4 D »[mm] 780 780 880 849
A - £ »[mm] 131 131 144 152
Olo| 7 »[R] 1% 1% 1% 1%
v2 - X F »[mm] 292 292 314 330
a = G »[mm] 731 731 754 858
m H »[mm] 928 928 1004 1037
| »[mm] 1028 1028 1114 1147
vV VY Y v.V J »[mm] 1238 1238 1312 1345
/T »[mm] 1731 1731 1698 1665
« »[R] 1% 1Y 1Y 1%
Z L »[mm] 2350 2350 2580 2720
A M »[kg] 197 192 265 314
ﬁ N » kgl 697 692 1002 1269
= [¢] »[mm] 1941 1941 1851 1883
[ »[mm] 450 450 545 619
7 —v P, »[mm] 520 520 629 715
»[l] 8,8 8,8 11,4 11,4
v »[m?] 1,1 1,1 1,5 1,5
Vo »[l] 10,9 10,9 14 16,8
»[m?] 1,6 1,6 2,1 2,5
Modelos WS 500-5 EC WS 500-5 EP WS 750-5EC WS 1000-5 E C
Capacidade util (total) »[l] 500 500 737 955
Capacidade util (sem aquecimento solar) »[l] 18 18 260 367
Volume util de dgua quente” com temperatura de saida da agua
quente?: 110 80 117 141
45 °C »[l] 257 257 371 524
40 °C »[L] 300 300 433 612
Perdas térmicas® »[W]
Caudal maximo de agua fria »[l/min] 50 50 74 97
Temperatura maxima de agua quente »[°C] 95 95 95 95
Pressdo de funcionamento maxima da agua sanitaria »[bar(sobrepressdo)] 10 10 10 10
Serpentina para reaquecimento através de equipamento térmico
NUmero carateristico de poténcia N, »[NL] 4,7 4,7 8,9 14,9
Poténcia continua (com 80 °C de temperatura de avanco, 45 °C  p[kw] 38,3 38,3 46,2 48,4
de temperatura de saida da agua quente e 10 °C de temperatura
da 4gua fria) > [1/min] 16 16 19 20
Tempo de aquecimento com poténcia nominal »[min] 27 27 33 44
Poténcia nominal® »[kW] 38,3 38,3 46,2 48,4
Pressdo de funcionamento maxima da agua de aquecimento »[bar(sobrepressao)] 16 16 16 16

Serpentina para aguecimento solar

Pressdao maxima de funcionamento da agua de aquecimento »[bar(sobrepressao)] 16 16 16 16

1) Sem aquecimento solar ou recarregamento; temperatura ajustada do acumulador de 60 °C.

2) Agua misturada nos pontos de consumo (com temperatura de 4gua fria de 10 °C).

3) Conforme a EN12897, as perdas causadas pela distribuicdo fora do acumulador de agua quente sanitaria ndo sao consideradas.

4) Indicador de desempenho NL=1 de acordo com a DIN 4708 para 3,5 pessoas, banheira normal e pia de cozinha. Temperaturas: acumulador 60 °C, temperatura de saida
da agua quente 45 °C e da agua fria 10 °C. Medicao com poténcia térmica maxima. Em caso de reducado da poténcia térmica, o NL diminui.

5) Em caso de equipamentos térmicos com poténcia térmica mais elevada, limitar ao valor indicado.

Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S.
Waternox/2

Caracteristicas do produto

Deposito de duas serpentina com Interior fabricado em Inox Duplex LDX2101
Exterior composto por uma capa metalica

Grande robustez, tanto no seu transporte como no seu manuseamento
Facilidade na inclusao de resisténcia elétrica

vV vyvVvyyvyy

Menores custos de manutencao quando comparado com outros depdsitos de agua
quente, ndo necessita de anodo de magnésio

v

Inclui uma valvula de seguranca e retencao
» Isolamento térmico em poliuretano de alta densidade, proporcionando reduzidas
perdas de calor

Acumuladores em inox de duas serpentinas - Waternox/2

C. Energética Capacidade o PVP s/IVA
Acumulador Modelo Caodigos =\
Espetro Erp [t [€]
LDX2101 Waternox 150/2 145 7 735500247 4054925704372 1215,00
A—F
LDX2101 Waternox 200/2 193 7 735500 248 4054 925704 389 1 350,00
A—F
LDX2101 Waternox/2 LDX2101 Waternox 300/2 286 7 735500249 4054925704396 1725,00
A—=F
LDX2101 Waternox 400/2-2 387 7 735501978 4057749836779 2580,00
A—F
LDX2101 Waternox 500/2-2 492 7 735501979 4057 749 836 786 2 880,00
A—-F

Acessorios para depositos Waternox/2

Designagao Codigos EAN |[)€V]P S/IVA
1,5 kW/230 vV 7736 503306 4057 749 236 548 65,00
Resisténcia Eletrica 2 kW/230 V 7 736 503 518 4 057 749 236 555 70,00
3 kw/230 V 7736503519 4057 749 236 562 74,00
Grupo de seguranga para 150; 200 e 300L 7 736 503 520 4 057 749 236 579 32,00
Grupo de segurancga para 400 e 500L 7 736 503 521 4 057 749 236 586 57,00

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Waternox/2

Ma Capacidade [l] 150 200 300 400 500
1 \ Q i A »[mm] 1120 1420 1570 1560 1910
B »[mm] 550 550 620 710 710

Especificacdes

) @ 1 Entrada agua fria %" F %" F %" F 1" F 1" F
2 Saia agua quente %" F %" F %" F 1" F 1" F
3 Recirculagdo A.Q.S. %" F %" F %" F %" F %" F
@ 4 Entrada Permutador Solar %" F %" F %" F %" F %" F
9 5 Saida Permutador Solar %" F %" F %" F %" F %" F
9[ 6  Sonda Temperatura Solar 29mm
@ Entrada Permutador Apoio/
7 %" F %" F %" F 1"F 1" F
Recuperador
Saida Permutador Apoio/
0[ 8 %" F %" F %" F 1"F 1" F
Recuperador
" 9 Sonda Temperatura d9mm
10 Ligagdo para Resisténcia 1%"F 1%" F 1%"F 1%"F 1%"F

Modelos

Especificagdes

Construcédo da cuba Aco Inoxidavel LDX2101

Area do permutador apoio / recuperador »[m?] 0,55 0,67 0,83 1,00 1,40
Capacidade permutador apoio / recuperador »[l] 2,5 3,1 3,8 59 8,2
Capacidade transferéncia permutador apoio / > [KW]* " oy o o .
recuperador

Area do permutador solar »[m?] 0,67 0,77 1,32 1,73 2,13
Capacidade permutador solar »[l] 3,1 3,5 6,0 7,9 9,8
Capacidade transferéncia permutador solar »[kW]* 21 23 36 52 60
Grupo elétrico reserva »[W x 230V AC] 1500 1500 2000 3000 3000
Construgdo permutador »[es] Aco Inoxidavel AISI 316L

Pressdao maxima de trabalho da cuba »[bar] 6 6 6 6 6
Pressdao maxima de trabalho do permutador »[bar] 6 6 6 6 6
Temperatura maxima de trabalho da cuba »[°oC] 85 85 85 85 85
Temperatura maxima de trabalho do permutador »[°C] 95 95 95 95 95
Isolamento térmico em poliuretano expandido 50mm de espessura sem CFC's e HCFC's
Revestimento exterior Aco galvanizado DX51 pintado elecrostaticamente

*Temperatura de entrada do secundario 10°C; Temperatura de entrada do circuito primario 85°C [T=20K]

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S. com dupla serpentina
CV-M2 / CV-M2B

750 - 1000 L

f e Sy

Caracteristicas do produto

» Dep0dsitos de acumulacao de dupla serpentina para producao de A.Q.S.

com energia solar e/ou apoio por caldeira.
» Possibilidade de incorporar resisténcia elétrica de imersao ou resisténcia elétrica ceramica.
» Os depodsitos de 1000 e 1500 L incorporam uma boca de homem lateral DN400

e um sistema de isolamento que permite o acesso através de portas de 800mm de largura.
» Painel de controlo lateral com termdémetro e termdstato de regulagao “ST”.
» Fabricados em aco vitrificado.

- - » Serpentinas em aco Inoxidavel.
C. E ati © idad PVP s/IVA
Acumulador Modelo TSI SRR Codigos EAN s/
Espetro Erp [ (€]
CV-750-M2 B 750 7 736 502 915 4054 925587 104  4755,00
A*—F
Acumuladores de A.Q.S. F
X CV-1000-M2B 1000 7 736 502 916 4 054 925 587 111 5070,00
com dupla serpentina A+oF
CV-1500-mM2B 1500 7 736 505 605 4 057 749 949 493  8000,00
A'=F

Ligagdes / Dimensdes CV-750-M2 CV-1000-M2B CV-1500-M2B
Capacidade de A.Q.S. »[l] 750 1000 1500
Peso (aprox.) em vazio »[kgl 213 279 420
Entrada agua fria kw »[“GAS/m] 1% 1% 1%
Saida de A.Q.S. ww »[“GAS/m] 1% 1% 2
CV...M2 Recirculacao z »[“GAS/m] 1% 1% 1%
D )
jo kV1 wWW, kr1 ‘ Ligagao lateral eh »[“GAS/m] 1%H 1%H 2 M
h
Ligacdo serpentina superior kv kr  »[“GAS/m] 1 1 ¥
q
s Ligacdo serpentina inferior SV sr »[“GAS/m] 1 1 2M
kv Superficie serpentina superior »[m3] 1,3 1,3 1,3
H
— k. Superficie serpentina inferior »[m?3] 2,7 3,3 3,4
q
Diametro exterior D »[mm] 950 950 1160
kv Altura total H »[mm] 1840 2250 2320

CV...M2B

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.
A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.

Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S. com dupla serpentina
GX-M2 / GX-M2B
740 - 1000 L

Caracteristicas do produto

v

Acumuladores de grande capacidade para producao de agua quente sanitaria.

» Depdsitos de acumulacdo de dupla serpentina para producéo de A.Q.S. com
energia solar e/ou apoio por caldeira.

» Possibilidade de incorporar resisténcia elétrica de imersao ou resisténcia elétrica

ceramica.

» O depdsito de 1000l incorpora uma boca de homem lateral DN400 e um
sistema de isolamento que permite o acesso através de portas de 800mm
de largura.

» Painel de controlo lateral com termdmetro e termostato de regulagao “ST”

» Fabricados em Aco inoxidavel AISII 316

C. Energética Capacidade o PVP s/IVA
Acumulador Modelo Cédigos EAN
Espetro Erp [t [€]
GX-740-M2 742 7736502913 4054925587 081 8810,00
Acumuladores de A.Q.S.
com dupla serpentina
GX-1000-M2B 1000 7736502914 4054 925587 098  8915,00
A—F

Ligagbes / Dimensdes GX-750-M2 GX-1000-M2B
Capacidade de A.Q.S. »[l] 742 1000
Peso (aprox.) em vazio »[kgl 175 231
Entrada agua fria kw »[“GAS/m] 1Y% 1Y%
Saida de A.Q.S. ww »[“GAS/m] 1% 1%
o GX 740-M?2 Recirculagao z »[“GAS/m] 1% 1%
Ligacao lateral eh »[“GAS/m] 1% 1%
Ligacao serpentina superior kv kr »[“GAS/m] 1 1
Ligacao serpentina inferior SV sr »[“GAS/m] 1 1
Superficie serpentina superior »[m?] 1,3 1,3
Superficie serpentina inferior »[m3] 2,8 2,8
Diametro exterior D »[mm] 950 950
Altura total H »[mm] 1840 2250

GX 1000-M2B

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de A.Q.S. para
permutador de calor externo
StoraW ...-b X
500 - 1000 L

Ll
T r_ge
. ] Caracteristicas do produto
|
» Depodsitos de acumulacdo de A.Q.S para permutador de calor externo.
» Cuba em aco esmaltado.
» Possibilidade de ligagdao de um permutador de calor externo.
» 2 Flanges de inspecao (na parte superior e na lateral do acumulador).
» Bainhas de instalacao de sensores de temperatura.
» Protecao catddica por anodo de magnésio.
| ~ . .
h » Anodo inerte (opcional).
» Resisténcia elétrica (opcional).
C. Energéti Capacidad PVP s/IVA
Acumulador Modelo TEggAeE SIAEeES Codigos EAN s/
Espetro Erp [ [€]
W 500-5 X C 500 7736505 143 4 057 749 767 943 1950,00
A*—F
W 500-5 X B 500 7736 505 144 4 057 749 767 950  2200,00
StoraW ... -5 X A—F
Acumulador de A.Q.S.
vertical W 750-5 X C 768 7736505 145 4 057 749 767 967  2680,00
A'—F
W 1000-5 X C 991 7736 505 146 4 057 749 767 974  2950,00
A'—F
v . o PVP s/IVA
Acessorios Tipos Codigos EAN €]
2 kW/230 V 7735502657 4062321791001 345,00
3 kW/400 V 7735502658 4062321791018 365,00
Resisténcia para modelos a partir de 500 L 4,5 kW/400 V 7735502659 4062321791025 380,00
6 kW/400 V 7735502660 4062321791032 385,00
9 kW/400 V 7735502661 4062321791049 410,00
Flange de inspecdo para W-5X 500 L + 750 L + 1000 | (utilizagdo obrigatéria com a resisténcia) 8 732902 341 4 054 925 887 358 125,00
Anodo inerte 3868 354 4047 416 871 431 440,00

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026



54 | Tabela de precos Solar Bosch

Dados técnicos Stora W ... -5 X (500 - 750 - 1000 litros)

W
A
i ~
< A1
] (€3
N N
\ A
E) |
o| o ’ t -
;) S -
D =
(O]
@ 2 Elﬁru_
0 w
L) ="
A v A v

Vodel A B C C1 D E F G H I J K L M
odelos

[mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [R] [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [R] [mm]  [mm]  [ke] [mm]  [mm]
- 12 1870 - 131 1% 292 731 1128 1461 1% 2300 2300 151 651 1941
780 - 12 1870 - 131 1% 292 731 1128 1461 1% 2300 2300 151 651 1941
W 750-5 X C KLY 790 12 1920 1820 144 1% 314 754 1114 1417 1% 2450 2450 202 970 1851

W 1000-5 X C  [I0Z{Vm-I00] 12 1920 1820 152 1% 330 858 1147 1377 1% 2500 2500 253 1244 1883

Modelo W 500-5 X B W 500-5 X C W 750-5 X C W 1000-5 X C

Volume util de A.Q.S. com temperatura de

. . »[1] 714 714 1104 1449

saida de agua quente a 45 °C
Vol itil de A.Q.S. t tura d

o’ume U'I e A.Q.S. com temperatura de > 1] 833 833 1288 1690
saida de agua quente a 40 °C
Caudal maximo de agua fria »[l/min] 50 50 77 101
Temperatura maxima de agua quente »[°C] 95 95 95 95
P a axima d icodaa d

ressa‘Lo maxima de servico da agua de > [bar] 10 10 10 10
aquecimento
Pressao maxima nominal (agua fria) »[bar] 7,8 7,8 7,8 7,8
Pressdo maxima de ensaio de agua quente »[bar] 10 10 10 10

Reservamos o direito de proceder a altera¢des nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os pregos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores sem serpentina
de grande capacidade

CV-RB / MVV-RB

1500 - 5000 L

Caracteristicas do produto

v

Fabricados em aco vitrificado.

v

Depositos sem serpentina, destinados a producao de agua quente sanitaria
proveniente, por exemplo um permutador de placas.

Possibilidade de incorporar resisténcia elétrica para o aquecimento.
Isolamento de espuma rigida de poliuretano.

Fornecidos com forro e valvula de seguranca.

Boca de homem DN-400.

vvyvVvyy

C. Energética Capacidade PVP s/IVA

Acumulador Modelo Codigos
Espetro Erp [t [€]

Gama CV-RB
) CV 1500-RB 1500 7736501346 4051516 706 999  5630,00
Acumulador sem serpentina A*—F
MVV 2000-RB B 2000 7736 501 347 4051516 707 002  5900,00
A'—F
MVV 2500-RB B 2500 7736501348 4051516 707 019  7115,00
A'—F
MVV 3000-RB 3000 7736501349 4051516 707 026  7710,00
A'—F
Gama MVV-RB
Acumulador sem serpentina
MVV 3500-RB 3500 7736501350 4051516 707 033  8985,00
A—F
MVV 4000-RB 4000 7736501351 4051516 707 040  9475,00
A'—F
MVV 5000-RB 5000 7736501352 4051516 707 057  11155,00
A—F

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Gama CV-RB / MVV-RB

Acumulador gama CV-RB Acumulador gama MVV-RB

Ccv MWV MWV MWV MWV MWV MWV

1500-RB 2000-RB 2500-RB 3000-RB 3500-RB 4000-RB 5000-RB

Peso (aprox.) em vazio »[kgl 343 460 635 705 755 915 1030
Entrada agua fria kw  »[“GAS/m] 1% 2 3 3 3 3 3
Descarga e »[“GAS/m] 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Saida de A.Q.S. ww  »[“GAS/m] 1% 2 3 3 3 3 5
Recirculagao z »[“GAS/m] 1% 1% 2 2 2 2 2
Ligacao lateral eh »[“GAS/m] 2 2 2 2 2 2 2
Ligacao lateral R »[“GAS/m] 2 2 2 2 2 2 2
Ligagdo da bainha dos sensores tm »[“GAS/m] Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Ligacdo protecdo catodica pc »[“GAS/m] - 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Diametro exterior D »[mm] 1160 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Altura total H »[mm] 2320 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Porta de inspecao »[DN] 400 400 400 400 400 400 400
Resisténcia elétrica (opcional) » kW] - 6ou9 6ou9 6ou9 6ou9 6ou9 6ou9

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acumuladores de inércia
de grande capacidade

G-1/MV-I|
600 - 2000 L

Caracteristicas do produto

» Fabricados em acgo carbono.

» Acabamento exterior com acolchoado desmontavel, cor azul, tampas
cinzentas. Incorporado de fabrica na gama G até 1000 litros.

» Fornecidos com Forro e valvula de seguranca.

» Revestimento interior em acgo preto.

» Especialmente indicado para:
- Circuitos fechados de aquecimento ou refrigeracao.

- Circuitos fechados de energia solar, para sistemas coletivos com
permutadores de placas por habitagao.
» Para ligacdao em série ou paralelo.
> Isolados termicamente com espuma rigida de poliuretano injetado em molde,
livre de CFC: com 60 mm de espessura na gama G e com 80 mm de espessura
na gama MV.

C. Energética Capacidade o PVP s/IVA
Codigos
Espetro Erp [ [€]

Acumulador Modelo

G 80-I B 80 7 736 502929 4054925615753 860,00
A—F
G 140-1 136 7 736 502932 4054925615760 965,00
A—=F
G 200-| 200 7 736 502 933 4054925615777 1090,00
A—F
G 260-| 260 7 736 502 934 4054925615784 1165,00
Gama G-I A=F
Acumulador de inércia
vertical %
G 600-| 600 7 736 501 341 4051516 706 944  2015,00
A—-F
G 800-I 800 7 736 501 342 4051516 706 951 2470,00
A—F
G 1000-I 1000 7 736 501 343 4051516 706 968 2685,00
A—F
G 1500-I 1500 7 736 501 344 4051516 706 975  3890,00
A—=F
Gama MV-| H
Acumulador de inércia MV 2000-| 2000 7736501345 4051516 706 982  4410,00
vertical A=F

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Dados técnicos Gama G-I / MV-I

Modelos

Peso (aprox.)

Ligagao lateral

Ligacao lateral

Ligacao lateral

Ligagcdo superior

Diametro exterior

Altura total

tm

eh

Acumulador gama G-I.

»[kg]

»[“GAS/m]

»[“GAS/h]

»[“GAS/h]

»[“GAS/m]

»[mm]

»[mm]

11/4

480

750

31

11/4

480

1155

Gl 200

34

11/2

620

985

46

11/2

620

985

Acumulador gama MV-I.

95 174 205
Y2 Y2 Y

3 3 3

1 1 1
770 950 950
1730 1840 2250

G 1500-I

300

1160

2320

MV 2000-I

353

1%

1360

2300

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precgos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.
Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sao preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Acessorios: Forros para acumuladores

PVP s/IVA

Modelo Forro para acumuladores Codigos EAN €] s/
CV 1500-MB1

FCV1500 B 7 736 501 307 4051516 689 667 665,00
CV 1500-RB

FG1500 G1500-I 7 736 501 308 4051516 689 674 555,00
MVV2000-SB

FME 2000 MVV2000-RB 7 709 500 227 4047 416 252 872 600,00
MV2000-I

FME 2500 MVV2500-RB 7 736 501 309 4 051 516 689 681 765,00
MVV3000-SB

FME 3000 7 709 500 228 4047 416 252 889 850,00
MVV3000-RB

FME 3500 MVV3500-RB 7 736 501 310 4 051516 689 698 865,00
MVV4000-SB

FME 4 77 22 4 047 416 252

000 MVV4000-RB 09 500 229 0. 6 252896 885,00

MVV5000-SB

FME 5000 7 709 500 230 4 047 416 252 902 990,00
MVV5000-RB

Outros acessorios para acumuladores

. o PVP s/IVA
Modelo Descricao Codigos EAN €]
SF4 Sonda de temperatura NTC para ligagao ao acumulador (12 K) 7 735 502 290 4062 321 106 355 30,00

Resisténcia elétrica de apoio para depdsitos verticais Poténcia: 2,0 kW
(1 x 230V) 7 717 502 554 4 047 416 216 041 112,00
Valida para os depdsitos W e WS (dupla serpentina)

Resisténcia elétrica
2,0 kW

Vaso expansdo 5 L A.Q.S. Vaso de expansio para A.Q.S. de 5 litros, Temperatura maxima 100 °C 7 736 501 991 8016 615099 782 59,00

Vaso expansao 8 LA.Q.S. Vaso de expansao para A.Q.S de 8 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 501 993 8016 615404 678 60,00
Vaso expansdo 12 LA.Q.S. Vaso de expansao para A.Q.S de 12 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 501 995 8016 615 402 391 68,00
Vaso expansdo 18 L A.Q.S. Vaso de expansao para A.Q.S de 18 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 501 997 8016 615 402 407 78,00
Vaso expansdo 25 L A.Q.S. Vaso de expansido para A.Q.S de 25 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 501 999 8016 615402 414 91,00
Vaso expansdo 50 L A.Q.S. Vaso de expansao para A.Q.S de 50 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 502 111 4 054 925 222 760 294,00
Vaso expansdo 60 L A.Q.S. Vaso de expansdo para A.Q.S de 60 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 502 112 4054 925222 777 359,00
Vaso expansdo 80 L A.Q.S. Vaso de expansao para A.Q.S de 80 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 502 113 4 054 925 222 784 365,00

Vaso expansao 100 L

AQS Vaso de expansao para A.Q.S de 100 litros, Temperatura maxima 70 °C 7 736 502 114 4 054 925 222 791 534,00

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas Solares Bosch

De acordo com o decreto lei lei n® 118/2013 de 20 de Para cada uma destas regides calculamos a fragao
agosto, para os novos edificios/moradias é obrigatoria solar indicativa, tendo em conta varios parametros
a instalacao de 0,65 m? (area de abertura) por indicativos:

ocupante convencional de coletor padrao de acordo

) » O n° de pessoas da habitacao;
com a Portaria n°. 349-B/2013.

» A zona onde se situa a residéncia;
A escolha do sistema solar térmico adequado varia » O perfil de consumo do utilizador;
de acordo com varios factores: a regidao geografica (o » A orientacao dos coletores;
numero de horas de radiacdo solar varia consoante a » Ainclinacao dos coletores.

regidao do Pais), o nimero de pessoas na habitacao e

o consumo médio de agua quente. . . . ”
Qual o consumo médio de agua quente por pessoa?

O mapa anexo identifica as zonas climaticas de O consumo de agua quente sanitaria numa habitacao
Portugal. pode variar significativamente consoante os habitos
de consumo.

Em média, este consumo varia entre os 40 e os 60
Litros por pessoa.

Consideramos uma temperatura da agua quente de

> Alentejo e Algarve cerca de 50 °C, uma vez que temperaturas superiores

Apesar do mapa estar dividido em 6 zonas, e porque
existem semelhancas climaticas entre regioes,
agrupamos estas 6 regides em 3 regides.

Zona4-5e6 podem causar queimaduras.

» Litoral e interior Centro
Zonas 2-3e4

» Norte e Interior Norte
Zonas 1e?2

Mapa de zonas climaticas

,,——ﬁ\
Moncﬁo'/ ,rg,«/\/\a
Viana {‘/‘//' Chaves ® rag.ang:
do Castelo® - & a ?
0 Braga | iy fema T O que é a fracdo Solar?

e ey e / A fragao solar representa a percentagem de

\ Penafiel de Espada

\0 Porto * i energia que o sistema solar fornece, de forma
dve"gogogg;> gratuita, para o aguecimento de agua. E um
Aveiroﬁ G“a;da valor médio anual, sendo superior no verao
e g e inferior no inverno quando temos menor
cogh disponibilidade de radiacao solar.

O seu calculo é efetuado tendo em conta um
consumo médio de agua quente diaria por

“

acfala

-

Acores pessoa, um determinado tipo de coletor solar
o e e de depdsito de acumulagao.
°S -— Radiacao Solar horizontal
o didria em Portugal De uma forma muito linear, podemos afirmar
que se a fracao solar numa determinada
Zona 6 . n
Jona 5 17 MJ/m? regidao, com o coletor solar X, for por exemplo
ona . .. 14 .
Jona d de 70%, significa que em média durante o ano,
ona
Madeira Zona 3 16 MJ/m* 70% da agua quente utilizada na habitacao
ona
| v Jona 2 15 MJ/m? provém do sistema solar.
Zona 1 14 MJ/m?

(*) Valores indicativos de acordo com o consumo e a temperatura considerados para cada
caso. Cada instalagdo solar necessita de um estudo em particular.

Reservamos o direito de proceder a alteragdes nos precos sem aviso prévio devido a situagdo das matérias primas.

A marca Bosch nédo se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precgos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informacgodes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026
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Sistemas Solares Bosch

Fracdo solar indicativa Os resultados obtidos resultam da simulagcdo com o
software SCE.ER, desenvolvido pelo LNEG, e recomendado

As tabelas abaixo, representam o calculo da fracao no ambito do atual regulamento de Desempenho

solar indicativa, para as 3 regides indicadas e tendo  Energético dos Edificios de Habitacdo (REH DL118 / 2013).

em conta: Os critérios de analise considerados foram: consumo

médio diario de a.q.s. de 40L a 50°C; orientacdo dos

» perfil de consumo do utilizador (foi considerado coletores solares a Sul, com uma inclinacao de 35°, sem

um consumo médio diario de 40L a 50°C); possibilidade de sombreamentos.

» a orientacdo dos coletores (os valores
apresentados consideram orientacéo a Sul); Os valores apresentados para a fragcdo solar sio por

> inclinagdo dos coletores (os valores isso meramente indicativos, nio dispensam a analise
apresentados consideram uma inclinagdo de detalhada das condigdes particulares da sua habitagio
359). e a respetiva simulacdo energética para confirmacao da

rentabilidade do sistema.

Fracao Solar indicativa

Alentejo
Modelo do coletor e Algarve
Zona4-5e 6

Litoral e interior Norte e Interior Norte
Centro Zonas 2-3 e 4 Zonas 1e 2

N° de Acumulacao Numero de

Pessoas considerada coletores

Packs Solares com depésito de 1 serpentina

) FKC-2S ou FKC-2W 70% 65% 60%
A;e 200 1
FCC220-2V 65% 60% 55%
- FKC-2S ou FKC-2W 75% 70% 65%
ntre
Entre 300 2
FCC220-2V 70% 65% 60%
E FKC-2S ou FkC-2W 5% 0%
ntre
Entre 400 3
FCC220-2V 70% 65% 60%
‘:‘: 500 4

FCC220-2V 70% 65% 60%

Packs Solares com depésito de 2 serpentinas

E FKC:2S ou FRC-2W % 0%
ntre
3e5 300 2

FCC220-2v 70% 65% 60%
Entre 400 3
5e7

FCC220-2v 70% 65% 60%

Os valores apresentados para a fragdo solar sio meramente indicativos, ndo dispensam a analise detalhada das condicdes particulares da sua habitagao e
a respetiva simulacdo energética para confirmacédo da rentabilidade do sistema

Reservamos o direito de proceder a alteracdes nos precos sem aviso prévio devido a situacdo das matérias primas.

A marca Bosch nao se responsabiliza por erros tipograficos. Os precos indicados sdo sugeridos, sobre os precos indicados incide o IVA a taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui ECOREEE de acordo com a tabela em vigor de prestacao financeira a entidade gestora de REEE.

Todas as informagdes relativas aos dados técnicos disponiveis nesta tabela sdo preliminares. Entrada em vigor: maio 2026



Termos e Condicoes Gerais de Venda, Entrega e Pagamento

1. Geral

1.1

Os seguintes Termos e Condicdes Gerais de Venda, Entrega e Pagamento sao aplicaveis
aos nossos fornecimentos, vendas e servicos (incluindo prestacées auxiliares como, por
exemplo, projetos, propostas e consultas) realizados no territério de Portugal.

1.2
Excluem-se expressamente os termos e condi¢cdes gerais de compra do Cliente, exceto
se por nos previamente aprovados por escrito.

1.3

As nossas ofertas, propostas de planeamento e propostas de consultoria, bem
como os dados, as medidas, os pregos, as caracteristicas, as prestacoes e todas as
outras informacdes reproduzidas nos nossos catalogos, prospetos, tabelas de precos,
circulares, etc. tém carater meramente indicativo, podendo ser alteradas sem aviso
prévio.

Os supra referidos elementos vincular-nos-ao, apenas, em caso de aceitacao expressa ou
de confirmagado da encomenda.

As declaragdes verbais dos nossos representantes apenas nos vinculardo juridicamente,
caso as confirmemos, expressamente, por escrito.

Sem prejuizo do supra referido, reservamo-nos o direito de revogar qualquer proposta
caso o Cliente nao a aceite no prazo de trinta dias apos a respetiva data de recegao.

14

A nossa correspondéncia comercial (por exemplo, confirmacdes de encomendas,
faturas, notas de crédito, extratos de conta e interpelacdes para pagamento), impressa
através de sistema de processamento de dados, ndo necessita de assinatura para
que seja vinculativa do ponto de vista juridico. Na venda de mercadoria ndo esta
incluida a instalagdo da mesma. A colocagéo, instalagdo e ligagdo sera da exclusiva
responsabilidade do instalador contratado.

2. Precos

21

Salvo acordo em contrario, 0os nossos precos ndo incluem acondicionamento, transporte,
direitos aduaneiros e IVA a taxa legal em vigor.

2.2

Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, ajustar os nossos precos, nomeadamente,
devido ao aumento do custo dos materiais, da mao-de-obra, do fabrico ou de transporte,
caso esse aumento ocorra antes da data de entrega. Os novos precos serao aplicados a
todos os pedidos pendentes a data da alteracdo. Se o Cliente nao aceitar o novo preco
podera anular o pedido, informando-nos por escrito, oito dias ap6s a data do aviso do
referido aumento, findo esse periodo considera-se que o Cliente aceitou o novo prego.

23
Para as encomendas em relagdo as quais nao for acordado expressamente nenhum preco,
aplicam-se os precos constantes da nossa tabela de precos valida no dia da entrega.

24
Os pregos acordados apenas se aplicarao caso as quantidades confirmadas sejam
aceites pelo Cliente.

25
Reservamo-nos o direito de realizar entregas parciais, as quais serdo cobradas
separadamente salvo indicagdo em contrario por escrito.

2.6
Os precos e demais indicagcoes constantes de catalogos, tabelas e folhetos, etc, tém
carater informativo. Prevalecem os precos em vigor a data do fornecimento.

3. Condigées de pagamento

31

Salvo indicagdo em contrario por escrito, as nossas faturas serao pagas antecipadamente
ao fornecimento. Considera-se que o pagamento foi efetuado quando o montante se
encontrar na nossa disponibilidade.

3.2

Os cheques poderao ser aceites mediante autorizacdo expressa da nossa parte. Os
encargos relativos a descontos e outras despesas sao suportados pelo Cliente e terao
de ser pagos imediatamente.

33

Independentemente de outras disposigées do Cliente, todos os pagamentos serao
primeiro creditados, invariavelmente, no montante dos juros e custos e, sé depois, no
montante dos valores a receber mais antigos.

34

Em relagao aos pagamentos em atraso, serao cobrados juros de mora a taxa legal em
vigor. Sem prejuizo reservamo-nos o direito de reclamar indemnizagdo por quaisquer
outros danos causados com o atraso no pagamento.

35

Todos os nossos valores a receber — mesmo que tenha sido concedida uma prorrogacao
— terdo de ser pagos imediatamente em caso de qualquer falta de pagamento, cheques
sem provisao, interrupcdo do pagamento, inicio de processo com vista a regularizacao da
divida, processo de insolvéncia, nao cumprimento das condicdes de pagamento, a Bosch
Termotecnologia, S.A ou a qualquer terceiro, ou caso surjam quaisquer circunstancias que
afetem negativamente a notacdo de crédito do Cliente. Adicionalmente, reservamo-nos
o direito de realizar as entregas pendentes apenas mediante pagamento prévio e, uma
vez decorrido o prazo de pagamento para o efeito estabelecido, o direito de resolver o
contrato e exigir o pagamento de uma indemnizacao pelos danos causados.

3.6

O Cliente apenas tera o direito de proceder a compensagao de créditos com os
pagamentos em divida a Bosch Termotecnologia, S.A., caso os referidos créditos tenham
ja sido objeto de sentenca transitada em julgado por parte de um tribunal ou caso esses
créditos sejam por nos reconhecidos.

4. Reserva de propriedade

41

Reservamos a propriedade dos bens entregues até integral pagamento dos montantes
devidos ao abrigo do contrato celebrado com o Cliente. Caso o Cliente incumpra o
contrato, nomeadamente a sua obrigacao de pagamento, teremos o direito de recuperar
a posse dos bens, sem prejuizo da possibilidade de resolucdo do contrato, sendo que em
qualquer caso o Cliente sera obrigado a devolver os respetivos bens.

A recuperacdo da posse material dos bens entregues ndo constituira resolucdo do
contrato, exceto quando a resolucao for expressamente declarada por escrito.
Reservamo-nos o direito de vender os bens recuperados, caso em que os proveitos da
venda, deduzidos dos custos decorrentes da mesma, serdo compensados com as dividas
do Cliente.

4.2

O Cliente devera cooperar na medida do necessario com vista a protecdo dos nossos
direitos de propriedade. O Cliente desde ja autoriza-nos a inscrever ou a registar de
forma provisoria, as suas expensas, a reserva de propriedade nos registos publicos
ou afins, em conformidade com a legislagdo nacional relevante e a cumprir todas as
formalidades a esse respeito.

4.3

Durante o periodo de reserva de propriedade, o Cliente deverd, as suas proprias
expensas, guardar os bens entregues e contratar um seguro, contra roubo, incéndios,
inundagodes e outros riscos que cubra a perda total dos bens.
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O Cliente tera o direito de proceder a revenda dos bens no ambito das suas atividades
habituais e, pelo presente documento, concede-nos como garantia para 0s nossos
valores a receber o montante total de todos os créditos com direitos acessérios aos
quais tem direito em resultado da revenda dos bens. Caso o acordo da contraparte
do Cliente seja necessario, o Cliente desde ja se obriga a obter tal acordo nos termos
legalmente previstos.

4.5

O Cliente tera o direito de cobrar os valores a receber devidos a Bosch Termotecnologia,
S.A nos termos do disposto no paragrafo anterior. Sem prejuizo, reservamo-nos o direito
de revogar a autorizagao de cobranca por parte do Cliente, caso este nao cumpra com as
suas obrigacoes contratuais. A autorizacao de cobranca por parte do Cliente cessa sem
revogacdo explicita, caso o Cliente interrompa os seus pagamentos por um periodo que
nao se possa considerar meramente temporario.

4.6

A nosso pedido, o Cliente tera de nos indicar imediatamente por escrito a quem vendeu
0s bens da nossa propriedade e quais os valores a receber a que tem direito decorrentes
dessa venda e, nos limites permitidos pela lei aplicavel, emitir em nosso nome e, as
suas expensas, documentos autenticados por um notario relativamente a cedéncia dos
valores a receber.

4.7

O Cliente nao podera invocar qualquer direito sobre os bens da nossa propriedade ou
sobre os valores a receber que nos foram cedidos. Em especial, o Cliente nao tera direito
a nenhuma garantia seja de que tipo for sobre os referidos bens ou valores.

4.8

No caso de conduta de terceiros que possa prejudicar o nosso titulo de propriedade,
o Cliente tera de nos notificar imediatamente por escrito, facultando a informacao
necessaria, bem como entregar os documentos necessarios, para que possamos fazer
valer plenamente os nossos direitos. Além disso, o Cliente tera de tomar todas as
medidas necessarias com vista a proteger e preservar o nosso direito de propriedade e
tera de suportar os custos associados com tais medidas.

4.9

Caso seja apresentado um requerimento para se dar inicio a um processo de insolvéncia
ou a um processo similar relativo aos ativos do Cliente, teremos o direito de resolver o
contrato e solicitar que os bens entregues nos sejam devolvidos imediatamente.

5. Fornecimento

5.1

Reservamo-nos o direito de determinar a embalagem segundo o nosso exclusivo critério.
O transporte de mercadorias é sempre efetuado por conta e risco do Cliente.

5.2

Todos os prejuizos, perdas e/ou defeitos deverdo ser imediatamente indicados por
escrito aquando da entrega dos bens e tém de ser certificados pela transportadora no
momento da entrega.

6. Termos e condicdes de entrega e impedimentos a realizacdo das entregas

6.1

Os prazos de entrega sdo apenas prazos indicativos. Os prazos de entrega tém
inicio aquando da data de confirmagdo da encomenda, mas ndo sem antes se terem
esclarecido todos os pormenores relativos a execugdo e a todos os outros pré-requisitos
que serdo definidos de modo a garantir o cumprimento do contrato. E permitida a
realizacdo de entregas antecipadas e parciais. A data de saida das instalagdes ou do
armazém é considerada como sendo a data de entrega.



6.2

Caso o Cliente ndo cumpra os seus deveres de cooperacdo (por exemplo, caso a
confirmagao nao seja atempadamente feita ou caso recuse a aceitagdo da encomenda),
apos um periodo de tempo definido, teremos o direito de adotar as medidas necessarias
e proceder a entrega dos bens ou de os retirar da parte do contrato ainda pendente de
entrega. Sendo, ndo obstante, salvaguardado o direito de se exigir uma indemnizacao
pelos danos decorrentes do incumprimento ou de exigir uma compensacao pelos
prejuizos incorridos em vez do respetivo cumprimento.

6.3

As causas de forca maior justificam um prolongamento do prazo de entrega e conferem-
nos o direito de resolver o contrato, na totalidade ou parcialmente. Greves, lockouts,
perturbagdes ao nivel operacional ou quaisquer outras circunstancias imprevistas
pelas quais ndo somos responsaveis e que tornam a entrega mais dificil ou até mesmo
impossivel consubstanciam, para este efeito, causas de forca maior.

6.4
O incumprimento do prazo de entrega, nao dara, em caso algum, direito a indemnizagao.

6.5

Quando o prazo de entrega ou uma data de entrega acordada nao sejam cumpridos, o
Cliente tem o direito de exigir que declaremos, no prazo de duas semanas, se resolvemos
o contrato ou se fazemos a entrega num prazo subsequente adequado. Caso ndo seja
feita qualquer declaragao, o Cliente tera o direito de resolver o contrato, na medida em
que haja perdido interesse na manutencao do contrato.

6.6

Caso os bens sejam recusados, ndo sejam atempadamente aceites ou sejam aceites de
forma incompleta, teremos o direito de armazenar ou de enviar os bens por conta e risco
do Cliente. Os bens serao entao considerados como aceites.

7. Devolucao
A devolucdo de materiais apos a respetiva entrega ficara invariavelmente excluida, exceto
se previamente aprovado por escrito.

8. Responsabilidade por defeitos

8.1

Garantimos a entrega de artigos sem defeitos materiais, de acordo com a descri¢ao do
produto ou — caso nao exista uma descricdo do mesmo - de acordo com a atual evolucéo
tecnologica. Reservamo-nos o direito de efetuar alteragdes a construgdo e/ou a producao
desde que ndo seja colocado em causa nem o funcionamento, nem o valor do artigo
entregue. As referidas alteracdes ndo dardo direito a apresentacao, por parte do Cliente,
de reclamagdes com base em defeitos.

Nao sera possivel apresentar reclamagdes por defeitos que nao coloquem em causa ou
apenas afetem de forma insignificante o valor e/ou a adequabilidade do artigo entregue.

8.2

As garantias relativamente ao estado e a durabilidade dos artigos entregues serdo
consideradas aceites somente na medida em que tenha sido declarada a existéncia de
uma garantia deste tipo de forma inequivoca e por escrito. Somos responsaveis apenas por
declaragdes publicas, nomeadamente publicidade, caso estas tenham sido por nos instruidas.
As reclamagcdes relativas a defeitos sé podem ser consideradas se a mesma for passivel de ser
verificada e caso tenha, de facto, influenciado a decisao de compra do Cliente.

Nao foram dadas quaisquer instrugdes relativamente as garantias concedidas pelos nossos
fornecedores, constantes da publicidade relevante ou noutra documentagao dos produtos.
Estas sao exclusivamente vinculativas para os fornecedores que prestam a referida garantia.

8.3

Toda e qualquer ndo conformidade contratual relativa a entrega de um artigo deve ser
imediatamente reportada e ndo sera aceite, exceto se recebermos um aviso, no prazo
de 30 dias, apds a rececdo da entrega. Quando um artigo entregue ndo se encontre
em conformidade com o contrato e caso nao tenha sido possivel detetar esta nao
conformidade durante este periodo de tempo apds a realizagdo de uma inspecao
cuidadosa, terd a mesma de ser imediatamente reportada, sempre num prazo inferior a
30 dias apds a constatacao da nao conformidade.

84

Caso o artigo entregue ndo se encontre em conformidade com o contrato, o defeito sera
removido as nossas proprias custas num periodo de tempo adequado, de acordo com a
nossa inteira e exclusiva discricdo, quer através de uma melhoria subsequente quer por
meio da entrega de outro artigo sem defeitos (desempenho complementar). Os Clientes
deverdo autorizar e conceder-nos o tempo adequado e a oportunidade para podermos
resolver a situacdo. Caso o Cliente ndo o faga ou caso as alteracdes ou reparacoes sejam
realizadas no artigo com defeito ou caso a resolucdo da situagdo nédo seja solicitada
num prazo razoavel subsequentemente ao relatério de ndo conformidade contratual,
ficaremos exonerados de toda e qualquer responsabilidade.

8.5

O Cliente tera o direito de reduzir o preco de compra ou de resolver o contrato em caso
de subsequente incumprimento do mesmo pela nossa parte ou caso a reparacao do
defeito ndo se verifique no periodo subsequente adequado definido pelo Cliente.

8.6

O Cliente nao tera direito a reclamar qualquer compensagdo com base em despesas
incorridas tendo em vista a subsequente implementacao (ponto 8.4) da devolugédo apds
a resolucdo do contrato (ponto 8.5), em particular despesas de transporte, trabalho e
com materiais, caso as despesas aumentem devido a instalagao do artigo entregue num
local de dificil acesso.

8.7

O Cliente é responsavel pelo cumprimento das leis e disposi¢des locais, pelo planeamento,
instalacdo, operagcdes de arranque, assim como pela reparagao e manutengdo. Os
requisitos relativos ao método de funcionamento e a caldeira e a entrada de agua sdo
definidos na nossa documentacéo técnica e devem ser observados pelo Cliente.

8.8

Os danos provocados por uma instalagdo, arranque, tratamento, funcionamento
ou manutencao incorretos ou defeituosos ou devido a utilizacdo de equipamento
de controlo, combustiveis, tipos de aquecimento, tipos de corrente e de voltagens
inadequados, para além dos especificados ou que ocorram devido a uma incorreta
escolha do queimador ou das configuragées ou devido a um revestimento de refratario
inadequado implicam a perda de todas e quaisquer condicoes previstas na garantia. O
mesmo é aplicavel aos casos de sobrecarga, corrosao e residuos de calcario, exceto nos
casos em que a responsabilidade seja nossa, conforme previsto no ponto 9.

8.9
As reclamagoes relativas a defeitos apenas poderao ser consideradas dentro do prazo
previsto por lei. Este prazo tem inicio a partir da data de entrega da mercadoria.

8.10

Independentemente dos prazos de aviso previstos (ponto 8.3) e dos prazos de prescricdo
(ponto 8.9), a vida util de uma pecga consumivel ou de desgaste é aquela que resultar do
respetivo desgaste quando adequadamente utilizada a peca (vida Util normal). A vida Gtil
pode ser significativamente inferior aos prazos previstos no ponto 8.9. Caso uma peca
de desgaste tenha de ser substituida apos a sua normal vida Util, tal ndo afeta a validade
contratual do artigo entregue e, consequentemente, nao justifica o recurso as vias legais
pelo Cliente alegando a nao conformidade contratual no que diz respeito ao artigo entregue.

8.11

O software eventualmente entregue foi desenvolvido com todo o cuidado e em
conformidade com as regras de programacdo reconhecidas. O mesmo cumpre as
fungdes contidas na descricdo do produto, validas aquando da celebracdo do contrato
ou que tenham sido separadamente acordadas.

O pré-requisito da nossa garantia é a reprodutibilidade de um defeito. O defeito sera
adequadamente descrito pelo Cliente. Caso o software tenha um defeito, este sera
resolvido num prazo razoavel sem quaisquer custos adicionais, mesmo que tenha
sido atualizado ou através da entrega de um software sem qualquer tipo de problema
(desempenho adicional).

8.12

O ponto 9 é aplicavel, entre outros, a pedidos de indemnizagao. Pedidos adicionais de
indemnizacao dos Clientes serdo excluidos por razées de nao conformidade contratual
no que diz respeito ao artigo entregue.

9. Responsabilidade por danos

9.1

Seremos responsaveis Unica e exclusivamente pelos danos e despesas decorrentes
de incumprimentos contratuais ou obrigacdes extracontratuais em caso de dolo ou
negligéncia grosseira, por danos fisicos ou a saude, em caso de ocultagdo intencional
de um defeito, ou de acordo com as leis de responsabilidade pelo produto, por danos
patrimoniais ou ndo patrimoniais.

9.2
Caso a responsabilidade seja aceite pela Bosch Termotecnologia, S.A., esta limitar-se-a
ao dano previsivel no momento da assinatura.

9.3
As disposicdes supracitadas também serdo aplicaveis aos nossos representantes legais.

10. Jurisdicdo e legislacdo aplicavel

10.1

Para todo e qualquer litigio emergente dos presentes Termos e Condigdes Gerais de Venda,
Entregas e Pagamentos é competente o Tribunal da Comarca de Lisboa ou, em alternativa,
se assim o entendermos por mais conveniente, o Tribunal da Comarca de Aveiro. No
entanto, também poderemos recorrer ao Tribunal da Comarca da sede registada do Cliente.

10.2
Os presentes Termos e Condicoes Gerais de Venda, Entregas e Pagamentos sao
regulados pela lei portuguesa.

11. Protecdo de Dados

De acordo com o estabelecido na Legislagao e Regulamentagao aplicavel e com os pareceres
e opinides emitidos pela Comissdao Nacional de Protecdo de Dados, os dados pessoais
recolhidos séo tratados com a finalidade de cumprir com as obrigacdes inerentes ao contrato
de compra e venda, nomeadamente obrigagoes de faturacao, fiscais e de contabilidade.

A responsabilidade do tratamento dos seus dados pessoais é da Bosch Termotecnologia SA.,
sendo a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais a existéncia de uma obrigacdo
contratual e o cumprimento de obrigagdes legais. Para o cumprimento das finalidades
mencionadas é possivel que a Bosch contrate terceiros, que tratardo os dados por sua conta.
Os dados pessoais recolhidos no ambito da celebracdo deste contrato, poderdo igualmente
ser utilizados para o envio de informagdes comerciais sobre os produtos ou servicos da
Bosch, salvo se o titular dos dados se opuser a esse envio e em qualquer tipo de litigio,
disputa, reclamacdo ou auditoria no qual a Bosch Termotecnologia, S.A. seja parte, levada
a cabo por qualquer entidade estatal ou regulatéria. Comprometemo-nos a cumprir a
obrigacdo de confidencialidade relativamente aos dados pessoais, bem como a adotar as
medidas necessdrias para evitar a sua alteracdo, perda, tratamento ou acesso néo autorizado,
tendo em conta o estado da tecnologia em cada momento. Podera exercer o seu direito de
acesso, retificacdo e cancelamento, solicitar limitacdo do tratamento, portabilidade dos
dados, ou o esquecimento dos mesmos, a qualquer momento, por escrito dirigindo-se a:
Bosch Termotecnologia, SA., Att.: TTPO/DSO, EN 16 - Km 3.7 — Aveiro, 3800-533 Cacia,
Portugal, ou através do email: dados.pessoais. TTPO@bosch.com, Caso néo fique satisfeito
com o exercicio dos seus direitos, podera apresentar uma reclamagdo em www.cnpd.pt.

12. Disposicoes finais

Caso uma disposicao constante dos presentes Termos e Condigdes Gerais de Venda,
Entregas e Pagamentos ou caso uma disposicdo no ambito de outros acordos celebrados
com o Cliente, sejam ou se tornem invalidos, a validade das restantes disposi¢des ou
acordos nao sera afetada. A disposicao invalida sera substituida por acordo por uma
disposicdo valida que seja a mais proxima possivel no que diz respeito ao respetivo
resultado econémico do previsto pela disposicdo tida como invalida.
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